Schmutzwassertauchpumpen
TDP 800

Tauchdruckpumpe ohne Schwimmerschalter

Ausfiihrung:

e mehrstufige Tauchdruckpumpe mit grof3er Férderhdhe aus
schlagfesten Kunststoff und hochwertigen Edelstahl
Motorwicklung mit eingebauten thermischen
Wicklungsschutz

e  Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring
e  Mantelstromkihlung

e  vertikaler Druckabgang 1”

e Ausfiihrung A mit angebautem Schwimmerschalter

e Schutzgrad IP 68 - voll tiberflutbar

Einsatzgebiete:

e  Forderung von leicht verunreinigtem Schmutzwasser sowie
zur Gartenbewdsserung

Lieferumfang:

e Pumpe mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker,
e  Schlauchtiille G1 x20 und G1 x 13

Produktvorteile:

e  besonders geeignet zur Bewdsserung aus Regenfass
oder Zisterne

e doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und
Wellendichtring

¢  hoher Forderdruck fiir Bewasserung mit Gartenschlauch

Technische Daten:

n Qmax Hmax KG DA EINmin AUSmin )} | Gewicht
[min-11  [m¥h] [m] [mm] [mm] [mm]  [mm] [kg]
13646 230 760 410 34 2800 6,0 30,0 3 1"AG 300 20 150 350 6,82
Kennlinie: Werkstoffe:
H(m) Werkstoff Laufrad: PPO GF20
30
TDP 800 Dichtung Motor: Wellendichtring NBR
25
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N Werkstoff Motorgehduse: Edelstahl 1.4301
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\ Werkstoff Pumpengehduse: PP GF30
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& Werkstoff Motorwelle: Edelstahl 1.4104
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