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produktbegleitende Unterlagen aufmerksam lesen. Die Anleitung ist dem Endnutzer zu

C @ Fur eine sichere und sachgerechte Anwendung, die Gebrauchsanleitung und weitere
Ubergeben und bis zur Produktentsorgung aufzubewahren.
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Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben und wir begliickwiinschen Sie zu lhrer
Entscheidung. Das Produkt wurde vor der Auslieferung im Rahmen der Qualitatskontrol-
len auf den ordnungsgemafen Zustand geprift. Damit Sie lange Freude an dem Produkt
haben, lesen und beachten Sie diese Gebrauchsanleitung.

Folgende Orientierungshilfen erleichtern lhnen den Umgang mit der Gebrauchsanleitung:

Nutzliche Tipps und zusétzliche Informationen, die das Arbeiten erleichtern

Schritt-fir-Schritt-Handlungsanweisung
Verweise zu weiterfiUhrenden Informationen in dieser Gebrauchsanleitung

Hinweis auf eine gefahrliche Situation, die zu Sachschaden flihren kann

& Warnung vor einer Gefahrenstelle, die zu Personenschaden fiihren kann

& Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Wir arbeiten standig an der Weiterentwicklung séamtlicher Produkte. Anderungen des
Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung miissen wir uns deshalb vorbehalten.

Aus Angaben und Abbildungen dieser Gebrauchsanleitung kénnen deshalb keine An-
spriiche abgeleitet werden.

Zu dieser Steuerung sind zwei Gebrauchsanleitungen zusammen zu beachten:
» entweder Gebrauchsanleitung der verwendeten Pumpe
» oder Gebrauchsanleitung der verwendeten Hebeanlage
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1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Diese Gebrauchsanleitung ist gultig fur Pumpensteuerungen der Baureihe ZPS 1. Diese

@Anleitung ermoglicht den sicheren Umgang mit der Steuerung. Die Anleitung ist Bestand-
teil der Steuerung und muss in unmittelbarer Nahe der Steuerung, fiir das Personal jeder-
zeit zuganglich, aufbewahrt werden.

Bei Fragen zu der Steuerung und dieser Gebrauchsanleitung steht Ihnen der Hersteller
gerne zur Verfligung: Zehnder Pumpen GmbH

Zwonitzer Stralle 19

08344 Griunhain-Beierfeld

Tel.: +49 (0) 3774 / 52-100

Fax: -150

info@zehnder-pumpen.de

1.2 Gewahrleistung
Grundsatzlich gelten die gesetzlichen Regelungen zur Gewahrleistung.

Innerhalb dieser Gewahrleistungszeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur
oder Austausch unentgeltlich alle Mangel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zu-
ruckzufuhren sind.

Von der Gewahrleistung ausgenommen sind Schaden, die auf unsachgemaflen Gebrauch
und Verschleifd zurtickzufiihren sind. Folgeschaden, die durch Ausfall des Gerates entste-
hen, werden von uns nicht lbernommen.

Zur Gewahrleistungsanmeldung ist die Vorlage einer Kopie des Kaufbelegs und Nachweis
der ordnungsgemalen Erstinbetriebnahme erforderlich.

Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung - insbesondere der Sicherheitshinweise
- sowie beim eigenmachtigen Umbau des Gerats oder dem Einbau von Nicht-Original-
Ersatzteilen erlischt automatisch der Gewahrleistungsanspruch. Fir hieraus resultierende
Schaden Gbernimmt der Hersteller keine Haftung!

Bei Defekten oder Schadensfallen wenden Sie sich bitte zunachst an |hren Handler.
Er ist immer Ihr erster Ansprechpartner!
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Diese Gebrauchsanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb
und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Gebrauchsanleitung unbedingt vor Mon-
tage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustandigen Fachpersonal/Betreiber

zu lesen und muss stéandig am Einsatzort der Anlage verfiigbar sein. Es sind nicht nur die
unter diesem Hauptpunkt Sicherheit aufgeflihrten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu
beachten, sondern auch die anderen aufgefiihrten speziellen Sicherheitshinweise.

2.1 Symbole in dieser Anleitung

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet.

Warnzeichen und

Signalwort Bedeutung
Hinweis auf eine geféhrliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden
GEFAHR . -

wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihrt.

3 Hinweis auf eine geféhrliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden

WARNUNG | & | wird, mdglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren
S | kann.
S
& VORSICHT & | Hinweis auf eine geféhrliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden

3 | wird, méglicherweise zu mittleren oder leichten Verletzungen fiihrt.

o

o©

3 | Alle spannungsfiihrenden Bauteile sind gegen unbeabsichtigte Beriih-

GEFAHR rung geschiitzt. Vor einem Offnen von Gehauseabdeckungen, Steckern

und Kabeln sind diese spannungsfrei zu machen. Arbeiten an elektri-
schen Bauteilen dirfen nur von Fachpersonal durchgefiihrt werden.

7

e

7 Hinweis auf eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, moégli-

' ACHTUNG | & cherweise zu Beschadigungen von Bauteilen, der Anlage und/oder sei-
° 2 |ner Funktionen oder einer Sache in seiner Umgebung fiihrt.
[}
=1

Weiterhin sind zu beachten und in vollstandig lesbarem Zustand zu halten:

- Direkt an der Maschine angebrachte Hinweise wie z. B. der Drehrichtungspfeil.

- Die Kennzeichnung der Fluidanschlisse.

stellt.

Durch Beachten der nachfolgenden Hinweise wird ein storungsfreier Betrieb sicherge-

Nichtbeachten kann zum Ausfall der Elektronik, Stérungen und verkurzter Lebensdauer
fuhren. Der Betreiber tragt die Verantwortung.
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2.2 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Einzelpumpensteuerung ZPS 1 wird vorwiegend zur Regulierung von Flissigkeits-
niveaus eingesetzt. Dabei kdnnen verschiedene Fihler zur Niveauerfassung eingesetzt
werden:

» Schwimmschalter
» Staudruck - gegebenenfalls mit Unterstiitzung durch Lufteinperlung
» externe 4 - 20 mA Sensoren.

Die jeweils zum Einsatz kommenden Fuhler kénnen im Steuerprogramm ausgewahlt wer-
den. Der Motorschitz steuert dann direkt die Pumpe an.

Die ZPS 1 ist zugelassen fiir den Betrieb:
» mit 230 Volt 50/60 Hertz (1-Phasen-Wechselspannung)
+ mit 400 Volt 50/60 Hertz (3-Phasen-Wechselspannung)
* Nennstrom 0,3-14 A

Benutzung an Schwimmbecken, Gartenteichen und deren Schutzbereichen ist nur zulas-
sig, wenn diese nach VDE 0100/49 D errichtet sind.

Wie jedes andere Elektrogerat kann auch dieses Produkt durch fehlende Netzspannung
oder einen technischen Defekt ausfallen. Wenn Ihnen dadurch ein Schaden entstehen
kann, sollte entsprechend der Anwendung ein Notstromaggregat, eine zweite Anlage
und/oder eine netzunabhangige Alarmanlage eingeplant werden. Auch nach dem Kauf
stehen wir Ihnen als Hersteller zur Beratung gern zur Verfugung. Bei Defekten oder
Schadensfallen wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.
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2.3 Auswahl und Qualifikation von Personen

Samtliche Tatigkeiten an der Steuerung sind durch Fachkrafte durchzufiihren, falls die
Tatigkeiten in dieser Gebrauchsanleitung nicht ausdricklich fir andere Personen (Eigen-
timer, Nutzer) ausgewiesen sind.

Fachkrafte sind Personen, die durch ihre Ausbildung und Erfahrung die einschlagigen
Bestimmungen, glltiger Normen und Unfallverhltungsvorschriften kennen. Sie kdnnen
mogliche Gefahren erkennen und vermeiden. Das Personal fur Bedienung, Wartung, Ins-
pektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation fur diese Arbeiten aufweisen.

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dirfen nur von dafiir ausgebildetem Fachpersonal un-
ter Einhaltung aller geltenden Regelungen der Unfallverhltungsvorschriften vorgenom-
men werden.

Der Betreiber/Eigentimer hat dafiir Sorge zu tragen, dass nur qualifiziertes Personal an
der Anlage tatig wird. Weiterhin ist durch den Betreiber/Eigentimer sicherzustellen, dass
der Inhalt der Gebrauchsanleitung durch das Personal voll verstanden wird.

2.4 Personliche Schutzausriistung

Bei verschiedenen Tatigkeiten an der Pumpe ist gegebenenfalls personliche Schutzaus-
ristung erforderlich.

Personliche Schutzausristungen sind dem Personal zur Verfligung zu stellen und die
Benutzung ist durch Aufsichtspersonen zu kontrollieren.

Falls Schutzausristung verwendet werden muss, wird dies durch die folgenden Symbole
angezeigt:

Gebotszeichen Bedeutung Erklarung

Sicher- Sicherheitsschuhe bieten eine gute Rutschhemmung, insbesonde-

heitschuhe re bei Nasse sowie eine hohe Durchtrittsicherheit, z. B. bei Nageln

tragen und schutzen die FiRe vor herabfallenden Gegenstanden, z. B. beim
Transport

Sicherheits- | Sicherheitshelme schiitzen vor Kopfverletzungen z. B. bei herunterfal-
helm tragen |lenden Gegenstanden oder StéfRen

Schutzhand- | Schutzhandschuhe schiitzen die Hande vor leichten Quetschungen,
schuhe tra- | Schnittverletzungen, Infektionen und heiRen Oberflachen, insbeson-

gen dere bei Transport, Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur und Demon-
tage
Schutzklei- | Schutzkleidung schitzt die Haut vor leichten mechanischen Einwirkun-

dung tragen | gen und Infektionen bei Austritt von Abwasser

Schutzbrille | Eine Schutzbrille schiitzt die Augen bei Austritt von Abwassern, insbe-
tragen sondere bei Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur und AufRerbetrieb-
nahme

@9 QOB
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2.5 Grundsatzliches Gefahrdungspotenzial

Flhren heilRe oder kalte Maschinenteile zu Gefahren, miissen diese Teile bauseitig gegen
Berlihrung gesichert sein.

BerlUihrungsschutz fiir sich bewegende Teile (z. B. Kupplung) darf bei sich in Betrieb be-
findlicher Anlage nicht entfernt werden.

Leckagen (z. B. der Wellendichtung) gefahrlicher Forderglter (z. B. explosiv, giftig, heild)
muissen so abgeflhrt werden, dass keine Gefahrdung fir Personen und die Umwelt ent-
steht. Gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Gefahrdung durch elektrische Energie ist auszuschlieRen (Einzelheiten hierzu siehe in
den landesspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der ortlichen Energieversor-
gungsunternehmen).

Grundsatzlich sind Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand durchzufiihren. Die in der
Gebrauchsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Maschine muss
unbedingt eingehalten werden.

Bei Kontakt mit Abwasser bzw. kontaminierten Pumpenteilen, z. B. bei Beseitigung
von Verstopfungen, kann es zu Infektionen kommen. Schutzausriistung ist zu tragen.
& Kap. 2.4 ,Personliche Schutzausriistung®

Pumpen oder Pumpenaggregate, die gesundheitsgefahrdende Medien férdern, missen
dekontaminiert werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten missen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtun-
gen wieder angebracht und/bzw. in Funktion gesetzt werden, wie z. B. der Beriihrungs-
schutz fir die Kupplung und das Lifterrad.

Vor der (Wieder)Inbetriebnahme sind die im Abschnitt Erstinbetriebnahme aufgefihrten
Punkte zu beachten.

2.6 Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Die Anlage hat bis zur Markteinfihrung umfangreiche Qualitatskontrollen durchlaufen
und alle Komponenten wurden unter hochster Belastung gepriift. Der Einbau nicht zuge-
lassener Teile beeintrachtigt die Sicherheit und schlieft eine Gewahrleistung aus. Beim
Austausch sind ausschlief3lich Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile
zu verwenden.

2.7 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefahrdung fiir Perso-
nen als auch fir Umwelt und Maschine zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Si-
cherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadensersatzanspriche fihren.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise beispielsweise folgende Ge-
fahrdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Maschine/Anlage

- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung
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- Gefahrdung von Personen durch elektrische, mechanische und chemische Einwir-
kungen

- Gefahrdung der Umwelt durch Leckage von gefahrlichen Stoffen

2.8 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Zusatzlich sind in Ergédnzung zu den in dieser Gebrauchsanleitung aufgefiihrten Sicher-
heitshinweisen die Unfallverhutungsvorschriften und evtl. interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften des Betreibers/Eigentiimers zu beachten.

2.9 Verantwortung des Betreibers/Eigentiimers

Die Einhaltung der nachfolgenden Punkte liegt in der Verantwortung des Betreibers/
Eigentimers:

- Die Anlage ist nur bestimmungsgemal im ordnungsgemafen Zustand zu betreiben.
% Kap. 2.2 ,BestimmungsgemaRe Verwendung“

- Die Funktion der Schutzeinrichtungen, z. B. Berlihrungsschutz von Kupplung und Lif-
terrad, darf nicht beeintrachtigt werden.

- Wartungsintervalle sind einzuhalten und Stérungen sind umgehend zu beheben. St6-
rungen nur dann selbst beheben, wenn die Malinahmen in dieser Gebrauchsanlei-
tung beschrieben sind. Fir alle anderen MaRnahmen sind Fachkrafte zustandig — ge-
gebenenfalls den Werkskundendienst hinzuziehen.

- Das Typenschild der Anlage ist auf Vollstandigkeit und Leserlichkeit zu kontrollieren.
% Kap. 9.1, Typenschild®

- Personliche Schutzausriistungen mussen in ausreichendem Maf} zur Verfliigung ste-
hen und auch getragen werden. % Kap. 2.4 ,Personliche Schutzausriistung*

- Die Gebrauchsanleitung ist leserlich und vollstdndig am Einsatzort zur Verfligung zu
stellen.

- Es darf nur qualifiziertes und autorisiertes Personal eingesetzt werden.
% Kap. 2.3 ,Auswahl und Qualifikation von Personen*

3 Transport und Lagerung

Der Transport und Versand der Niveausteuerung sollte nur in der Originalverpackung
erfolgen.

Zum Zwischenlagern genugt die Aufbewahrung an einem kihlen, trockenen und frost-
freien Ort.

10
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4 Produktbeschreibung

Die Einzelpumpensteuerung ZPS 1 wird vorwiegend zur Regulierung von Flissigkeits-
niveaus eingesetzt. Dabei konnen verschiedene Fuhler zur Niveauerfassung eingesetzt
werden:

» Schwimmschalter
» Staudruck - gegebenenfalls mit Unterstiitzung durch Lufteinperlung
+ externe 4- 20mA- Sensoren.

Die jeweils zum Einsatz kommenden Fihler kénnen im Steuerprogramm ausgewahlt wer-
den. Der Motorschutz steuert dann die Pumpe direkt an.

Weiterhin stehen folgende Einrichtungen zur Stérungsmeldung zur Verfligung:
« akustischer Signalgeber
+ 4 Relaismeldekontakte potentialfrei frei programmierbar fir:
- Hochwasser
- Sammelstérung
- Pumpe ein
- Stérung Pumpe
- Anlage in Ordnung

Sicherheitsschaltungen in Form von Einschalt- und Ausschaltverzogerung, Motorstrom-
Uberwachung, Motortemperaturiiberwachung und Hochwassersensoren gewahrleisten
einen sicheren Betrieb der Pumpenanlage.

Die Bedienung der Steuerung erfolgt (iber 6 Kurzhubtasten, die Programmeinstellungen
werden Uber ein LCD- Display angezeigt. Samtliche Einstellungen werden gespeichert
und stehen beim Neustart der Steuerung wieder zur Verfligung. Die Landessprache im
Display ist umschaltbar.

Die Steuerung speichert neben den eigentlichen Betriebsparametern auch den zeitlichen
Steuerungsverlauf und die auftretenden Fehler in einem Protokoll, das im LCD-Display
angezeigt werden kann.
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Merkmale

LCD-Klartext-Anzeige
Hand-, Stopp-, Auto-Funktion der Pumpe

1 Quittierungstaster
2 Parameterauswahltaster

Durchschaltbares Meni

Interner akustischer Alarm

Programmierbare Betriebs- und Stérmeldungen potentialfrei
Einstellung Uber Kurzhubtaster

Betriebsstundenzahler

Wartungsintervallzahler

Pumpenstartzahler

Fehlerprotokollaufzeichnung

Elektronische Uberwachung des Motorstromes
Programmierbare Einschaltverzégerung
Programmierbarer Pumpennachlauf

Schaltbarer Service- und ATEX-Mode

Interner Drucksensor

Fillstandsangaben in cm

2 digitale Eingange fir Thermoschalter

3 digitale Eingénge flir Schwimmschalter oder Reedfiihler
1 Analogeingang fur Geber 4 - 20 mA

1 analoger Druckeingang

0 - 100 (500) m bar

Deutsch
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4.1 Lieferumfang

Die Einzelpumpensteuerung ZPS 1.3 ist in unterschiedlichen Varianten lieferbar.

e ZPS 1.3 - Pneumatik
mit Staurohr und 10 m Pneumatikleitung
230V Art.-Nr. 12417
400 V Art.-Nr. 12994

- optionales Zubehor:
Kleinkompressorset ~ Art-Nr. 14894

e ZPS 1.3 - Schwimmer
mit 3 Schwimmerschaltern mit je 10 m Kabel
(mit eingebautem Gewicht zur
Festlegung des Schaltpunktes)
und Konsole zur Wandbefestigung
230V Art.-Nr. 12510

400V Art.-Nr. 12993 -

Iy

¢ ZPS 1.3 - ohne weiteres Zubehor
230V /400V Art.-Nr. 21714

- optionales Zubehor:
Differenzdrucksensor 4 - 20 mA
Messbereich 1,00 m, mit 10 m Kabel

Art.-Nr. 17115

- Ex-Barriere fiir 4 - 20 mA Differenzdruck-
sensor bei Einsatz im Ex-Bereich
Art.-Nr. 17116

- optionales Zubehor fiir alle Varianten:
- Netzunabhangiges Alarmschalt-

gerat NA Art.-Nr. 13001
- Netzunabhingiges Alarmschaltgerat
mit GSM 5G Art.-Nr. 23010

13
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optional

zusatzlicher

Schwimmer-

schalter fiir
0O Hochwasser-
= alarm

_Alarm ] Ruckschlag-
o ventil

Anwendung Pneumatik mit Staurohr:
Die Pneumatikleitung ist stetig steigend verlegt und nicht lédnger als 10 m*

optional
zusétzlicher
Schwimmer-
schalter fiir

0 Hochwasser-
= alarm

Ruckschlag-
ventil

..Alarm

Anwendung Pneumatik mit Staurohr und Kleinkompressor:
Die Pneumatikleitung kann nicht stetig steigend verlegt werden oder ist

langer als 10 m*

*) Bei geringfiigig groReren Leitungslangen ist Riicksprache mit dem Hersteller zu nehmen.

Deutsch
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Hochwasseralarm

SW HW

SW 2

Sw1 -» -
1 Pumpe AUS

Anwendung mit Schwimmerschaltern

optional

zusétzlicher

Schwimmer-

schalter fiir
0O Hochwasser-
= alarm

W Alarm

L Pumpe EIN |

Pumpe AUS

Anwendung mit Differenzdrucksensor

Riickschlag-
ventil

Ruckschlag-
ventil

Deutsch
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Laftung
Uber Dach

Deutsch

Ruckstauebene

N

Anwendung mit einer Hebeanlage
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5 Montage der Steuerung

5.1 Vorbereitungen
Uberpriifen Sie, ob die Anlage laut Angaben der Verpackung fiir das Stromnetz (230 V
oder 3 x 400 V mit Nullleiter / 50 Hz) geeignet ist. Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheits-
vorschriften eingehalten werden.

- Vor allen Arbeiten an der Anlage ist die Stromversorgung zu unterbrechen

- Die elektrischen Anschlisse der Steuerung dirfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt
werden.

Sicherheitsvorschriften

Die Steuerung muss zwangsweise an die Erdung angeschlossen
werden (Zwangsbestimmung nach DIN VDE 100)

e Die Steuerung muss uber einen Fl-Personenschutzschalter, mit
1 Al— max. 30 mA Bemessungsfehlerstrom angeschlossen werden.
N Bevorzugt sollte die Steuerung einen eigenen FI-Schutzschalter

haben

Steuerung nicht am Kabel ziehen oder tragen

17



=S dGl'

LINMP

Sicherheitsvorschriften

ZPS 1 Gebrauchsanleitung Deutsch

Die Steuerung darf nicht mit einem beschadigten Kabel in Betrieb
genommen werden

Die Steuerung darf nicht ins Wasser fallen und ist vor Uberflutung
zu schiitzen

Die Benutzung der Steuerung an Schwimmbecken und Gartentei-
chen ist nur zulassig, wenn dort die Anlagen nach DIN VDE 0100
Teil 702 errichtet sind. Es darf bei Betrieb nicht im Becken geba-
det werden

18
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5.2 Montage der Steuerung

Eine Uberflutungssichere und freie Wandflache von ca. 300 x 300 mm ist fiir die Anbrin-
gung der Pumpensteuerung erforderlich. Die Steuerung ist so zu montieren, dass die
Kabeleinfihrungen nach unten zeigen.

Bei Verwendung der Steuerung mit Staurohr muss sie so angebracht werden, dass der
blaue Pneumatikschlauch fur die Niveausteuerung stetig steigend von z. B. einer Hebe-
anlage zum Anschluss am Schaltkasten verlegt werden kann. Nur so ist eine einwand-
freie Funktion der automatischen Steuerung gewahrleistet.

167 mm 4

+(© o)

A

1. D> Lochbild auf die Wand Ubertragen.

2. > 4 Locher bohren, aussaugen und Dlbel einschla-
gen.

3. D> Steuerungsdeckel 6ffnen — dabei darauf achten,

165 mm

4. > Steuerung mit 4 Schrauben — Kopfdurchmesser
max. 8 mm (z.B. Spax 4 x 40) — festschrauben.

dass keine Kabelverbindungen gelockert werden.

19
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5.3 Elektrische Anschliisse

Alle elektrischen Anschlisse sind nur von einer autorisierten Fachkraft vorzunehmen.

Einstellungen und Abgleiche an der Steuerung sowie die Inbetriebnahme der Steuerung
sind nur von Fachkraften vorzunehmen.

5.3.1 Netzanschluss

Zur Kabeleinflihrung des Netzkabels ist die rechte Kabelverschraubung vorgesehen. Die
einzelnen Kabel sind in der in der unten bezeichneten Weise in die Klemmen einzuklem-

men. Je nach verwendetem Motor kann ein 1-Phasen- oder 3-Phasen-Anschluss herge-
stellt werden.

Die Stromversorgung muss durch einen eigenen Leitungsschutzschalter abgesichert
werden (max. 20 A). Bei 3-Phasen-Anschluss mussen im Fehlerfall alle drei Phasen
gleichzeitig geschaltet werden.

5.3.2 Anschluss des Pumpenmotors

Es kénnen wahlweise 1-Phasen oder/und 3-Phasen-Motoren angeschlossen werden ent-
sprechen des unten gezeigten Anschlussschemas.

00000 i@ @ T
Pumpe 1 ?@
e | o
(W o B
o
20 l:l K\elnvze;gr\a/ucher__' u
U vV W o
m @ @ O —
o
? ? ’ X J 20} -
-0 LA
Netzanschluss
3/N/PE 400 V 50/60 Hz
3.-..
P1

Anschluss 3-Phasen-Motor
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fur 230 V Pumpen ist
im Netzanschluss
eine Briicke zwischen
@ N - L2 erforderlich
F
00000 :
Pumpe 1
50 [N o
N -
(W] w
SO l:l Kleinvzeargr\alucher__" w
1N sO
o
??... zO [ —_—
z0 Il -

Netzanschluss
1/N/PE 230 V 50/60 Hz

O0000

Pumpe 1

(W

u1 u2 z1
() (©)

.ﬂ.’.

&l

Anschluss 1-Phasen 230 V Wechselstrom-Motor mit internem Kondensator

fur 230 V Pumpen ist
im Netzanschluss
eine Briicke zwischen
N - L2 erforderlich

C

o -)
(T+£1)
N [ O
30 1n
w
o
SO l:l Kinverbraucher | w
sO w
| -
zO[_I i
o
zO Il
Netzanschluss
1/N/PE 230 V 50/60 Hz

Anschluss 1-Phasen 230 V Wechselstrom-Motor mit externem Kondensator

Deutsch
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5.3.2.1 Anschluss Thermoschalter der Pumpe

Falls Thermoschalter von der Pumpe angeschlossen werden sollen, missen sie an die
entsprechenden Klemmen der oberen Platine (griine Klemmbausteine) angeklemmt wer-

den.

Ic1 DOCEC00Cres

Anschluss fiir
X5 6 Thermoschalter Pumpe

D= EAEREAE | Pumpe =
1122|3344 000 OCO ||CC

stromios — stromlos TB1TB2 TB3
gedffnet geschlossen 1 |
Meldekontakte ‘ | )
potentialfrei
TH1
TH2
Es gibt wahlweise zwei Anschlussmadglichkeiten, die sich wie folgt unterscheiden:
¢ TH1 ist programmierbar und selbstquittierend: Nach dem Abkihlen des Pum-
penmotors wird die Pumpe automatisch wieder eingeschaltet. & Kap. 7 ,Einstel-
lung der Steuerung Uber Parameter® P1: th. Stérung

* TH2 ist nicht programmierbar und nicht selbstquittierend: Nach Abkuhlen des
Pumpenmotors muss die Pumpe per WAHL/QUIT-Taste wieder aktiviert werden.

Wird kein Thermoschalter angeschlossen, miissen die Thermoschalter deaktiviert wer-
den:

- TH1 wird im MenU abgeschaltet

- TH2 wird Uber eine Kabelbriicke deaktiviert

X5 (]
PEREREREREE Pumpe 1
1192 3344 O,, 000
stromlos — stromlos |_|
gedfinet geschlossen

Kabelbriicke zur
Melc:skltqn:?kt_e Deaktivierung von
potentiafire! Thermoschalter 2

Bei Verwendung einer ZEHNDER-Pumpe, z. B. der Baureihe ZFS-EX, sind die Kabel
eindeutig beschriftet, so dass der Anschluss problemlos erfolgen kann.
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Beispiele: Anschluss von verschiedenen Pumpen an der ZPS 1 Steuerung

Anwendung

Anschluss

H
s
El

Programmierung der Thermo-
schalter in der Steuerung

TH1

TH2

Pumpe mit zwei aktiv aktiv
Uberwachungskreisen
z. B. ZFS-EX im Schacht TBTBTB
1 2 3
Uberwachungskreis, und . aktiv inaktiv (wegen

die Stérung soll nach dem
Abkiihlen quittiert wer-
den - d. h. die Pumpe soll
nicht automatisch wieder
anlaufen

B TB

-
N

die Pumpe soll nach dem Kabelbriicke)
Abkiihlen automatisch B TZB

wieder anlaufen 1

z. B. trocken aufgestellte

Hebeanlage Kompaktboy

Pumpe mit einem mm@

Uberwachungskreis, und abgeschaltet aktiv

Pumpe ohne
Uberwachungskreis

z. B. E-ZW im Schacht

of [c
K

abgeschaltet

inaktiv (wegen
Kabelbriicke)
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5.3.3 Anschluss der Messwertgeber

Grundsatzlich kann die Steuerung mit drei verschiedenen Messwertgebern betrieben wer-
den:

¢ Interner Wandler
Im Auslieferungszustand ist dieses Verfahren schon werkseitig eingestellt, es ist
fir den Anschluss einer pneumatischen Niveauerfassung (Pneumatik mit Staurohr)
vorgesehen.

¢ Schwimmerschalter
¢ 4 -20 mA Interface

Die Auswahl der aktiven Sensoren erfolgt im Men( ,Niveau-Steuerung®. % Kap. 7 ,Einstel-
lung der Steuerungsparameter”

5.3.3.1 Version Pneumatik mit Staurohr (ohne Kleinkompressor)

Der verwendete Sensor ist als Differenzdruckwandler ausgefuhrt, so dass Luftdruck-
schwankungen eliminiert werden.

Dieses Verfahren ist nur moglich, wenn die Steuerleitung vom Staurohr bis zur Steuerung
stetig steigend verlegt werden kann

optional
zusétzlicher
Schwimmer-
schalter fir

0O Hochwasser-
= alarm

o ANarm L
= Pumpe EIN |

Pumpe AUS

Anwendung Pneumatik mit Staurohr:
Die Pneumatikleitung ist stetig steigend verlegt und nicht ldnger als 10 m*

Die Steuerleitung darf nicht verlangert werden. Es istimmer ein durchgehender Pneuma-
tikschlauch 8/6 mm zu verwenden, der maximal 10 m lang sein soll; kann die Pneumati-
kleitung nicht stetig steigend verlegt werden oder sie ist deutlich langer als 10 m, ist ein
Kleinkompressor anzuschliefen. % Anwendungsbeispiel mit Kleinkompressor

Um eventuelle Luftverluste innerhalb der pneumatischen Niveauerfassung auszuglei-
chen, muss das Staurohr nach Beendigung des Pumpvorganges vollstandig aus dem
Wasser aufgetaucht sein. Dazu ist die Einstellung einer entsprechend langen Nachlauf-
zeit erforderlich.

*) Bei geringfiigig groReren Leitungslangen ist Riicksprache mit dem Hersteller zu nehmen.
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Steuerleitung verlegen und anschliefen z. B. in einem Schacht

'  Die Steuerleitung darf nicht geknickt oder gequetscht werden.

° » Die Steuerleitung ist stetig steigend und frostsicher zu verlegen.

©)

“

1. > Staurohr montieren und die Steuerleitung am
Staurohr anschlief3en. Die einzelnen Zwischen-
schritte entsprechend der Zeichnung durchfih-
ren.

D:> 2. > Steuerleitung nur mit Cuttermessern ablangen —
Seitenschneider-Schnitte flihren zu Haarrissen in

der Steuerleitung und es kommt zu Funktionssto-
rungen.

3. [> Steuerleitung an der Steuerung anschlief3en.

@

AR B’

E AUS &i

> =
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5.3.3.2 Version Pneumatik mit Staurohr und Kleinkompressor

Dieses Verfahren ist notwendig wenn die Steuerleitung vom Staurohr bis zur Steuerung
nicht stetig steigend verlegt werden kann, oder deutlich Ianger als 10 m ist.

optional
zusétzlicher
Schwimmer-
schalter fur

% Hochwasser-

Ruckschlag-
ventil

CAarm

g _Pumpe EIN

Pumpe AUS

Anwendung Pneumatik mit Staurohr und Kleinkompressor:
Die Pneumatikleitung kann nicht stetig steigend verlegt werden oder ist
langer als 10 m*

Fir dieses Verfahren bendtigen Sie das optionale Zubehor 'Kompressorset' mit der
Art-Nr. 14894. Folgende Teile gehdren zum Set:.

1. Kleinkompressor O @

2. Pneumatikschlauch blau, @
ca. 15¢cm

3. PVC-Schlauch 4 x 6 glasklar,
ca. 30 cm (4)

4. Rduckschlagventil, passend zum
PVC-Schlauch

5. T-Stick

*) Bei geringfligig groReren Leitungslangen ist Ricksprache mit dem Hersteller zu nehmen.
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» Die Steuerleitung darf nicht geknickt oder gequetscht
° werden.

 Steuerleitungen nur mit Cuttermessern ablangen —
Seitenschneider-Schnitte fihren zu Haarrissen in der
Steuerleitung und es kommt zu Funktionsstérungen.

[
9

5cm
———>=

s1a

NIVEAU - CONTROLLER

1. D> Zuerst den klaren PVC-Schlauch kiirzen, das kurze 5 cm Stlick am Kleikompres-
sor aufstecken, Rickschlagventil einsetzen, das lange Stiick vom PVC-Schlauch
am RV-Ventil anbringen. Dann befestigen Sie den Kleinkompressor an der Wand,
bevorzugt rechts neben der Steuerung.

b 4 ndqr ZPS 1 Gebrauchsanleitung Deutsch
;
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Deutsch

Der Kleinkompressor muss so eingestellt werden, dass nicht zu viel Luft ins System ge-

pumpt wird, da sonst die Fillstandsanzeige der Steuerung beeinflusst wird.

05

ZPS13 ]

NIVEAU - CONTROLLER

2. I> Ein Glas mit mind. 10 - 15 cm Wasser fiillen und den durchsichtigen PVC-Schlauch
in das Glas halten. Den Netzstecker des Kleinkompressors in eine Steckdose ste-
cken. An der Stellschraube gegen Uhrzeigesinn drehen (fast bis zum Ende) bis die

Blasen so perlen, dass in 10 Sekunden etwa 25 Blasen aufsteigen.

=

3. D> Nun das T-Stiick einsetzen. Der beim Kleinkompressor-Set mitgelieferte blaue

Pneumatikschlauch (15 cm) darf nicht gekurzt werden.

28
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o1

5. D> Steuerleitung an der Steuerung anbringen.

Der Stromanschluss des Kleinkompressors kann direkt an der daflir vorgesehenen Klem-
me in der Steuerung erfolgen. Dazu den Netzstecker vom Kleinkompressor abschneiden.

und die Adern anklemmen.
Ele]

e
20 ] e ==
O[] i
- Anschluss o
: g E Klelnkzosmop\;esser _r g
- - > v
zO[] -
=0 Il A
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5.3.3.3 Steuerleitung verlegen und anschlieRen z. B. bei einer Hebeanlage

' + Die Steuerleitung darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
» Die Steuerleitung ist stetig steigend und frostsicher zu verlegen.

1. D> Steuerleitung an Behalter anschlieRen. Die
@ einzelnen Zwischenschritte entsprechend der
Zeichnung durchfiihren.

2. > Steuerleitung nur mit Cuttermessern ablangen —
JDF|::> Seitenschneider-Schnitte fiihren zu Haarrissen in
der Steuerleitung und es kommt zu Funktionssto-

rungen.

>
y/ 3. > Steuerleitung an der Steuerung anschlieRen.
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5.3.3.4 Version mit Schwimmerschaltern

Es missen Schwimmerschalter (Typ Leeren) verwendet werden, die fiir den Einsatzbe-
reich geeignet sind. Die Schwimmerschalter missen im aufgeschwommenen Zustand
schlieffen und potentialfrei beschaltet werden. Die erforderliche Signalspannung wird in
der Steuerung erzeugt und betragt 5V.

Fir den Einsatz im EX-Bereich sind entweder Schwimmerschalter mit entsprechender
Zulassung zu verwenden, oder es missen eigensicher Trennrelais verwendet werden.

Steuerungen mit Schwimmerschaltern sind nicht geeignet bei turbulenten Flissigkeiten!

SW2
SW1

Ruckschlag-
ventil

1. > Konsole und Schwimmerschalter im Speicher befestigen. Es ist darauf zu achten,
dass die Schwimmerschalter frei beweglich sind.

v

i

Hochwasser
_jalarm
A 4

Pumpe
AUS
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2. > Die Schwimmerschalter miissen an die entsprechenden Klemmen der oberen Pla-

tine (graue Klemmbausteine rechts) angeklemmt werden. Bei den mitgelieferten
Schwimmerschaltern vom Typ JOLA FS 3/K/RN sind die blauen und schwarzen
Adern anzuklemmen.

Zuordnung der Schwimmerschalter Typ Leeren:

SW1 = Pumpe aus
SW2 = Pumpe ein
SWHW = Hochwasseralarm

VY

&

A SESE08 88

@%

u

X5 6 nicht belegt

1P o o o e o Pumpe 1 colPEEEE=
OQQIPGS | eee 00O ||ee/®ecO oo 0
stromlos — stromlos -
gedffnet geschlossen | 1 | | nicht
Meldekontakte \ | ) \ X belegt\, |
potentialfrei
TH1 SW1 Sw2 SWHW
TH2
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5.3.3.5 Version mit Differenzdrucksensor

Es kann ein Differenzdrucksensor mit Signalausgang 4 - 20 mA und Endwert bis 1250 cm
angeschlossen werden.

Fir den Einsatz im EX-Bereich ist der Artikel Nr. 17116 'EX-Barriere fir 4 - 20 mA Druck-
sensor' als eigensicheres Trennrelais vorzusehen.

|

optional
zusétzlicher
Schwimmer-
schalter fir

L Hochwasser-

W Alarm

Ruickschlag-
ventil

. Pumpe EIN 1

Pumpe AUS

1. D> Fur die Montage des Sensors sind die einschldgigen Vorschriften des Herstellers
zu beachten. Grundsatzlich empfiehlt es sich darauf zu achten, dass der Messkopf

nicht verschlammen kann.

2. > Den Differenzdrucksensor an die entsprechenden Klemmen der oberen Platine
(graue Klemmbausteine ganz rechts) anklemmen.

10]/0

j—
DOEE8 8 Eres —
Q|
nicht belegt
Pumpe 1 9 9 [Pt o [ g [
000 OO0 | OCOCOCTO ? +20 V
braun*
f | }/ 20 V Ausganang nur for
externen 4-20 mA Sensor
*) Die Farbangaben beziehen optional HW 0 . verwenden
sich auf den 2-Leiter-Anschluss sw| blau
der WIKA Pegelsonde Typ LF-1

3. > Den Endwert des Sensors im Menii der Steuerung einstellen — werkseitig sind
100 cm voreingestellt.
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5.3.4 Meldekontakte
Die 4 potentialfreien Meldekontakte befinden sich auf der oberen Platine (links).
49| 1Y)

u

3 FEE-E-E-E-E-E-EE

6 nicht belegt
[ 9 | s s v ]| R 1 o=l = cormzoo
R93R85 |eee ooo ||Scooqoc]

stromlos stromlos -
gedfinet geschlossert | | | | | hicht
belegt
Meldekontakte
potentialfrei THA SW1 SW2 SWHW
TH2

Die 4 Meldekontakte sind frei programmierbar:
Die Kontakte 1 und 2 sind bei Stromausfall gedffnet und die Kontakte 3 und 4 sind bei
Stromausfall geschlossen.

Ist die Stromversorgung der Steuerung in Ordnung sind die Meldekontakte bei vorliegen
einer Stérung oder Meldung geschlossen.

Die werkseitige Vorbelegung der Meldekontakte ist wie folgt:
1 = Stoérung P1

2 = Stérung HW
3 = Sammelstérung
4 = Meldung HW
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6 Inbetriebnahme der Steuerung

' Nach dem vollstandigem Anschluss der Pumpenkabel und der Netzzuleitung sowie des

Niveausensors, sind nach dem Anlegen der Netzspannung die Parameter der Steue-
rung einzustellen bzw. zu kontrollieren. Diese Einstellungen sind nur vom Fachpersonal
durchzufihren.

Bei der Anwendung Pneumatik mit Staurohr muss nach Beendigung des Pumpvor-
gangs, das untere spitze Ende des Staurohres vollstandig aus dem Wasser aufgetaucht
sein. Dazu ist die Einstellung einer entsprechend langen Nachlaufzeit erforderlich.
& Kap. 7 ,Einstellung der Steuerungsparameter - Nachlauf*

6.1 Bedienung der Steuerung

ﬂ Die Niveausteuerung ist mit einer Tastensperre ausgeriistet. Zum Entsperren bitte
3 s die Taste WAHL/QUIT driicken. Es erfolgt auch ein entsprechender Hinweis in
der Anzeige. Etwa 1 Minute nach der letzten Betatigung einer Taste wird die Tas-
tatur wieder gesperrt.

Die automatische Tastensperre nach 1 Minute kann im Menu deaktiviert werden um
Einstellungen z. B. bei Wartungsarbeiten einfacher durchfihren zu kénnen.
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6.1.1 Bedientableau und Bedienelemente:
1.LCD-Display (2 Zeilen mit 16 Zeichen)

2. Kurzhubtasten

3. Signal-LED zur Anzeige des Pumpenbetriebs (griin: Pumpe ein; rot: Fehler)

(© ©

: E swp 3 @

WL
auiT

NIVEAU - CONTROLLER

@ ©)

6.1.2 Kurzhubtasten

HAND

durch Betatigen der Taste wird die Pumpe ohne Verzégerung eingeschaltet. AuRer der
Motoriiberwachung ist keine weitere Programmfunktion aktiv. Die griine LED(3) der
Pumpe leuchtet

ACHTUNG Bei aktiviertem ATEX-Modus kann die Pumpe nur gestartet werden, wenn
das Ausschaltniveau Uberschritten ist!

die griine LED leuchtet. ACHTUNG Die Pumpe wird nach 2 min automatisch abge-
schaltet. Ein Neustart der Pumpe ist sofort moglich

STOP stoppt den Pumpenmotor ohne Nachlauf — die griine LED erlischt
die Pumpe wird Uber die Niveauauswertung des ausgewahlten Messwertgebers (Stau-
AUTO rohr, Schwimmerschalter oder Differenzdrucksensor) geschaltet. Alle Uberwachungs-

und Sicherheitsfunktionen werden entsprechend der Voreinstellung ausgefihrt

-

durch Driicken einer der beiden Taster wird das Menl zum nachsten Menupunkt in der
angegebenen Richtung weitergeschaltet

ist das Menti aktiviert (& Taste WAHL/QUIT) kénnen die Einstellwerte mit diesen Tas-
tern verandert werden (manche Veranderungen sind nur in Betriebsart ,Stop” mdglich)
bei Driicken und Halten der €4 B andert sicht der Wert mit steigender Geschwindig-
keit

WAHL
QUIT

durch Driicken der Taste werden die EinstellgrofRen im aktuellen Meni aktiviert
der aktivierte Text beginnt zu blinken (Anderungsmodus) und kann mit

mit den Pfeiltasten € P veréndert werden

durch nochmaliges Driicken der Taste wird der eingestellte Wert dauerhaft (blinken
stoppt), also auch beim Abschalten der Steuerung gespeichert
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6.1.3 Display-Anzeigen

ZPS 1 Gebrauchsanleitung Deutsch

Sobald Sie den Netzstecker der ZPS1 einstecken, fihrt diese selbststandig eine Initialisie-
rung durch. Es erscheint kurz im Display:

( sebrddsr PSl - nachsle Warlumns
® - Us. 1 in Tasen: 365
Um dann im Display auf die Standardanzeige Femm] B oo

zu wechseln:

Fi AUTO  &-67

Der Auslieferungszustand der Steuerung ist fir den Pneumatik-Betrieb mit Staurohr (=/n-
terner Wandler % im MenUl Parameter Niveausteuerung) voreingestellt.

Die ZPS 1 Steuerung bietet Ihnen eine Vielzahl von Einstellungsmoglichkeiten, auf die
im Folgenden noch naher eingegangen wird. Zunachst werden aber die Grundfunktionen
und Hauptbedienungselemente beschrieben.

Bei der ZPS 1 Steuerung kénnen folgende Betriebsarten vorliegen:

AUTO

el
F1 AUTO

B oo
B 87

Betriebszustand Display Bedeutung

Die Pumpe ist abgeschaltet — die LED P1 ist aus,
Pumpe ist im Standby

REEENY
F1 BUTO

5 oom
42 FH

Die Pumpe lauft — die griine LED P1 leuchtet

Peasli
Fl Hachl

]
4. 7R

Die Pumpe lauft in der eingestellten Nachlaufzeit
—die griine LED P1 leuchtet

STOP

REEETH

F1 STOP

Der Pumpenmotor ist abgeschaltet. Die Niveau-
auswertung einschlieRlich der Hochwasseriber-
wachung bleibt aktiv — die LED P1 ist aus

Der Pumpenmotor wird bei Hochwasseralarm
nicht zugeschaltet
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Taste betatigt Display Bedeutung

AUTO

Es gibt verschiedene Arten von Stérungen
% Kap. 8 ,Warnungen und Stérmeldungen®

» einige sind selbst quittierend
Fassl: 15 cm « andere erfordern das Eingreifen des Benutzers

F1 Stosruns Hil

Beispiel einer selbst quittierenden Stérmeldung:
der HW-Sensor meldet einen Alarm, die LED P1

leuchtet rot und bei Standardeinstellung ertént ein
Piepton (Hinweis: der akustische Alarm ist auch ab-
schaltbar % Kap. 7 ,Zusatzeinstellungen der Steue-
rung Uber Parameter”) und schaltet die Pumpe ein.
Die HW- Storung quittiert sich selbst, wenn das
Hochwasserniveau wieder unterschritten ist

Die Pumpe wurde von Hand eingeschaltet, die gru-
ne LED P1 leuchtet

ACHTUNG Die Pumpe wird nach 2 Minuten auto-
Feasl: 8 cm matisch abgeschaltet. Ein Neustart der Pumpe ist
Fl Hand  4:7A sofort moglich

HAND

Nach der individuellen Einstellung der Parameter % Kap. 7 ,Zusatzeinstellungen der
Steuerung Uber Parameter®, kann die Anlage durch Betatigen der Taste AUTO in Be-
trieb genommen werden. Durch einige Probelaufe sind die eingestellten Schaltpunkte zu
Uberprifen und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen.

Test der Steuerung ohne Pumpen

Um die Steuerung ohne Pumpe testen zu kdnnen sind folgende Grundeinstellungen
erforderlich:

1. Steuerung an ein Einphasennetz (Anschluss von N und L1) anschlieen
2. Motorstrombegrenzungen fir die Pumpe auf 0,0 A einstellen

3. Drehfeld Stérung abschalten

4. Thermokontakt TH2 Gberbriicken

5. Thermische Stoérung fir Pumpe deaktivieren

Sind die entsprechenden Niveauflihler angeschlossen, lassen sich nun alle Programm-
funktionen testen ohne dass die Pumpe angeschlossen werden muss.
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Falls die Steuerung mit Schwimmerschalter oder 4 - 20 mA Sensor betrieben wer-
den soll, ist dies im Parametermentii "Niveausteuerung” entsprechend zu andern.

Beispiel:
Anderung der Einstellung Niveau-Steuerung von Interner Wandler auf Schwimmschalter:

SO ofthq[rUcl\I;len bis " Hiveau-Steusruns
ewlnschter MenUpun
@ 9 erscheint P Interrer Wandler
Hiveau-Steusruns
AWAHL] .
OUIT 1 x dricken Interner Wandler
Z 1\ VAR
1 x driicken Hiveau-Sleusruns

Schwirmschal Ler
VA RN VA RN

%

WA Wert speichern Hiveau—-Steusrurns
OUIT 1 x drticken Schwimmschal Ler

X

=

@
©)
®
@
®

1 Standardanzeige Shila -HW=8 8 @
1 O erscheint Fi AUTO .80

SW 1 S\lN 2 SWHW
SWlz -HW=B @ @ 0 = Kontakt offen (Schwimmer hangt nach unten)
Fi AUTO  &.8H 1 = Kontakt geschlossen (Schwimmer schwimmt auf)

SW1 = Pumpe aus
SW 2 Pumpe ein
SWHW = Hochwasseralarm
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7 Einstellung der Steuerungsparameter

In der oberen Zeile des Displays wird die Bezeichnung des Parameters angezeigt, in der
unteren Zeile steht der aktuelle Wert des Parameters. Die Anderung der Werte geschieht
mit den Tasten € » und ,WAHL/QUIT“. & Kap. 6.1.3 ,Kurzhubasten*

Der Anderungsmodus der Parameter kann aus Sicherheitsgriinden nur im ,Stop“-Be-
trieb (Taste STOP) eingeschaltet werden.

Einstellungen der Parameter der Steuerung verandern z. B. Menlipunkt Grundlast ein:

@ so oft driicken bis Grundlazl ein
@ gewlinschter Menlpunkt 10 cm

erscheint

- Grundlast ein
@ 1 x driicken o

Grundlast ein Grundlast ein
2 cm I
1\ A RN

@ Wert speichern E”g”‘gi_laf*t ein
QU'T 1 x driicken

* Unlogische Eingaben werden nicht akzeptiert: z. B. Grundlast aus ist groRRer als Grundlast ein

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellméglichkeiten und Wirkungen der
einzelnen Parameter

Display Bedeutung

Grundlast  aus Ausschaltniveau Pumpe
I oM Anderung nur im ,,Stop“-Betrieb (Taste STOP) méglich!
Im Staurohrbetrieb unbedingt die Einstellung der Nachlaufzeit vornehmen

Einschaltniveau Pumpe

Grundlast  ein Anderung nur im ,,Stop“-Betrieb (Taste STOP) méglich!

18 om

Hochwasser-Alarm-Niveau

« die Auswertung dieses Niveaus erfolgt zusatzlich standig am Anschluss

(15 e fur den Schwimmschalter HW, unabhéngig davon, welcher Niveauge-
ber ausgewahlt wurde

« damit kénnen bei Bedarf 2 unterschiedliche HW-Niveaus mit 2 ver-
schiedenen Gebern realisiert werden.

Anderung nur im ,,Stop“-Betrieb (Taste STOP) méglich!

(maximal Wert = 100 cm)

Hoohwasser
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Laufzeil
(=15 -
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Einstellmdglichkeiten

Ist abgeschaltet bis
300s

Bedeutung

+ bei Uberschreiten der eingestellten Zeit
wird die Pumpe kurz gestoppt. Abgeschal-
tet bewirkt, dass keine kurze Unterbre-
chung des Pumpenlaufes erfolgt

« diese Funktion dient dazu eventuelle
Luftansammlungen in der Pumpe zu elimi-
nieren, welche zum Abreillen des Forder-
stromes fiihren

* hierzu ist eine Zeit liber der normalen
Abpumpzeit einzustellen. Eine kurze Ab-
schaltung erfolgt dann, wenn die angefor-
derte Pumpe nicht in der eingestellten Zeit
unter den Einschaltpunkt abgepumpt hat

* nach 3-maligem Unterbrechen hinterein-
ander erfolgt die Stérmeldung TIME

Ugrzdesrurns
g o=

0 bis 180 sec.

» die Pumpen-Einschaltverzégerung wirkt
nur beim Neustart der Steuerung nach ei-
nem Netzausfall

* im ,normalen” Schaltbetrieb hat diese Ein-
stellung keine Bedeutung

+ diese Funktion kann genutzt werden, um
das gleichzeitige Einschalten mehrerer
Pumpstationen nach einem Netzausfall zu
vermeiden

Hachl auf

0 bis 180°s

+ die Pumpe lauft um die eingestellte Zeit
bei Erreichen des Ausschaltniveaus nach

Nachlaufzeit so einstellen, dass das
Staurohrende unten nicht von Wasser be-
deckt ist & Kap. 6 ,Inbetriebnahme der Steu-
erung”

max. Steom - Fl
2.8 A

0,0 bis 14 A
ACHTUNG! Ein Motor-
strom unter 0,5 A flihrt
zur Fehlermeldung
,Pumpe ohne Last"

« die Uberwachung des Stromes des Pum-
penmotors fiihrt beim Erreichen des einge-
stellten Wertes zur Abschaltung der Pum-
pe mit einer Stérungsmeldung

» die Stérung muss ,von Hand" mit der Taste
LWAHL/QUIT® quittiert werden

* ACHTUNG! Wird der Nennstrom auf 0 A
eingestellt erfolgt keine Uberwachung der
Stromaufnahme des Motors!

2d4h Einschal buns
izt aklivierl

aktiviert / abgeschaltet

+ die Pumpe wird kurz eingeschaltet wenn
keine Anforderung Uber das Einschaltni-
veau innerhalb von 24 Stunden erfolgte

+ ist der ATEX- Mode eingeschaltet, erfolgt
die 24h-Einschaltung nur, wenn das Aus-
schaltniveau tberschritten ist
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Einstellmdglichkeiten

aktiviert / abgeschaltet

Deutsch

Bedeutung

< derinterne Tongeber wird ein- bzw. aus-
geschaltet. Diese Einstellung hat keinen
Einfluss auf die potentialfreien Alarmmel-
dungen

Interwvall Hlarm
izt aklivierl

aktiviert / abgeschaltet

« das Alarmrelais fur die Sammelstérmel-
dung und der interne Summer wird getak-
tet bzw. erzeugt ein Dauersignal

Fils Lh. SLiruns
izt abseschaltel

P1: th. Stérung

Thermoschalter
TH1 Regelkreis
TH2 Regelkreis

aktiviert / abgeschaltet

Die Auswertung des Thermokontaktes TH1
(Regelkreis) kann deaktiviert werden. Dieser
Kontakt fuihrt bei gedffnetem Kontakt zum
Abschalten der Pumpe und zur Fehlersignali-
sierung. Nach Abkihlung und SchlieRen des
Kontaktes TH1 (Regelkreis) schaltet sich die
Pumpe selbsttatig wieder ein.

Der Thermokontakt TH2 (Begrenzerkreis)
kann nicht Gber die Software beeinflusst wer-
den. Die Zuschaltung der Pumpe nach der
Storung kann nach dem Abkuhlen nur durch
Quittierung des Fehlers mit der Taste ,Wahl/
Quit” erfolgen.

Falls die Pumpe keine Thermokontakte hat,
ist eine Briicke fur TH2 einzusetzen.

Drebfeld SLoruns
izl abssschaltiel

aktiviert / abgeschaltet

« das Anliegen aller 3 Phasen wird Uber-
wacht

« muss fur 230 V Pumpen deaktiviert wer-
den

ATE: — Mode
izt abseschaltel

aktiviert / abgeschaltet

« bei aktiviertem ATEX-Mode ist keine Ein-
schaltung der Pumpe méglich, wenn das
Ausschaltniveau unterschritten ist

« dies gilt auch fur die Handfunktion und die
24h-Einschaltung.

[ fu =
izt aklivieri

Seruice -

aktiviert / abgeschaltet

« bei abgeschaltetem Service-Mode sind
keine Parametereinstellungen mdéglich

« Parameteranderungen sind nur bei akti-
viertem Service-Mode selbst moglich

Hiveau-Steusruns
Interner dandler

Interner Wandler
4 - 20 mA Interface
Schwimmschalter

* Niveauerfassung uber Staudruckmessung
« Niveauerfassung lber externen Sensor
« Niveauerfassung Uber Schwimmschalter

Interner Wandler
Absleich

zum exakten Abgleich
des Nullpunktes dient
der Menupunkt ,Interner
Wandler Abgleich®

Wird ein Kleinkompres-
sor verwendet, muss
dieser vor dem Ableich
deaktiviert werden

« durch Driicken der Tastenfolge:
JWAHL/QUIT* - B - WAHL/QUIT*
wird der Null-Punkt des internen Wandlers
abgeglichen

« der Abgleich erfolgt bei ausgetauchtem
Staurohr, d. h. bei Umgebungsluftdruck,
dieser Abgleich ist nur von einem Ser-
vicetechniker durchzufiihren

28 mA =r Pessl
188 om

1-1250 cm

« Endwert des Sensors bei 20 mA
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Meldekontakt 1
Stéruns PL

Meldekonlakl 2
Stdrure Hil

Meldskonlakl =
Sarme s Loruns

Meldekontakt 4
Stdruns H

ZPS 1 Gebrauchsanleitung

Einstellmdglichkeiten

Art der Meldung an den
Kontakten 1 - 4

Die Sammelstérmeldung
kann getaktet werden

Deutsch

Bedeutung

Mégliche Meldungen :
Stérung Pumpe
Stérung Hochwasser
Sammelstérung
Pumpe ein

Anlage in Ordnung

SEraches L ansuass

’ = Deutsch / English usw. Einstellung der Menlsprache
Deulach
18, 12. 2621 18313) rrvMo0d0 hhemm

Datum und Uhrzeit

Tazlensrertea
=in

aus/ein

» Tastensperre ein- und ausschalten
« die Tastensperre ist nur bei abgeschalte-
tem Servicemodus aktiv

RFezet WLAM
Fezel WLAH

ohne Funktion

Storerobokoll
13,82 2622 Hl

+ das Protokoll Iasst sich nach Driicken der
Taste ,WAHL/QUIT*
mit den Tasten € P durchbléttern

+ eine Anderung der Daten ist nicht méglich

» es werden die letzen 32 Stérungen in zeit-
licher Abfolge mit Datum gespeichert
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7.1 Informationsabruf

ZPS 1 Gebrauchsanleitung

Deutsch

Info-Werte wie Wartungsintervall, Betriebsstunden, Pumpenstarts und Fehlerprotokoll las-
sen sich auf die gleiche Art und Weise anzeigen und andern wie die Steuerparameter.
Lediglich das Fehlerprotokoll speichert jeweils 32 Positionen. Die Aufzeichnung erfolgt als
Schieberegister, der jeweils alteste Fehler wird automatisch geldscht.

Display Infowert Bedeutung
Betrich it In Stunden « zeigt die kumulativen Betriebszeiten der
B Steuerung in Stunden an
in Sturnden: 25 « der Wert kann mit den Tasten € P auf 0
zuriickgesetzt werden
F s In Stunden « zeigt die kumulativen Laufzeiten der Pum-
LAMFErE LUFEr pe in Stunden an
F1 FIEEE « der Wert kann mit den Tasten €4 P auf 0
zurlickgesetzt werden
F nELarts Anzahl: « zeigt die Zahl der Pumpenstarts an
LIHIFEMESLEAE « der Wert kann mit den Tasten € » auf 0
F1i EEE zurlickgesetzt werden
o In Tagen: « zeigt die Anzahl der Tage bis zur nachsten
nachste Wartuns
Wartung an
in Tasen: 55 « die Information wird im Abstand von 4h ge-
speichert
« der Anfangswert lasst sich zwischen 365
und 0 Tagen voreinstellen
Standardanzeige
Pl 2 G | oder |SWiZz -Hu=8 @ @
Fi AUTO  @.6R Fl AUTO  9.6R
Eetrichszeil

in Stundent 25

PumrensLunden
Fil EIEEE

PumrensLaris
F1l EIRET

nachste Wartuns
=55

in Tasend

Standardanzeige
=N
F1 AUTO

B oom
[SPYEla]

oder

EDror

ShWiz
F1 AUTO

“Hu=0 8 &

B BR
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8 Warnungen und Stormeldungen

Deutsch

Folgende Warnungen und Stérmeldungen kénnen im Display angezeigt werden. Eine ent-
sprechende Aufzeichnung erfolgt im Stérprotokoll:

2. Zeile im Display

Stéruns Last

Bedeutung

Es fliel3t ein Motorstrom unter 0,5 A. Entweder
ist keine Pumpe angeschlossen oder es liegt
ein Kabelbruch vor.

Diese Storung kann unterdriickt werden, wenn
fur die Motorstromiberwachung im Meni
»Strom- Begrenzung“ 0,0 A festgelegt werden

ACHTUNG!

Wird der Pumpenstrom auf 0,0 A eingestellt,

so befindet sich die Steuerung im Testmodus.
Die Pumpe ist nicht deaktiviert. Alle Funktionen
der Steuerung sind aktiv. Der Motorstrom wird
nicht Gberwacht

Alarm Protokollzeichen

Ja Last

SLorune IF1

Die Motorstromiiberwachung hat eine Uber-
schreitung des festgelegten Grenzwertes fest-
gestellt und den Pumpenmotor abgeschaltet

Ja IP1

SLArunS Hid

Der HW-Sensor meldet einen Alarm und schal-
tet die Pumpe ein. Die HW-Stérung quittiert
sich selbst, wenn das Einschaltniveau wieder
erreicht ist

Ja HW

SLoruns

Der externe Sensor ist gewahlt, der Strom ist
aber < 3 mA. Méglicherweise liegt eine Lei-
tungsunterbrechung vor oder der Sensor ist de-
fekt. Die Stérung quittiert sich selbst, wenn der
Sensorstrom im Normbereich liegt

Ja 1<3mA

SLorurns

Die Schwimmschalter schalten in der falschen
Reihenfolge (z. B. der untere SW ist offen,
wenn der obere schlielt)

Ja SwW

FurFre 1

Storuns Thil  TH2

Ansprechen der thermischen Uberwachung
des Pumpenmotors. Die Stérung TH1 quittiert
sich selbsttatig nach Abkiihlung des Motors,
TH2 muss von Hand quittiert werden

Ja Pumpe 1
THA1
TH2

SLAruns [ehy

Eine Phase der Stromversorgung ist ausge-
fallen

Ja Dreh

Stéruns ATEX

Der ATEX-Modus ist aktiviert und der Pegel
liegt unter dem Ausschaltpunkt der angewahl-
ten Pumpe

Ja Atex

Laufzeit
SO

Tire

Die Laufzeitiberwachung der Pumpe ist 3 x
hintereinander tiberschritten worden

Ja Time

45



(@J

b 4 dqr ZPS 1 Gebrauchsanleitung Deutsch
RLULINMP
Display Infowert Bedeutung
= --- « das Protokoll Iasst sich nach Driicken der
=
L‘:"“Pmmk oll Taste ,WAHL/QUIT"
13,835 2822 H mit den Tasten <€ P> durchbléattern
« eine Anderung der Daten ist nicht méglich
Standardanzeige
Foaz]: B cm oder |Zpiiz ~HW=8 & @

Fl1 AUTO  &.6H

Storerotokoll
13,83 2622 Hu

Stirerolokoll

12,83 26822 HU
A RNV ARWARN

Stirerotokoll
18,82 26822 I1<3mH
1\ 1N\ /1

Stdrrrotokol 1

18.81 26822 HJ
VA RNV ARYA RN

Standardanzeige

(R oo
F1 AUTO E. B8R

oder

Fi AUTO  E.8R8

usw. bis zu 32 Stérmeldungen

Py

Wiz

FL AUTO E.0R

—Hi=8 &6 &
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9 Technische Daten

Technische Daten VAR

ZPS 1 Gebrauchsanleitung

Betriebsspannung: 400V/AC/50Hz
Steuerspannung: 230V/AC/50Hz
Leistungsaufnahme: ca. 6 VA

Druckbereich:

0 -1 mWs (optional 0 - 5 mWS)

Einschaltverzégerung: 0-180 sec
Nachlaufzeit: 0-180 sec
Laufzeitiiberwachung 0 - 300 sec.
Motorstrombegrenzung 0,5-14A

Storprotokollspeicher

32 Speicherpositionen

Wartungsintervallzahler

0 - 365 Tage, einstellbar

Temperatureinsatzbereich:

-20-+60°C

Abmessungen: 180 x 180 x 90 mm
max. Vorsicherung: 20 A
Alarmkontakt potentialfrei : 3A

Schutzgrad: IP 65

Gehause: Polycarbonat

9.1 Typenschild

Zehnder Pumpen GmbH

& zehnder HEEEE
08344 Grunhain-Beierfeld

FPLINMPFPP &M www.zehnder-pumpen.de

ZPS 1 2.5 -pneum Schwimmer

Netz 3x400V/N/PE 50/60Hz SN 1058146
w20VINPES0B0H:  |p 54
3x230V/PE 50/60 Hz

ly 0,3-14A
P 1x4kW
IDStanchy< 6W

Messbereich 1m Ws

Made in
Germany

D A (€

Deutsch
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10 Umwelthinweise

Die Kartonverpackung ist recycelbar und der Altpapierverwertung zuzufiihren. Die Styro-
porpolster bitte zur Entsorgung durch das duale System bereitstellen (gelber Sack/Tonne).

Elektrische und elektronische Altgerate enthalten vielfach Materialien, die wiederverwen-
det werden konnen. Sie enthalten aber auch schadliche Stoffe, die fiir die Funktion und
Sicherheit des Gerates notwendig waren. Im Restmdll oder bei falscher Behandlung kon-
nen diese Stoffe der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr

Altgerat deshalb auf keinen Fall in den Restmdill!

Nutzen Sie die an Ihrem Wohnort eingerichteten kommunalen Sammelstellen zur Riickga-

be und Verwertung defekter elektrischer oder elektronischer Gerate.

¢

11 Konformitatserklarung
Hiermit erklaren wir, die

ZEHNDER Pumpen GmbH
Zwonitzer Strale 19
08344 Griinhain-Beierfeld

dass die Steuerung ZPS1.3 folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht:
* Niederspannungsrichtlinie 2014/35 EU
* Richtlinie elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30 EU
Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:
+ EN61010-1-1

* EN 61000-6-2
* EN 61000-6-3

Grunhain, den 12. Oktober 2022
v

Alexander Duba

Produktmanager




