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Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, 
 
als stellvertretender Geschäftsführer der Zehnder Pumpen 
GmbH freue ich mich, Ihnen die aktuelle Ausgabe unseres 
Produktkatalogs vorstellen zu dürfen. Das vergangene Jahr war 
geprägt von intensiver Entwicklungsarbeit und dem gemeinsa-
men Ziel, Ihnen Lösungen zu bieten, die Installation, Wartung 
und alltägliche Arbeitsprozesse noch effizienter gestalten. 
 
Mit großem Stolz präsentieren wir Ihnen gleich mehrere 
Produktneuheiten, die aus dem engen Austausch mit Ihnen – 
unseren Partnern aus Fachhandel, Großhandel und Installation – 
hervorgegangen sind. Dazu zählt unter anderem die HomeBox 
Eco, unsere neue Druckerhöhungsanlage, die höchste Effizienz 
mit einer kompakten, montagefreundlichen Bauweise vereint. 
Ebenso erweitern wir unser Sortiment um zwei Baureihen der 
neuen Versa-Familie: die VersaCut, eine zuverlässige  
2-in-1 Fäkalienkleinhebeanlage auch für anspruchsvolle Einsatz- 
bereiche, sowie die VersaLift, eine robuste Schmutzwasser- 
hebeanlage in zwei Baugrößen, die besonders flexibel einsetz-
bar ist und so auch hinter der Vorwand eingebaut werden kann. 
 
Alle neuen Produkte folgen unserem Leitgedanken: Technik, die 
den Arbeitsalltag erleichtert. Wir entwickeln Pumpensysteme, 
die klar verständlich, langlebig und servicefreundlich sind –  
damit Ihre Kunden hochwertige Lösungen erhalten und Sie 
selbst wertvolle Zeit sparen. 

Als Teil der SFA Gruppe fühlen wir uns weiterhin den Werten  
Erfindungsreichtum, Simplizität und sozialer Verantwortung  
verpflichtet. Diese Prinzipien begleiten uns von der ersten Idee 
bis zur finalen Qualitätskontrolle. Unser Anspruch ist es, Ihnen 
nicht nur Geräte, sondern echte Mehrwerte zu bieten – unter-
stützt durch transparente Produktinformationen, technische 
Beratung und einen Kundenservice, der für Sie jederzeit  
erreichbar ist. 
 
Unser Außendienstteam steht Ihnen gerne persönlich zur Seite, 
um gemeinsam die besten Lösungen für Ihre Projekte zu finden. 
Ebenso freuen wir uns über Ihr Feedback, das uns motiviert, 
unser Portfolio konsequent weiterzuentwickeln. 
 
Vielen Dank für Ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich freue 
mich auf die kommenden Projekte.

Mit freundlichen Grüßen,

Erik Wormuth 
Stellvertretender Geschäftsführer der Zehnder Pumpen GmbH

Neue 
Lösungen.
Klar 
gedacht.
Robust 
gebaut.
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BEST OF:
PUMPEN. 
Die Zehnder VersaCut® und VersaLift®

VersaCut und VersaLift bilden ein effizientes Doppel für 
moderne Installationsanforderungen. Beide Anlagen 
arbeiten leistungsstark, störungsfrei, angenehm leise 
und bieten maximalen Komfort bei Installation und 
Wartung. Die Konstruktionen sind kompakt 
gehalten und auf zuverlässige Funktionsfähig- 
keit in unterschiedlichsten Einbausituationen,  
vor und hinter der Vorwand, ausgelegt.

VersaCut – Fäkalienkleinhebeanlage 
nach DIN EN 12050-3 
 
Die 2-in-1-Lösung ermöglicht sowohl den Anschluss an ein 
Stand-WC als auch an ein Wand-WC. Die Kombination aus 
seitlichem oder frontalem Zulauf eröffnet maximale Flexibilität 
bei der Planung. 
Das kraftvolle, angenehm leise Hochleistungsschneidwerk  
zerkleinert Feuchttücher und weitere Hygieneartikel  
zuverlässig und rückstandsfrei.

VersaLift – Schmutzwasserhebeanlage  
nach DIN EN 12050-2
 
Die Schmutzwasserhebeanlage arbeitet besonders leise und 
eignet sich durch ihre kompakte Bauform ideal für  
Vorwandinstallationen sowie enge Räume. 
Die Pumpeneinheit ist – wie bei der VersaCut – ohne Lösen 
von Rohrverbindungen und komplett ohne Werkzeug  
entnehmbar, was die Wartung wesentlich erleichtert.

Produktvorteile:
•	 Anschluss von Stand- oder Wand WC möglich
•	 2 seitliche Zuläufe mit Rückstauklappe
•	 frei wählbare Position der Entlüftung / Zuläufe am Deckel
•	 geringe Zulaufhöhe (50 mm), ideal für Duschen
•	 integriertes Alarmsignal bei Störung
•	 potentialfreier Kontakt für externen Alarm (separates Kabel) 

Produktvorteile:
•	 zwei Baugrößen für unterschiedliche  

Leistungsanforderungen
•	 frei wählbare Position der Entlüftung / Zuläufe am Deckel
•	 geringe Zulaufhöhe (50 mm), ideal für Duschen
•	 integriertes Alarmsignal bei Störung
•	 potentialfreier Kontakt für externen Alarm,  

z. B. Waschmaschinenstop (separates Kabel) 

Die neue Versa-Familie – kompakte Kraft und maximale Flexibilität für vielseitige Anwendungen.
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WO MADE IN GERMANY NOCH 
DEN UNTERSCHIED MACHT. 
Zuverlässige Lösungen für Installations- und Projektanforderungen.

Pumpensysteme von Zehnder Pumpen werden am Standort im Erzgebirge entwickelt und gefertigt. Alle Prozesse – von der  
Konstruktion über die Produktion bis zur Qualitätsprüfung – finden unter einem Dach statt. Das Ergebnis sind Lösungen, die für 
professionelle Anwendungen entwickelt wurden und sich durch Präzision, Langlebigkeit und hohe Betriebssicherheit auszeichnen.

Fertigungstiefe & Qualität:  
Die hohe Fertigungstiefe ermöglicht eine 
konsequente Kontrolle über Materialien, 
Bauteile und Montageprozesse. Moderne 
Produktionstechnik wird mit handwerk-
lichem Know-how kombiniert, um eine 
gleichbleibende Qualität sicherzustellen. 
Jede Anlage wird vor der Auslieferung 
geprüft und verlässt das Werk erst nach 
erfolgreich bestandenen Funktions-  
und Belastungstests.

Standortvorteile:

Kurze Lieferwege und eine hohe 
Liefertreue ermöglichen eine direkte 
Qualitätskontrolle über den gesamten 
Herstellungsprozess hinweg. Durch die 
regionale Produktion lassen sich Prozesse 
stabil gestalten und zugleich schnelle 
Anpassungen an Markt- und Projektan-
forderungen realisieren.

Verlässliche Ergebnisse:  
Made in Germany steht für präzise  
gefertigte Pumpentechnik, die auf den 
langfristigen Einsatz ausgelegt ist.  
Robustheit, Wartungsfreundlichkeit  
und technische Klarheit unterstützen 
effiziente und wirtschaftliche Installatio-
nen in Wohn- und Gewerbeobjekten.

5



6

Allgemeine Informationen

Vorwort 3

Best of Pumpen 4

Made in Germany 5

Inhaltsverzeichnis 6

Tauchpumpen

ZPK® 8

S-ZPK 10

Flachsaugpumpe FSP 330 12

ZM 14

TDP 800 16

Qualität und Nachhaltigkeit vereint 17

Vectis® 18

S-Vectis 400 20

E-ZW® 22

E-ZWM 24

Drain Inox 26

Drainprofi B 27

Flutset E-ZW 28

Flutset Vectis 30

ZPG® 50 32

ZPG® 71 33

Solida 125 Cutter 34

Solida 262 / 635 35

Solida 290 / 390 /490 36

Solida 500 / 800 / 1100 / 1300 37

Solida 700 / 900 / 1000 /1500 38

ZFS® 71 Ex 39

ZF 80 Ex 40

ZF 100 Ex 41

Zubehör für Tauchpumpen 42

Fettabscheider

Fettabscheider Freiaufstellung 46

Fettabscheider Erdeinbau 48

Fettabscheider mobil 50

Zubehör für Fettabscheider 51

Inhaltsverzeichnis

Hebeanlagen

SWH-F zum Einsatz hinter Fettabscheidern 52

S-SWH-F zum Einsatz hinter Fettabscheidern 54

Typ D-SWH 55

VersaLift® 56

SWH® 100 58

S-SWH 100 60

UFB 200 62

S-UFB 200 63

SWH® 500 64

ZKH 20 65

VersaCut® 66

Kompaktboy® Einzelanlage 68

Kompaktboy® Doppelanlage 70

Kompaktboy® SE 71 Einzelanlage 72

Kompaktboy® SE 71 Doppelanlage 74

Boy Einzelanlage 76

Boy Doppelanlage 78

W 80 Einzelanlage 80

W 80 Doppelanlage 82

WUZ 100 Einzelanlage 84

WUZ 100 Doppelanlage 86

Zubehör für Hebeanlagen 88

Fertigpumpstationen

FPS Basis für Schmutzwasser 90

FPS Basis für Abwasser 92

FPS-K Einzel- und Doppelanlage für Schmutzwasser 94

FPS-K Einzel- und Doppelanlage für Abwasser 96

FPS-KE (ohne Pumpe) & Schachtabdeckungen 98

Ta
uc

hp
um

pe
n

Fe
tt

ab
sc

he
id

er
H

eb
ea

nl
ag

en
Pu

m
ps

ta
tio

ne
n

H
au

s 
&

 G
ar

te
n

Ti
ef

br
un

ne
np

um
pe

n
D

ru
ck

er
hö

hu
ng

St
eu

er
un

ge
n

Ku
ns

ts
to

ffb
eh

äl
te

r
Re

ge
nw

as
se

rn
ut

zu
ng

NEU

NEU

Auslaufmodell

Auslaufmodell

Auslaufmodell

6



7

Inhaltsverzeichnis

Pumpen für Haus und Garten

Garden 1000 100

Garden 2000 101

Gardenpress Ad Pro 102

Gardenpress Kit 02 103

Garden Hauswasserwerk 104

CPS 15 106

CPS 20 107

CPS 20 SM 108

CPS 25 109

CPS 35 110

Hauswasserautomaten CPS mit Kit 02 112

Hauswasserautomaten CPS mit Kit 05 113

Hauswasserautomaten CPS 15 / 20 Ad Pro 114

Hauswasserautomaten CPS 15 / 20 / 25 ZP Control 05 115

Hauswasserwerke CPS 116

Steuerungen & Schaltanlagen

Steuerung ZPS für Einzel- / Doppelanlagen 118

ZP Deep Control 119

Schaltanlagen für Tauchpumpen 120

ENS 1000 121

ZP Speedcontrol Box & Motor 122

ZP Control Ad Pro & ZP Safe 123

Schaltautomat Kit 02 124

Schaltautomat Kit 05 Optimatik 125

ZP Speedcontrol Comfort 126

ZP Control 01 & 01 T 127

ZP Control 05 128

Drehstromschaltgerät & Schwimmerschalter 129

Druckerhöhungsanlagen

HomeBox Eco 130

CPN mit Speedcontrol Comfort 132

DPA CPS / CPN mit ZP Speedcontrol Comfort 134

ZPV Anlagen 136

BZPV Einzelanlage 144

BZPV Doppelanlage 145

Tiefbrunnenpumpen

Aquastream 50® 146

Aquastream 50® Wasserversorgungspaket 147

Aquastream 50® SE 148

Aquastream 50® SE Wasserversorgungspaket 149

TM 3“ 150

TM 4“ 151

TM Beregnungspaket 152

TM Wasserversorgungspaket 153

TM sE 154

Aquasub 155

Aqua 5 156

Rainsub 60 157

Combipress 60 Wasserversorgungspaket 158

Wellworker 60 161

Wellworker 100 162

Wellworker 180 163

Wellworker 250 164

Wellworker 420 165

Zubehör für Tiefbrunnenpumpen 166

Wellworker Beregnungspkt. mit ZP Control 05 169

Wellworker Beregnungspkt. mit ZP Speedc. Comfort 170

Wellworker Beregnungspakete mit ZP Speedc. Box 171

Regenwassernutzung

Baureihe Raincenter Pro 15 172

Baureihe Raincenter 25 173

Tacomat 2 174

Tacomat 5 175

Trinkwassertrennstation 176

Lademax 177

Zubehör für Regenwassernutzungsanlagen 178

Kunststoffbehälter

Sonderbehälter rund / eckig 180

Kontakt

Unsere Ansprechpartner 181

Außendienst / Werksvertretungen 183

Kundendienststellen 184

Ta
uc

hp
um

pe
n

Fe
tt

ab
sc

he
id

er
H

eb
ea

nl
ag

en
Pu

m
ps

ta
tio

ne
n

H
au

s 
&

 G
ar

te
n

Ti
ef

br
un

ne
np

um
pe

n
D

ru
ck

er
hö

hu
ng

St
eu

er
un

ge
n

Ku
ns

ts
to

ffb
eh

äl
te

r
Re

ge
nw

as
se

rn
ut

zu
ng

NEU

NEU

NEU

7



8

Ta
uc

hp
um

pe
n

MADE IN GERMANY

1 ZPK 30
2 ZPK 40
3 ZPK 35

1

2
3

4

6

8

2

0
8642

H [m]

10

12

0 1410 12 Q [m3 ⁄ h]

Einsatzgebiete

Kennlinien

Einbaubeispiel

Ausführung

•	 Förderung von Klar- und Schmutzwasser  
	 aus Gruben und Drainageschächten,  
	 Kellerentwässerung u. ä.
•	 transportable Pumpe zur Notentwässerung
•	 Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser  
	 ohne Fäkalien aus Dusche, Waschmaschine,  
	 Waschtisch usw.

•	 Schmutzwassertauchpumpe aus korrosionsbeständigem,  
	 schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl 
•	 Ausführung für größere Feststoffe (30 mm) verfügbar (ZPK 40)
•	 doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und  
	 zusätzlichen Wellendichtring
•	 eingebauter thermischer Wicklungsschutz zur  
	 Verhinderung von Überhitzungsschäden 
•	 Ausführung A mit Schwimmerschalter
•	 Ausführung KS mit Kompaktschwimmer (kann in Rohre mit  
	 250 mm Innendurchmesser eingebaut werden)
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Schlauchan- 
	 schlussbogen 90° (ZPK 30: DN 25; ZPK 35 & ZPK 40: DN 32)

Baureihe ZPK® 

Abb.: ZPK A mit Schwimmerschalter im Pumpensumpf 

Schmutzwassertauchpumpe
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MADE IN GERMANY

ZPK 30 30 A 30 KS 35 35 A 35 KS 40 40 A 40 KS
Artikelnummer 13011 13013 13015 13022 13023 13025 13036 13037 13038
Rabattgruppe A A A A A A A A A
Gewicht (kg) 4,2 4,5 4,6 6,2 6,5 6,7 6,2 6,4 6,7
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Stromstärke (A) 1,3 1,3 1,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 300 300 850 850 850 850 850 850
Abgegebene Leistung P2 (W) 130 130 130 430 430 430 430 430 430
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Förderhöhe max. (m) 7,5 7,5 7,5 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0
Fördermenge max. (m3/h) 7,0 7,0 7,0 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0
Korngröße (mm) 10 10 10 10 10 10 30 30 30
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Einschaltwasserstand min. (mm) 120 120 120 160 160 160 200 200 200
Ausschaltwasserstand min. (mm) 25 25 25 25 25 25 45 45 45

w

Technische Daten

Abmessungen

Baureihe ZPK® 
Schmutzwassertauchpumpe

D
B 1

1¼“ AG

A

H
1

D
B

1¼“ AG

A

H

ZPK 30 30 A 30 KS 35 35 A 35 KS 40 40 A 40 KS
H  (mm) 272 272 314 302 302 344 342 342 383
H1 (mm) - - 272 - - 302 - - 341
B  (mm) 186 186 186 186 186 186 186 186 186
B1 (mm) - - 215 - - 215 - - 215
D  (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150
A  (mm) DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32

D
B

1¼“ AG

A

H

Nachrüstsatz RSK ZPK / S-ZPK Art.-Nr. 17016 

Zubehör Art.Nr. Rabattgruppe
Nachrüstsatz RSK ZPK / S-ZPK 17016 B

H
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MADE IN GERMANY

Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

•	 Motorgehäuse aus 1.4404 Edelstahl, Motorwelle aus  
	 Edelstahl, alle Dichtungen aus Viton®
•	 doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und  
	 zusätzlichen Wellendichtring
•	 eingebauter thermischer Wicklungsschutz zur  
	 Verhinderung von Überhitzungsschäden 
•	 Ausführung A mit Schwimmerschalter
•	 Ausführung KS mit Kompaktschwimmer (kann in Rohre 	
	 mit 250 mm Innendurchmesser eingebaut werden)
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Schlauchan-	
	 schlussbogen 90° (ZPK 30: DN 25; ZPK 35 & ZPK 40: DN 32)

Einbaubeispiel

Baureihe S-ZPK 

•	 Förderung von leicht saurem Kondensat,  
	 aggressiven oder salzhaltigen Medien  
	 (max. 15% Salzgehalt)
•	 zum Einsatz hinter Wasserenthärtungsanlagen  
	 und für anfallendes Brennwertkondensat
•	 Anheben von fäkalienfreiem Schmutzwasser aus  
	 häuslicher Anwendung

Abb.: S- ZPK KS mit Kompaktschwimmer im beengten Pumpensumpf

Schmutzwassertauchpumpe für aggressive Medien
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2 ZPK 40
3 ZPK 35
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MADE IN GERMANY

D
B 1

1¼“ AG

A

H
1

D
B

1¼“ AG

A

H

S-ZPK 30 30 A 30 KS 35 35 A 35 KS 40 40 A 40 KS
Artikelnummer 13031 13030 17577 13032 13034 17947 17828 17829 17241
Rabattgruppe A A A A A A A A A
Gewicht (kg) 4,24 4,45 4,59 6,22 6,45 6,66 6,23 6,43 6,65
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Stromstärke (A) 1,3 1,2 1,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 300 300 850 850 850 850 850 850
Abgegebene Leistung P2 (W) 130 130 130 430 430 430 430 430 430
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Förderhöhe max. (m) 7,5 7,5 7,5 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0
Fördermenge max. (m3/h) 7,0 7,0 7,0 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0
Korngröße (mm) 10 10 10 10 10 10 30 30 30
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Einschaltwasserstand min. (mm) 120 120 120 160 160 160 200 200 200
Ausschaltwasserstand min. (mm) 25 25 25 25 25 25 45 45 45

ZPK 30 30 A 30 KS 35 35 A 35 KS 40 40 A 40 KS
H  (mm) 272 272 314 302 302 344 342 342 383
H1 (mm) - - 272 - - 302 - - 341
B  (mm) 186 186 - 186 186 - 186 186 -
B1 (mm) - - 215 - - 215 - - 215
D  (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150
A  (mm) DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32

D
B

1¼“ AG

A

H

Technische Daten

Abmessungen

Baureihe S-ZPK 
Schmutzwassertauchpumpe für aggressive Medien
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MADE IN GERMANY

Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

H [m]

0

2

0 2 4 6
Q [m3 ⁄ h] 

FSP 330

4

6

8

Einbaubeispiel

•	 transportable Pumpe zur Notentwässerung
•	 für Keller, Waschhäuser, Pools, Schächte und überall  
	 dort wo Wasser „restlos“ abgepumpt werden muss

•	 Schmutzwassertauchpumpe aus korrosionsbeständigem, 	
	 schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl 
•	 Absaugung ab 15 mm und bis 1 mm (wischtrocken)
•	 doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und  
	 zusätzlichen Wellendichtring
•	 Motorwicklung mit thermischen Wicklungsschutz 
•	 im Automatikbetrieb, mit ENS 1.1, Einschaltpunkt  
	 ca. 25 mm, Ausschaltpunkt ca. 3 mm
•	 vertikaler Druckabgang 1” AG mit Schlauchanschluss DN 25
•	 integrierte Rückschlagklappe
•	 Einbau mit ENS in Rohre mit Ø ab 200 mm möglich
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker

Flachsaugpumpe Typ FSP 330 

Abb.: Flachsaugpumpe im überschwemmten Waschraum

Schmutzwassertauchpumpe
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MADE IN GERMANY

DN 25

Ø 150

25
0

210

DN 25

25
0

Ø 150

Flachsaugpumpe  
Typ FSP 330

ENS 1.1 für  
Flachsaugpumpe  
Typ FSP 330

Artikelnummer 13187 11414
Rabattgruppe A A
Gewicht (kg) 3,8 1,5
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230
Stromstärke (A) 1,3 max. 6
Frequenz (Hz) 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 -
Abgegebene Leistung P2 (W) 160 -
Leistung P max. (W) - 1.000
Drehzahl (min-1) 2.800 -
Schutzart IP 68 IP 68 (Stecker IP 20)
Eintauchtiefe (m) 5 -
Netzkabellänge (m) 10 10
Funktion

Elektronische Niveausteuerung  
für Flachsaugpumpe Typ FSP 330  
zum automatischen Betrieb

Hydraulische Eigenschaften
Förderhöhe max. (m) 7,0
Fördermenge max. (m3/h) 5,5
Korngröße (mm) 1
Medientemp. max. (°C) 40
Einschaltwasserstand min. (mm) 15 -
Ausschaltwasserstand min. (mm) 1 -

Technische Daten

ENS 1.1 für Flachsaugpumpe Typ FSP 330

ENS 1000 Elektronische Niveausteuerung (siehe S. 120)

Flachsaugpumpe Typ FSP 330 
Schmutzwassertauchpumpe

Abmessungen Zubehör
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MADE IN GERMANY

1
2

1 ZM 280
2 ZM 650

4
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8
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Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Einbaubeispiel

•	 Förderung von Klar- und Schmutzwasser
•	 transportable Pumpe zur Notentwässerung

•	 Schmutzwassertauchpumpe aus korrosionsbeständigem,   
	 schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
•	 Motorwicklung mit thermischen Wicklungsschutz
•	 Abdichtung durch Gleitring- und Wellendichtring
•	 Motorwelle und -gehäuse aus Edelstahl
•	 Mantelstromkühlung
•	 platzsparender Einbau durch vertikalen Druckabgang  
	 1” AG mit Schlauchanschluss DN 25
•	 Ausführung A mit Schwimmerschalter
•	 Ausführung KS mit Kompaktschwimmer  
	 (Einbau in Rohre mit Ø ab 200 mm möglich)
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker

Baureihe ZM 

Abb.: Tauchpumpe ZM A mit Schwimmerschalter im Pumpensumpf

Schmutzwassertauchpumpe

ZM 650 Baureihe: Nur bis  Ende 2026 verfügbar!
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MADE IN GERMANY

H H

D D

H

D
B

HH

D
B

D

DN 25 DN 25DN 25

DN 25 DN 25 DN 25

ZM 280 280 A 280 KS 650 650 A 650 KS 
Artikelnummer 13179 13181 13182 15219 15221 15223
Rabattgruppe A A A A A A
Gewicht (kg) 3,4 3,6 4,2 6,2 6,4 6,6
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 230 230 230 230
Stromstärke (A) 1,3 1,3 1,3 2,9 2,9 2,9
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 300 300 600 600 600
Abgegebene Leistung P2 (W) 160 160 160 350 350 350
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5 5 5 5 5
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 6,0 6,0 6,0 11,0 11,0 11,0
Fördermenge max. (m3/h) 7,0 7,0 7,0 9,0 9,0 9,0
Korngröße (mm) 10 10 10 10 10 10
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40
Einschaltwasserstand min. (mm) 40 40 40 40 40 40
Ausschaltwasserstand min. (mm) 20 20 20 20 20 20

ZM 280 280 A 280 KS 650 650 A 650 KS 
H  (mm) 250 250 250 292 292 292
B  (mm) - - 217 - - 229
D  (mm) 150 150 150 166 166 166

Technische Daten

Abmessungen

Typ: ZM 280

Typ: ZM 650

Baureihe ZM 
Schmutzwassertauchpumpe

ZM 650 Baureihe: Nur bis  Ende 2026 verfügbar!
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MADE IN GERMANY

Ø 150

35
0

DN 25

Ø 150

35
0

DN 25TDP 800 800 A
Artikelnummer 13646 13643
Rabattgruppe A A
Gewicht (kg) 6,8 6,9
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230
Stromstärke (A) 3,4 3,4
Frequenz (Hz) 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 760 760
Abgegebene Leistung P2 (W) 410 410
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5
Netzkabellänge (m) 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 30,0 30,0
Fördermenge max. (m3/h) 6,0 6,0
Korngröße (mm) 3 3
Medientemp. max. (°C) 40 40
Einschaltwasserstand min. (mm) 300 300
Ausschaltwasserstand min (mm) 20 20

TDP 800

10

15

20

5

0
42

H [m]

25

0 6 Q [m3 ⁄ h]

30

Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

AbmessungenTechnische Daten

Baureihe Tauchdruckpumpe TDP

•	 mehrstufige Tauchdruckpumpe mit großer Förderhöhe aus 	
	 schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
•	 Motorwicklung mit thermischen Wicklungsschutz
•	 Abdichtung durch Gleitring- und Wellendichtring
•	 Mantelstromkühlung
•	 vertikaler Druckabgang 1” AG mit Schlauchanschluss DN 25
•	 Ausführung A mit angebautem Schwimmerschalter
•	 inkl. Schlauchtülle G1 x 20 und G1 x 13
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

•	 Förderung von leicht verunreinigtem Schmutzwasser
•	 Bewässerung aus Regenfass oder Zisterne

Schmutzwassertauchpumpe

Nur bis  Ende 2026 verfügbar!
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QUALITÄT UND 
NACHHALTIGKEIT VEREINT
Die Zertifizierungen der Zehnder Pumpen GmbH

Die Zehnder Pumpen GmbH arbeitet nach klar definierten und international anerkannten Managementsystemen.  
Die Zertifizierungen in den Bereichen Qualität, Umwelt und Arbeitsschutz belegen die konsequente Ausrichtung auf 
sichere, effiziente Prozesse, nachhaltiges Wirtschaften und eine dauerhaft hohe Produktqualität. Sie schaffen verbindliche 
Strukturen, die eine kontinuierliche Verbesserung fördern und die langfristige Stabilität des Unternehmens sichern. Kunden 
profitieren dadurch von gleichbleibend hoher Produktqualität, transparenten Abläufen und einem zuverlässigen Partner, 
der verantwortungsvoll und zukunftsorientiert handelt.

ISO 9001:2015
Qualitätsmanagement

ISO 45001:2018
Arbeits- und 

Gesundheitsschutz

ISO 14001:2015
Umweltmanagement

Die DIN EN ISO 9001 gewährleistet ein 
durchgängig hohes Qualitätsniveau 
in allen Unternehmensbereichen. Sie 
definiert Prozesse, die transparent, 
überprüfbar und kontinuierlich 
optimiert werden. Der Standard bildet 
die Basis für gleichbleibend hohe 
Produktqualität, zuverlässige Abläufe 
und eine nachhaltige Prozesssicherheit 
im gesamten Unternehmen.

Mit dem zertifizierten Arbeitsschutz-
management nach DIN ISO 45001 
werden Risiken minimiert und sichere 
Arbeitsbedingungen geschaffen. Der 
Standard fordert eine regelmäßige 
Überprüfung aller Schutzmaßnahmen 
und sorgt dafür, dass Arbeitsprozesse, 
Infrastruktur und Abläufe den aktuellen 
sicherheitstechnischen Anforderungen 
entsprechen. Dadurch entstehen 
stabile Rahmenbedingungen für 
Gesundheit und Sicherheit im gesamten 
Unternehmen.

Die DIN EN ISO 14001 bildet die  
Grundlage für ein strukturiertes  
Umweltmanagement, das ökologische  
Auswirkungen systematisch erfasst und 
reduziert. Durch die Zertifizierung ist  
gewährleistet, dass Umweltaspekte  
fortlaufend bewertet und Maßnahmen 
zur Ressourcenschonung fest etabliert 
werden. Sie steht für eine Unter- 
nehmensführung, die Verantwortung für 
Umwelt und Zukunft übernimmt.
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1 Vectis 400
2 Vectis 600
3 Vectis 800
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Ausführung Einsatzgebiete

Einbaubeispiel

Kennlinien

Baureihe Vectis®

•	 Schmutzwassertauchpumpe aus korrosionsbeständigem, 	
	 schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
•	 Motorwicklung mit eingebautem thermischen  
	 Wicklungsschutz
•	 Abdichtung durch 3 Wellendichtringe
•	 integrierte Entlüftungsschraube
•	 horizontaler Druckabgang 1¼“ AG
•	 Automatikbetrieb durch Hebel-Schwimmerschalter
•	 Dauerbetrieb durch mitgelieferte Arretierung möglich
•	 Flachsaugfunktion durch abnehmbares Saugsieb
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker,  
	 Rückschlagklappe, Anschlussbogen 90° 1¼“ IG

•	 Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus 	Gruben, 		
	 Kellerentwässerung u. ä.
•	 transportable Pumpe zur Notentwässerung
•	 Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser ohne  
	 Fäkalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch usw.

Abb.: Vectis® 600 im Pumpensumpf

Schmutzwassertauchpumpe
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Vectis® 400 600 800
A (mm) 254 311 311
B (mm) 126 145 145
C (mm) 220 279 279
D (mm) 280 296 296
E (mm) 138 172 172
F (mm) 183 200 200

E

D

B

C   

F

Vectis® 400 600 800
Artikelnummer 21664 22060 22061
Rabattgruppe E E E
Gewicht (kg) 4,6 6,0 6,5
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 230
Stromstärke (A) 1,4 2,3 3,4
Frequenz (Hz) 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 400 600 800
Abgegebene Leistung P2 (W) 300 400 600
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe max. (m) 7 7 7
Netzkabellänge (m) 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 7,5 9,0 11,0
Fördermenge max. (m3/h) 7,0 11,0 15,0
Korngröße (mm) 10 20 20
Medientemp. max. (°C) 35 35 35
Einschaltwasserstand min. (mm) 190 250 250
Ausschaltwasserstand min. (mm) 90 150 150

Technische Daten

Abmessungen

Baureihe Vectis®
Schmutzwassertauchpumpe

A
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Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Einbaubeispiel

Baureihe S-Vectis® 400

•	 Förderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder 	
	 salzhaltigen Medien (max. 15% Salzgehalt)
•	 transportable Pumpe zur Notentwässerung
•	 Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser ohne  
	 Fäkalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch usw.

•	 Schmutzwassertauchpumpe für aggressive Medien aus  
	 korrosionsbeständigem und schlagfestem Kunststoff
•	 Motorgehäuse und -Welle aus 1.4404 Edelstahl
•	 Motorwicklung mit eingebautem thermischen  
	 Wicklungsschutz
•	 Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen  
	 Wellendichtring
•	 integrierte Entlüftungsschraube
•	 horizontaler Druckabgang 1¼“ AG
•	 Automatikbetrieb durch Hebel-Schwimmerschalter
•	 Flauchsaugfunktion durch abnehmbares Saugsieb
•	 Dauerbetrieb durch mitgelieferte Arretierung möglich
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker,  
	 Rückschlagklappe, Anschlussbogen 90° 1¼“ IG

Abb.: S-Vectis® 400 im Pumpensumpf

Schmutzwassertauchpumpe für aggressive Medien

S-Vectis 400
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S-Vectis® 400
Artikelnummer 23018
Rabattgruppe E
Gewicht (kg) 4,6
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230
Stromstärke (A) 1,4
Frequenz (Hz) 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 400
Abgegebene Leistung P2 (W) 300
Drehzahl (min-1) 2.800
Schutzart IP 68
Eintauchtiefe max. (m) 7
Netzkabellänge (m) 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 7,5
Fördermenge max. (m3/h) 7,0
Korngröße (mm) 10
Medientemp. max. (°C) 35
Einschaltwasserstand min. (mm) 190
Ausschaltwasserstand min. (mm) 90

Technische Daten

Abmessungen

Baureihe S-Vectis® 400
Schmutzwassertauchpumpe für aggressive Medien
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MADE IN GERMANY

1

2

3

1 E-ZW 50-2
2 E-ZW 80
3 E-ZW 65
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Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Einbaubeispiel

Baureihe E-ZW®

•	 Schmutzwassertauchpumpe aus Edelstahl
•	 Motorwicklung mit thermischen Wicklungsschutz
•	 Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen  
	 Wellendichtring
•	 Pumpengehäuse, Motorgehäuse, Welle  
	 und Saugkorb aus Edelstahl, Laufrad aus Polyamid
•	 mantelstromgekühlter Wechselstrommotor
•	 vertikaler Druckabgang 1¼“ IG
•	 Ausführung A mit Schwimmerhalter
•	 Ausführung KS mit Kompaktschwimmer  
	 (Einbau in Rohre mit Ø ab 300 mm möglich)
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

•	 Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben- und 	
	 Drainageschächten, Kellerentwässerung u. ä.
•	 transportable Pumpe zur Notentwässerung
•	 Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser ohne  
	 Fäkalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch usw.

Abb.: E-ZW® mit Schwimmerschalter im beengten Pumpensumpf

Schmutzwassertauchpumpe
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MADE IN GERMANY

H H

D D

DN 32 DN 32 DN 32

B

H

D

E-ZW® 50-2 50 A-2 50 KS-2 65 65 A 65 KS 80 80 A 80 KS
Artikelnummer 12829 12818 12811 15230 15225 16920 15245 15239 15242
Rabattgruppe A A A A A A A A A
Gewicht (kg) 6,3 6,5 6,9 8,1 8,3 8,3 8,2 8,4 8,5
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Stromstärke (A) 1,8 1,8 1,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 380 380 380 850 850 850 850 850 850
Abgegebene Leistung P2 (W) 210 210 210 430 430 430 430 430 430
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 7,5 7,5 7,5 14,0 14,0 14,0 8,5 8,5 8,5
Fördermenge max.. (m3/h) 7,5 7,5 7,5 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0
Korngröße (mm) 10 10 10 10 10 10 30 30 30
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Einschaltwasserstand min. (mm) 200 380 200 200 400 200 200 420 200
Ausschaltwasserstand min. (mm) 45 140 45 45 180 45 45 160 45

E-ZW® 50-2 50 A-2 50 KS-2 65 65 A 65 KS 80 80 A 80 KS
H  (mm) 336 336 356 360 360 360 370 370 370
B  (mm) - - 250 - - 250 - - 250
D  (mm) 176 176 176 176 176 176 176 176 176

Technische Daten

Abmessungen

Baureihe E-ZW®
Schmutzwassertauchpumpe
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MADE IN GERMANY

E-ZWM 65
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Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Einbaubeispiel

Baureihe E-ZWM

•	 Schmutzwassertauchpumpe aus Edelstahl
•	 Dauerlauffunktion
•	 verschleißfreies Abdichtungssystem durch Magnetkupp- 
	 lung zwischen Motor und Laufrad
•	 Pumpengehäuse, Motorgehäuse, Welle und Saugkorb aus  
	 Edelstahl, Laufrad aus Polyamid
•	 mantelstromgekühlter Wechselstrommotor
•	 vertikaler Druckabgang 1¼“ IG
•	 Ausführung A mit Schwimmerhalter
•	 Ausführung KS mit Kompaktschwimmer  
	 (Einbau in Rohre mit Ø ab 300 mm möglich)
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

•	 Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus 	Gruben- und 	
	 Drainageschächten, Kellerentwässerung bei starker  
	 Beanspruchung (Dauerlauffunktion)
•	 Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser  
	 ohne Fäkalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch 	
	 usw. bei starker Beanspruchung (Dauerlauffunktion)
•	 Umwälzpumpe, Bachlaufpumpe bei starker  
	 Beanspruchung (Dauerlauffunktion)

Abb.: E-ZWM 65 KS mit Kompaktschwimmer im beengten Pumpensumpf

Schmutzwassertauchpumpe

Nur bis  Ende 2026 verfügbar!
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MADE IN GERMANY
H H

D D

DN 32 DN 32 DN 32

D
B

H

E-ZW M 65 65 A 65 KS
Artikelnummer 15237 15236 16921
Rabattgruppe A A A
Gewicht (kg) 8,3 8,5 8,8
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 230
Stromstärke (A) 2,9 2,9 2,9
Frequenz (Hz) 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 600 600 600
Abgegebene Leistung P2 (W) 350 350 350
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5 5
Netzkabellänge (m) 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 8,5 8,5 8,5
Fördermenge max. (m3/h) 8,5 8,5 8,5
Korngröße (mm) 10 10 10
Medientemp. max. (°C) 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 90 90
Einschaltwasserstand min. (mm) 200 400 200
Ausschaltwasserstand min. (mm) 45 180 45

E-ZW M 65 M 65 A M 65 KS
H  (mm) 360 360 360
B  (mm) - - 250
D  (mm) 176 176 176

Rotor / 
Welle

Lager

Motorgehäuse

Pumpengehäuse
LaufradMagnet (Laufrad)

Magnet
(Welle)

Technische Daten

Abmessungen

Schema E-ZWM:

Baureihe E-ZWM
Schmutzwassertauchpumpe

Nur bis  Ende 2026 verfügbar!
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Drain Inox 50 MA 90 MA
Artikelnummer 19490 19010
Rabattgruppe E E
Gewicht (kg) 4,5 12,0
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230
Stromstärke (A) 2,0 4,4
Frequenz (Hz) 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 400 550
Abgegebene Leistung P2 (W) 250 350
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 8,0 13,0
Fördermenge max. (m3/h) 9,0 15,0
Korngröße (mm) 10 10 
Medientemp. max. (°C) 35 35
Medientemp. kurzzeitig (°C) 75 75

Bezeichnung Art.-Nr. Rabattgr. Abbildung
Flachsaugadapter Drain-Inox 19061 E

Schalthebel zur exakten Ausrich-
tung des Schwimmerschalters

19065 E

nur für Draininox 50 MA

1

2

1 Drain Inox 50 MA
2 Drain Inox 90 MA 
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Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Abmessungen

Zubehör

Technische Daten

Baureihe Drain Inox

•	 mantelgekühlte Tauchmotorpumpe aus Edelstahl
•	 eingebauter Thermoschutz
•	 Abdichtung durch doppelte Gleitringdichtung  
	 Kurzschlussläufermotor
•	 Schwimmerschalter für Automatikbetrieb und 	  
	 Trockenlaufschutz
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

•	 Kellerentwässerung
•	 Regenwasser
•	 Gewerbe
•	 Landwirtschaft
•	 geeignet für klares bis leicht verunreinigtes Wasser  
	 mit Schwebstoffen (keine Steine) bis 10 mm Korngröße

Typ: Drain Inox 50 MA

Typ: Drain Inox 90 MA 

168

Typ: Drain Inox 50 MA

Typ: Drain Inox 90 MA 

23
3 27

6

1¼“ IG

210

37
5

1½“ IG

Schmutzwassertauchpumpe
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Ø
 2

03

Ø 3“

484   
539

551

20
3

B 180: 446 / B 200: 526

G
 2

Drainprofi B 180 180 200 200 300 400 600
Artikelnummer 16933 17050 19054 19055 12900 19058 19059
Rabattgruppe K K K K K K K
Gewicht (kg) 21,0 21,0 35,0 35,0 38,0 38,0 43,0
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 400 230 400 400 400 400
Stromstärke (A) 9,5 3,3 13,5 4,6 6,5 9,5 13,0
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 2.200 2.000 2.900 2.900 3.700 5.000 7.000
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.100 1.100 1.800 1.800 2.250 3.000 4.500
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 15,0 15,0 17,5 17,5 19,0 21,0 23,0
Fördermenge max. (m3/h) 25,0 25,0 42,0 42,0 54,0 72,0 84,0
Korngröße (mm) 10 10 10 10 10 10 10
Medientemp. max. (°C ) 35 35 35 35 35 35 35
Medientemp. kurzzeitig (°C) 50 50 50 50 50 50 50

Typ: Drainprofi B 180/200 Typ: Drainprofi B 300/400/600

B 180

B 200

B 300

B400

B 600

Drainpro�

0

H [m]

Q [m3 ⁄ h]
70 80

8

24

16

4

12

20

0 10 20 4030 50 60

Technische Daten

Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Abmessungen

Drainprofi B

•	 robuste Tauchmotorpumpe für Baustellen
•	 motorseitige Gleitringdichtung im Ölbad
•	 Tauchtiefe 5 m
•	 B 180 - 200: inkl. Storzkupplung Typ „C“ / 
	 B 300 - 600: inkl. Storzkupplung Typ „B“
•	 230 V: mit Schwimmerschalter, Anlaufgerät, Kondensator  
	 und Thermoschutz  
•	 400 V: mit Drehstromschaltgerät
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

•	 privater und kommunaler Bereich
•	 Trockenhaltung von Baugruben
•	 Verwendung in Fontänenanlagen etc.
•	 Schmutzwasser mit leichten, auch abrasiven  
	 Verunreinigungen

Schmutzwassertauchpumpe
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MADE IN GERMANY

Ausführung Einsatzgebiete

Einbaubeispiel

•	 Komplettset zur Notentwässerung 
•	 zum Beseitigen von (eindringendem) Grund- und  
	 Hochwasser
•	 Pumpe kann leicht aus der Box entnommen und auch 		
	 außerhalb der Box verwendet werden

•	 Schmutzwassertauchpumpe aus Edelstahl  
	 mit großem Förderdruck
•	 Motorwicklung mit eingebautem thermischen  
	 Wicklungsschutz
•	 Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen  
	 Wellendichtring
•	 Pumpengehäuse, Motorgehäuse, Welle und Saugkorb  
	 aus Edelstahl, Laufrad aus Polyamid
•	 mantelstromgekühlter Wechselstrommotor
•	 Niveausteuerung durch Schwimmerschalter
•	 Edelstahlpumpe E-ZW 65 A mit integrierter Rückschlag- 
	 klappe, Schwimmer mit Schwimmergelenk und  
	 Befestigungsklammer zur Fixierung der Pumpe in der Box
•	 Pumpe kann ohne Demontage entnommen werden
•	 15 m C-Schlauch mit Kupplungen Storz C
•	 Einklemm- und Knickschutz aus Kunststoff für den Schlauch
•	 Transportbox (B 60 x H 30 x T 40 cm) mit 8 x 8 mm großen  
	 Löchern, fungiert gleichzeitig als Schutzkorb
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker

Flutset E-ZW
Schmutzwassertauchpumpe

Abb.: Flutset im überschwemmten Waschraum
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MADE IN GERMANY

8 6 5 4 3 27

8 67 345 2 1

1

B

D

C

A

F

E

A

E

B

C

D

F

Status:

Bezeichnung:

Zeichnungsnummer:

Einheit: 

Werkstoff:

Format: A3

Stapelkorb 600x400x300

Blatt: 1 

16930_001

Gewicht:

Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19

08344 Grünhain/Beierfeld  

Halbzeug:

Maßstab:

Brückel

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma Zehnder 
Pumpen GmbH. Sie ist für diese urheberrechtlich 
geschützt und stellt ein Betriebsgeheimnis dar. Sie 
darf ohne deren Zustimmung weder vervielfältigt 
noch an Dritte weitergegeben oder anderweitig 
verwendet werden.

Artikelnummer:

08.11.2022
Bearbeitet:
Erstellt:

EDV:

Maße ohne
Toleranzangaben

Form u. Lage-
Abweichung

DIN ISO 2768-2 (K)

1:5

16930

Z:\000_Arbeitsordner\Arbeitsprojekte\000_ZP-Inhaltscenter\16930_Stapelkorb_600x400x300_schwarz\16930_Stapelkorb_600x400x300_schwarz.ipt

Spache: Deutsch

2,609 kg

Generisch

Härte:

Projekt:

30
0

600 400

8 6 5 4 3 27

8 67 345 2 1

1

B

D

C

A

F

E

A

E

B

C

D

F

Status:

Bezeichnung:

Zeichnungsnummer:

Einheit: 

Werkstoff:

Format: A3

Stapelkorb 600x400x300

Blatt: 1 

16930_001

Gewicht:

Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19

08344 Grünhain/Beierfeld  

Halbzeug:

Maßstab:

Brückel

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma Zehnder 
Pumpen GmbH. Sie ist für diese urheberrechtlich 
geschützt und stellt ein Betriebsgeheimnis dar. Sie 
darf ohne deren Zustimmung weder vervielfältigt 
noch an Dritte weitergegeben oder anderweitig 
verwendet werden.

Artikelnummer:

08.11.2022
Bearbeitet:
Erstellt:

EDV:

Maße ohne
Toleranzangaben

Form u. Lage-
Abweichung

DIN ISO 2768-2 (K)

1:5

16930

Z:\000_Arbeitsordner\Arbeitsprojekte\000_ZP-Inhaltscenter\16930_Stapelkorb_600x400x300_schwarz\16930_Stapelkorb_600x400x300_schwarz.ipt

Spache: Deutsch

2,609 kg

Generisch

Härte:
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Flutset
Artikelnummer 16916
Rabattgruppe A
Gewicht (kg) 17
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230
Stromstärke (A) 3,7
Frequenz (Hz) 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 850
Abgegebene Leistung P2 (W) 430
Drehzahl (min-1) 2.800
Schutzart IP 68
Eintauchtiefe (m) 5
Netzkabellänge (m) 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 14,0
Fördermenge max. (m3/h) 9,5
Korngröße (mm) 10
Medientemp. max. (°C) 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90
Einschaltwasserstand min. (mm) 200
Ausschaltwasserstand min. (mm) 45

KennlinienTechnische Daten

Abmessungen

Flutset
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Flutset E-ZW
Schmutzwassertauchpumpe
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Ausführung Einsatzgebiete

Einbaubeispiel

Flutset Vectis 
Schmutzwassertauchpumpe

•	 Komplettset zur Notentwässerung 
•	 zum Beseitigen von (eindringendem)  
	 Grund- und Hochwasser
•	 Pumpe kann leicht aus der Box entnommen und auch 		
	 außerhalb der Box verwendet werden

•	 Schmutzwassertauchpumpe aus korrosionsbeständigem,  
	 schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
•	 Motorwicklung mit eingebautem thermischen  
	 Wicklungsschutz
•	 Abdichtung durch dreifachen Wellendichtring
•	 integrierte Entlüftungsschraube
•	 horizontaler Druckabgang 1¼“ AG
•	 Automatikbetrieb durch Hebel-Schwimmerschalter
•	 Dauerbetrieb durch mitgelieferte Arretierung möglich
•	 Flachsaugfunktion durch abnehmbares Saugsieb
•	 15 m C-Schlauch mit Kupplungen Storz C
•	 Einklemm- und Knickschutz aus Kunststoff für den Schlauch
•	 Transportbox (B 40 x H 33,3 x T 30 cm) fungiert gleichzeitig 	
	 als Schutzkorb
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker,  
	 Rückschlagklappe, Anschlussbogen 90° 1¼“ IG

Abb.: Flutset Vectis im überschwemmten Waschraum
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Flutset Vectis
Artikelnummer 23061
Rabattgruppe A
Gewicht (kg) 11,7
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230
Stromstärke (A) 2,3
Frequenz (Hz) 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 600
Abgegebene Leistung P2 (W) 400
Drehzahl (min-1) 2.800
Schutzart IP 68
Eintauchtiefe (m) 7,0
Netzkabellänge (m) 10,0
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 9,0
Fördermenge max. (m3/h) 11,0
Korngröße (mm) 20
Medientemp. max. (°C) 35
Einschaltwasserstand min. (mm) 250
Ausschaltwasserstand min. (mm) 150

Vectis 600
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Kennlinien

Abmessungen

Technische Daten

Flutset Vectis 
Schmutzwassertauchpumpe
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Kugelrückschlagventil IG 2“

495

58 5813
0 13

0

28
7

Flansch DN 50

529 251
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5

DN 50, IG 2“

39
3

Aufstellung: stationär Aufstellung: transportabel

ZPG® 50.1 W 50.1 WA 50.2 W 50.2 WA 50.3 W 50.3 WA 50.4 W 50.4 WA 50.1 D 50.2 D 50.3 D 50.4 D

Artikelnummer 13049 13056 13060 13065 13069 13074 13078 13083 16936 13066 13075 13084
Rabattgruppe B B B B B B B B B B B B
Gewicht (kg) 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 400
Stromstärke (A) 5,0 5,0 6,0 6,0 8,2 8,2 8,2 8,2 2,3 2,8 3,0 3,5
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 1.000 1.000 1.250 1.250 1.800 1.800 1.800 1.800 900 1.100 1.500 2.050
Abgegebene Leistung P2 (W) 550 550 750 750 1.100 1.100 1.100 1.100 550 750 1.100 1.500
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 9,6 9,6 11,9 11,9 13,9 13,9 16,1 16,1 9,6 11,9 13,9 16,1
Fördermenge max. (m3/h) 20,0 20,0 23,0 23,0 25,0 25,0 29,0 29,0 20,0 23,0 25,0 29,0
Korngröße (mm) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

 Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) bei voll untergetauchtem Motor, Betriebsart S3 – 40% bei aufgetauchtem Motor
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Ausführung Einsatzgebiete

Abmessungen

Technische Daten

Kennlinien

Baureihe  ZPG® 50

•	 Schmutzwassertauchpumpe aus Grauguss für transport- 
	 ablen und stationären (Kupplungsfußsystem) Einsatz
•	 Pumpengehäuse, Motorgehäuse und Freistromlaufrad aus  
	 Grauguss, Welle aus Edelstahl
•	 Motorwicklung mit eingebautem therm. Wicklungsschutz  
	 (nur bei W-Ausführung - 230V)
•	 Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen  
	 Wellendichtring
•	 Antrieb durch Dreh- oder Wechselstrommotor
•	 Ausf. W inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker,  
	 Ausf. WA inkl. Schwimmerschalter
•	 ZPG 50.X D Schwimmerschalter nachrüstbar
•	 Ausf. D inkl. 10 m Anschlusskabel
•	 Aufstellteile, Abgangsbogen und optionales 
	 Kupplungsfußsystem seperat erhältlich  
	 (siehe Zubehör)
•	 als Komplettset inkl. Schacht FPS oder als Gleitrohrsystem  
	 mit Kupplung für vorhandene Schächte lieferbar

•	 Förderung von verunreinigtem Wasser ohne  
	 Fäkalien mit festen Beimengungen
•	 Förderung von Regen- und Oberflächenwasser
•	 als transportable Pumpe zur Notentwässerung und  
	 Leerung von Schächten

Made in Germany

Schmutzwassertauchpumpe



33

Ta
uc

hp
um

pe
n

MADE IN GERMANY
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Aufstellung: transportabel

Flansch DN 50
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Aufstellung: stationär

Flansch DN 50
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ZPG® 71.1 W 71.1 D 71.2 D 71.3 D
Artikelnummer 17836 17835 17837 17838
Rabattgruppe B B B B
Gewicht (kg) 44,0 44,0 44,0 46,0
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 400 400 400
Stromstärke (A) 10,5 3,7 6,5 6,5
Frequenz (Hz) 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 2.200 2.100 3.900 3.900
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.600 1.700 3.200 3.200
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 19,0 19,0 26,0 31,0
Fördermenge max. (m3/h) 43,0 43,0 43,0 43,0
Korngröße (mm) 40 40 40 40
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 70 70 70 70

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) bei voll untergetauchtem Motor, Betriebsart S3 – 40% bei aufgetauchtem Motor
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Ausführung Einsatzgebiete

Abmessungen

Technische Daten

Kennlinien

Baureihe  ZPG® 71

•	 Schmutzwassertauchpumpe aus Grauguss für transportab- 
	 len und stationären (Kupplungsfußsystem) Einsatz
•	 Motor- und Pumpengehäuse und Zweikanallaufrad  
	 aus Grauguss
•	 Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhängige  
	 Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Ölkammer
•	 horizontaler Druckabgang DN 50
•	 ≤ 40 mm freier Durchgang für verstopfungsfreien Betrieb
•	 vertikale Kabeleinführung mit Zugentlastung   
	 und Knickschutz
•	 Ausführung D: inkl. 10 m Anschlusskabel
•	 Ausführung W: Anschlusskabel, Schaltgerät mit Motorschutz,  
	 Kondensator und Schuko-Stecker
•	 Kupplungsfußsystem optional (siehe Zubehör)

•	 Förderung von verunreinigtem Wasser ohne  
	 Fäkalien mit festen Beimengungen
•	 Förderung von Regen- und Oberflächenwasser
•	 als transportable Pumpe zur Notentwässerung und  
	 Leerung von Schächten

Schmutzwassertauchpumpe
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Solida 125 M 125 T
A (mm) 416 396
B (mm) 29 29
C (mm) 1½“ 1½“
D (mm) 190 190
E (mm) 240 240

E

D
B

A

C   

Solida 125 M 125 MA 125 T
Artikelnummer 19036 19034 19035
Rabattgruppe E E E
Gewicht (kg) 21,9 21,9 21,2
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 400
Stromstärke (A) 9,2 9,2 2,9
Frequenz (Hz) 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 1.800 1.800 1.500
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.200 1.200 1.200
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800
Schutzart Pumpe IP 68 IP 68 IP 68
Anschlusskabellänge (m) 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 30,0 30,0 30,0
Fördermenge max. (m3/h) 6,6 6,6 6,6
Korngröße (mm) Schneidwerk
Medientemp. max. (°C) 50,0 50,0 50,0
Eintauchtiefe max. (m) 20 20 20

Bezeichnung Art.-Nr. Rabattgr.
Kupplungssystem Solida 125 19062 E

Solida/Cutter 125
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Ausführung

Abmessungen

Einsatzgebiete

Kennlinien

Technische Daten

Zubehör

•	 Druckentwässerung
•	 entleeren von Schwimmbecken, Sickergruben usw.
•	 Grundwasserabsenkung und Drainage
•	 geeignet für verunreinigtes Wasser auch mit  
	 faserigen Feststoffen

•	 Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser mit Schneidwerk
•	 230 V Ausführung wahlweise mit Schwimmerschalter (MA),  
	 für Automatikbetrieb und Trockenlaufschutz
•	 horizontaler Druckabgang 1½“ IG
•	 Ausführung 125 M mit Anlaufbox mit Kondensator und  
	 thermischem Überlastungsschutz (nur 230 V Ausführung)
•	 inkl. 10 m Kabel H 07 RN8-F und Stecker (230 V)

Solida 125 Cutter
Schmutzwassertauchpumpe
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Solida 262 C/T+G (A) 262 T 635 C/T+G (A) 635 T
A (mm) 450 400 484 440
B (mm) 60 60 60 60
C (mm) 2 “ 2 “ 2 “ 2 “
D (mm) 172 172 172 172
E (mm) 250 250 250 250

E

D

B

A

C   

Solida 262 C (A) 262 T 262 T+G (A) 635 C (A) 635 T 635 T+G (A)
Artikelnummer 19024 19025 19026 19027 19028 19029
Rabattgruppe E E E E E E
Gewicht (kg) 16,5 16,7 19,1 21,8 19,3 21,8
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 400 400 230 400 400
Stromstärke (A) 4,2 1,7 1,7 7,3 2,7 2,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 830 770 770 1.300 1.300 1.300
Abgegebene Leistung P2 (W) 550 550 550 1.100 1.100 1.100
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 10,5 10,5 10,5 15,0 15,0 15,0
Fördermenge max. (m3/h) 24,0 24,0 24,0 39,0 39,0 39,0
Korngröße (mm) 32 32 32 32 32 32
Medientemp. max. (°C) 45 45 45 45 45 45
Eintauchtiefe max. (m) 20 20 20 20 20 20

Typ: Solida 262 C (A) 
         Solida 635 C (A)

Typ: Solida 262 T / T+G (A) 
         Solida 635 T / T+G (A)
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Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Abmessungen

Solida 262 / 635 

•	 Tauchmotorpumpe mit Kanalrad
•	 Schwimmerschalter für Automatikbetrieb und 
	 Trockenlaufschutz (A) 
•	 doppelte Gleitringdichtung in Ölkammer 
•	 inkl. 10 m Kabel H 07 RN8-F und Stecker (230 V)

•	 Drainage
•	 Gewerbe
•	 Landwirtschaft
•	 geeignet für verunreinigtes Wasser mit  
	 Schwebstoffen (Korngröße max. 32 mm)

Schmutzwassertauchpumpe
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Solida
290 
C/
T+G

290 T
390 
C/
T+G

390T
490 
C/ 
T+G

490T

A (mm) 492 492 502 502 527 527
B (mm) 65 65 65 65 65 65
C (mm) 2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 2“
D (mm) 162 162 162 162 162 162
E (mm) 235 235 235 235 235 235

E

D

B

A

C   

D

Solida 290 C (A) 290 T 290T+G (A) 390 C (A) 390 T 390 T+G (A) 490 C (A) 490 T 490 T+G (A) 

Artikelnummer 22781 22782 22783 19042 19043 19044 19045 19046 19047
Rabattgruppe E E E E E E E E E
Gewicht (kg) 16,9 18,7 19,5 18,2 16,6 18,2 19,4 16,7 19,4
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 400 400 230 400 400 230 400 400
Stromstärke (A) 4,2 1,7 1,7 5,5 2,3 2,3 7,3 2,7 2,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 970 970 970 1.260 1.180 1.180 1.520 1.450 1.450
Abgegebene Leistung P2 (W) 650 650 650 750 750 750 1.100 1.100 1.100
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 8,5 8,5 8,5 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0
Fördermenge max. (m3/h) 24,0 24,0 24,0 30,0 30,0 30,0 39,0 39,0 39,0
Korngröße (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Medientemp. max. (°C) 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Eintauchtiefe max. (m) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Typ: Solida 290 C  
         Solida 390 C, Solida 490 C

Typ: Solida 290 T / T+G (A) 
         Solida 390 T / T+G (A) 
         Solida 490 T / T+G (A)
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Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Abmessungen

Technische Daten

Solida 290 / 390/ 490

•	 Tauchmotorpumpe mit Wirbelrad
•	 Schwimmerschalter für Automatikbetrieb  
	 und Trockenlaufschutz
•	 doppelte Gleitringdichtung in Ölkammer 
•	 inkl. 10 m Kabel H 07 RN8-F und Stecker (230 V)

•	 Drainage
•	 Gewerbe
•	 Landwirtschaft
•	 geeignet für verunreinigtes Wasser 	mit Schwebstoffen 	
	 (Korngröße max. 50 mm)

Schmutzwassertauchpumpe
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Solida 500/50 800/50 1100/65 1300/65
230 V 400 V 230 V 400 V 400 V 400 V

A (mm) 518 508 543 508 584 609
B (mm) 70 70 70 70 65 65
C (mm) 2“ 2“ 2½“ 2½“ 3“ 3“
D (mm) 354 354 362 362 417 417

B A

C   

D

Solida 500/50 500/50 800/50 800/50 1100/65 1300/65
Artikelnummer 19048 19049 19050 19051 19037 19038
Rabattgruppe E E E E E E
Gewicht (kg) 32,0 30,5 34,5 31,0 40,0 42,5
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 400 230 400 400 400
Stromstärke (A) 9,2 3,3 11,4 4,0 6,0 8,1
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 1.800 1.630 2.100 2.100 3.400 5.100
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.200 1.100 1.500 1.500 2.200 3.400
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 10,0 10,0 11,5 11,5 13,0 18,5
Fördermenge max. (m3/h) 30,0 30,0 36,0 36,0 54,0 66,0
Korngröße (mm) 50 50 50 50 65 65
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40
Eintauchtiefe max. (m) 20 20 20 20 20 20

Typ: Solida 1100/65 
         Solida 1300/65

Typ: Solida 500/50 
         Solida 800/50 1 2
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Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Abmessungen

Technische Daten

Solida 500 / 800 / 1100 / 1300 

•	 Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser mit Wirbelrad
•	 doppelte Gleitringdichtung in Ölkammer
•	 1-phasig mit Kondensator und Motorschutz in externem  
	 Anlaufgerät, 3 -phasig ist der Motorschutz  
	 bauseits vorzunehmen
•	 Kupplungssystem auf Anfrage
•	 inkl. 10 m Kabel H 07 RN8-F und Stecker (230 V)

•	 Schmutzwasser und Industrieabwasser
•	 Grundwasserabsenkung und Drainage
•	 geeignet für verunreinigtes Wasser 	mit Schwebstoffen 	
	 (Korngröße max. 65 mm)

Schmutzwassertauchpumpe
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Solida 700/50 700/50 900/50 900/50 1000/50 1500/65
A (mm) 518 508 543 508 543 609
B (mm) 70 70 70 70 70 65
C (mm) 2“ 2“ 2½“ 2½“ 2½“ 3“
D (mm) 354 354 362 362 362 417

B
A

C   

D

Solida 700/50 700/50 900/50 900/50 1000/50 1500/65
Artikelnummer 19030 19031 19032 19033 19022 19023
Rabattgruppe E E E E E E
Gewicht (kg) 31,0 31,0 35,0 31,0 35,0 44,0
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 400 230 400 400 400
Stromstärke (A) 9,2 3,3 11,4 4,0 5,9 9,0
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 2.050 1.930 2.600 2.400 3.300 5.750
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.100 1.100 1.500 1.500 2.200 3.400
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 10,0 14,0 16,0 16,0 20,5 19,5
Fördermenge max. (m3/h) 48,0 48,0 60,0 60,0 66,0 90,0
Korngröße (mm) 50 50 50 50 50 65
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40
Eintauchtiefe max. (m) 20 20 20 20 20 20

Typ: Solida 1000/65 
         Solida 1500/65

Typ: Solida 700/50 
         Solida 900/50
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Technische Daten

Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Abmessungen

Solida 700 / 900 / 1000 / 1500

•	 Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser mit Kanalrad
•	 Doppelte Gleitringdichtung in Ölkammer
•	 1-phasig mit Kondensator und Motorschutz in externem  
	 Anlaufgerät, 3 -phasig ist der Motorschutz bauseits  
	 vorzunehmen
•	 Kupplungssystem auf Anfrage
•	 inkl. 10 m Kabel H 07 RN8-F und Stecker (230 V)

•	 Schmutz- und Industrieabwasser
•	 Grundwasserabsenkung und Drainage
•	 geeignet für verunreinigtes Wasser 	mit Schwebstoffen 	
	 (Korngröße max. 50 mm / 65mm)

Schmutzwassertauchpumpe
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Aufstellung: stationär Aufstellung: transportabel
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Kugelrückschlagventil IG 2“

ZFS® 71.1 W EX 71.1 D EX 71.2 D EX 71.3 D EX 71.4 D EX
Artikelnummer 17381 17382 17383 17384 17385
Rabattgruppe B B B B B
Gewicht (kg) 45,0 45,0 45,0 49,0 49,0
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 400 400 400 400
Stromstärke (A) 10,5 3,7 3,7 6,5 6,5
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 2.200 2.100 2.100 3.900 3.900
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.600 1.700 1.700 3.200 3.200
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 22 22 25 35 39
Fördermenge max. (m3/h) 17 17 17 17 17
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40
Eintauchtiefe max. (m) 5 5 5 5 5

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) bei voll untergetauchtem Motor, Betriebsart S3 – 40% bei aufgetauchtem Motor
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Ausführung Einsatzgebiete

Abmessungen

Technische Daten

Kennlinien

•	 Abwassertauchpumpe mit hohem Wirkungsgrad aus  
	 Grauguss in explosionsgeschützter Ausführung für trans- 
	 portablen und stationären (Kupplungsfußsystem) Einsatz
•	 robustes, einstellbares Hochleistungsschneidwerk aus  
	 korrosionsfester Sonderlegierung
•	 Schneidspalt auf ≤ 0,05 mm voreingestellt
•	 Motor- und Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss
•	 Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhängige  
	 Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Ölkammer
•	 horizontaler Druckabgang mit Flansch DN 50
•	 vertikale Kabeleinführung mit Zugentlastung  
	 und Knickschutz
•	 als Komplettsystem inkl. Schacht FPS oder Gleitrohrsystem 	
	 mit Kupplungsfuß für vorhandene Schächte lieferbar
•	 Aufstellteile und Abgangsbogen separat erhältlich  
	 (siehe Zubehör)
•	 Pumpe mit 10 m Anschlusskabel

•	 Druckentwässerung
•	 Einbau in Schächten aus Kunststoff oder Beton
•	 als Schneidwerkpumpe auf Abwasser-Hebeanlagen 

Baureihe  ZFS® 71 - Schneidwerkpumpe
Abwassertauchpumpe
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Einheit: 
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Gewicht:

Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19

08344 Grünhain/Beierfeld  

Halbzeug:

Maßstab:

Brückel

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma Zehnder 
Pumpen GmbH. Sie ist für diese urheberrechtlich 
geschützt und stellt ein Betriebsgeheimnis dar. Sie 
darf ohne deren Zustimmung weder vervielfältigt 
noch an Dritte weitergegeben oder anderweitig 
verwendet werden.
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Aufstellung: stationär Aufstellung: transportabel

Pumpenanschluss-
bogen mit DIN-
Flansch beidseitig 
DN 100 - 90°(für 
Aufstellung mit 
Kupplungsfuß)
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ZF 80.1 Ex 80.2 Ex 80.3 Ex 80.4 Ex
Artikelnummer 11231 11226 11232 11230
Rabattgruppe B B B B
Gewicht (kg) 84,0 86,0 88,0 90,0
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 400 400 400 400
Stromstärke (A) 5,7 5,7 9,5 9,5
Frequenz (Hz) 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 3.200 3.200 4.400 4.400
Abgegebene Leistung P2 (W) 2.500 2.500 3.300 3.300
Drehzahl (min-1) 1.450 1.450 1.450 1.450
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 8 11 14 17
Fördermenge max. (m3/h) 80 105 115 130
Korngröße (mm) 80 80 80 80
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40
Eintauchtiefe max. (m) 5 5 5 5

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) bei voll untergetauchtem Motor, Betriebsart S3 – 40% bei aufgetauchtem Motor
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Abmessungen

Technische Daten

Kennlinien

Ausführung Einsatzgebiete

•	 Abwassertauchpumpe aus Grauguss
•	 explosionsgeschützte Ausführung
•	 sehr große Förderleistung
•	 Motor- und Pumpengehäuse sowie Dichtungsträger  
	 aus Grauguss
•	 offenes Einkanalrad aus Guss mit Faserschneidplatte
•	 Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhängige  
	 Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Ölkammer
•	 Druckabgang DN 100 (in Verbindung mit  
	 Pumpenanschlussbogen)
•	 Gleitrohrsystem mit Kupplungsfuß für vorhandene  
	 Schächte lieferbar
•	 Aufstellteile und Abgangsbogen seperat erhältlich  
	 (siehe Zubehör)
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel

•	 Förderung fäkalienhaltiger Abwässer mit  
	 groben und langfaserigen Bestandteilen
•	 Einbau in Pumpst. im privaten & öffentl. Bereich
•	 auch in Trockenaufstellung vertikal oder horizontal  
	 einsetzbar (Aussetzbetrieb S3 beachten) 

Baureihe  ZF 80
Abwassertauchpumpe

76
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5

Pumpenanschluss-
bogen mit DIN-
Flansch beidseitig 
DN100-90° (für 
Aufstellung mit 
Bodenstützring)
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Einheit: 

Werkstoff:

Format: A2

ZF 100 Ex  / ZF 104 Ex / ZF 105 Ex / 
ZF 110 Ex

Blatt: 1 

X11234_001

Gewicht:

Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19

08344 Grünhain/Beierfeld  

Halbzeug:

Maßstab:

Brückel

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma Zehnder 
Pumpen GmbH. Sie ist für diese urheberrechtlich 
geschützt und stellt ein Betriebsgeheimnis dar. Sie 
darf ohne deren Zustimmung weder vervielfältigt 
noch an Dritte weitergegeben oder anderweitig 
verwendet werden.
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Pumpenanschluss-
bogen mit  
DIN-Flansch  
beidseitig  
DN 100 - 90° 
(für Aufstellung mit 
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Aufstellung: stationär Aufstellung: transportabel
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ZF 100 Ex 104 Ex 105 Ex 110 Ex
Artikelnummer 11234 11236 11249 11267
Rabattgruppe B B B B
Gewicht (kg) 112,0 120,0 146,0 155,0
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 400 400 400 400
Stromstärke (A) 9,5 9,5 12,1 16,6
Frequenz (Hz) 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 4.400 4.400 6.300 8.700
Abgegebene Leistung P2 (W) 3.300 3.300 5.500 7.500
Drehzahl (min-1) 1.450 1.450 1.450 1.450
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 10 13 18 22
Fördermenge max. (m3/h) 120 140 160 165
Korngröße (mm) 100 100 100 100
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) bei voll untergetauchtem Motor, Betriebsart S3 – 40% bei aufgetauchtem Motor
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Ausführung Einsatzgebiete

Abmessungen

Technische Daten

Kennlinien

•	 Abwassertauchpumpe aus Grauguss
•	 explosionsgeschützte Ausführung
•	 sehr große Förderleistung
•	 Motor- und Pumpengehäuse sowie Dichtungsträger  
	 aus Grauguss
•	 offenes Einkanalrad aus Guss mit Faserschneidplatte
•	 Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhängige 	
	 Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Ölkammer
•	 Druckabgang DN 100 (in Verbindung mit  
	 Pumpenanschlussbogen)
•	 Gleitrohrsystem mit Kupplungsfuß für vorhandene  
	 Schächte lieferbar
•	 Aufstellteile und Abgangsbogen seperat erhältlich  
	 (siehe Zubehör)
•	 inkl. 10 m Anschlusskabel

•	 Förderung fäkalienhaltiger Abwässer mit groben und  
	 langfasrigen Bestandteilen
•	 Einbau in Pumpstationen im privaten & öffentl. Bereich
•	 auch in Trockenaufstellung vertikal oder horizontal  
	 einsetzbar (Aussetzbetrieb S3 beachten) 

Baureihe  ZF 100
Abwassertauchpumpe
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Schachteinbau mit Bodenstützring

Schachteinbau mit Führungsrohr

Bezeichnung Art.-Nr. Rabattgruppe Pos. in Zeichnung Abbildung
Bodenstützring ZFS Verkaufsset 
 
 

12019 B 8 
 

Bodenstützring ZF 80 
 

23099 B 8

Bodenstützring ZF 100 - ZF 110 23101 B 8

Flanschbogen 90° DN100 GG mit  
1 x DIN-Flansch für Aufstellung  
mit Bodenstützring 

12009 B 9

Aufstellset ZPG 50 
 
 

12018 B 8 
 

Kupplungssystem ZPG 50 12040 B 2 + 7 

Kupplungssystem ZFS/ZPG 71 12029 B 2 + 7 

Kupplungssystem DN 100 
 
 

12043 B 2 + 7

Flanschbogen 90° DN 100 ESt mit 2 x DIN-
Flansch für Kupplungssystem 
 
 

12012 B 1

Flanschbogen 90° DN 50 VA 12347 B 1 + 9 
 
 

Flanschbogen 90° DN 50 PE 11927 B 1 + 9
Flanschbogen 90° DN 65 PE 11928 B 1 + 9
Flanschbogen 90° DN 80 PE 11929 B 1 + 9
Flanschbogen 90° DN 100 PE 10441 B

Flanschbogen 90° DN 125 PE 10442 B

Flanschbogen 90° DN 150 PE 10443 B

Ausführung

Zubehör
für Tauchpumpen
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Bezeichnung Art.-Nr. Rabattgruppe Pos. in Zeichnung Abbildung
Hosenstück DN 50/50/50 PE für Doppelanlage 11992 B

Hosenstück DN 50/65/50 PE für Doppelanlage 11993 B

Hosenstück DN 65/65/65 PE für Doppelanlage 11994 B

Hosenstück DN 65/80/65 PE für Doppelanlage 11995 B

Hosenstück DN 50/80/50 PE für Doppelanlage 11996 B

Hosenstück DN50/100/50 PE für Doppelanlage 12001 B

Hosenstück DN 80/80/80 PE für Doppelanlage 12002 B

Hosenstück DN100/100/100 PE  
für Doppelanlage ZF

16958 B

Hosenstück DN100/125/100 PE 12006 B
Hosenstück DN100/150/100 PE 12005 B
Führungsrohr 1¼“ VA 12931 B 3

Führungsrohr 2“ VA 12941 B 3

Kugelrückschlagventil DN 50 GG 
 

14394 B 5 

Kugelrückschlagventil DN 65 GG 
 

14395 B 5 

Kugelrückschlagventil DN100 GG 
 
 

14398 B 5

Rückschlagklappe 1¼“ IG PE DN 32 14393 B

Rückschlagklappe 11/2“ IG PE DN 40 14392 B

Rückschlagklappe 2“ IG PE DN 50 14391 B

Rückschlagklappe DN 80 PE 14400 B 5

Rückschlagklappe DN100 PE 
 
 
 

14401 B 5

Doppelnippel 1 1/2“ MS 19504

Doppelnippel 2“ MS 19505

Winkel-Klemmvsb. 2“ IG d63 PE 
 
 

11101 B

Klemmverschrbg. 2‘‘ IG d63 PE 
 
 

11100 B

Absperrschieber 1¼“ IG MS 10638 B

Absperrschieber 11/2“ IG MS 10640 B

Absperrschieber 2“ IG MS 10641 B

Absperrschieber DN 50 GG 10646 B 4

Absperrschieber DN 65 GG 10647 B 4

Absperrschieber DN 100 GG 10649 B 4

Zubehörsatz Staudruckglocke 
+ 8/6 mm Luftschlauch 10 m 
+ Haltewinkel+Befestigungsmat. 

23293 B

Zubehörsatz Staudruckglocke 
+ 8/6 mm Luftschlauch 20 m 
+ Haltewinkel+Befestigungsmat. 

24088 B

Zubehör
für Tauchpumpen
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Bezeichnung Art.-Nr. Rabattgruppe Abbildung
Ablasskette 5 mm VA (je m) DIN 763 10420 B

Ablasskette 6 mm VA (je m) DIN 763 16962 B

Schäkel NG 5 VA 16552 B

Schäkel NG 8 VA 16589 B

Druckleitung DN 50 1 m  
PE 1 x Flansch  
 

12048 B

Druckleitung DN 50 1 m  
PE 2 x Flansch 

12055 B

Druckleitung DN 65 1 m  
PE 2 x Flansch

12056 B

Druckleitungsverl. DN 50 PE (je Meter) 
 

12058 B

Druckleitungsverl. DN 65 PE (je Meter) 
 

12059 B

Druckleitung DN 100 1 m PE 12049 B

Druckleitung DN 100 2 m PE 12050 B

Druckleitung DN 100 3 m PE 12051 B

Reduzierung DN 50/65 PE geflanscht 10449 B

Reduzierung DN 65/80 PE geflanscht 10450 B

Reduzierung DN 50/80 PE geflanscht 10455 B

Reduzierung DN 50/100 PE geflanscht 10456 B

Reduzierung DN 80/100 PE geflanscht  10454 B

Flanschstück DN 50 PE 11931 B

Flanschstück DN 65 PE 10654 B

Klemmverschrbg. DN 50 d63 PE  
Flansch-Muffen-Stück 
 
 

11102 B

Gewindeflansch V4A, DN50, 2“ PN16 
DIN 2566, Form C 
 

22596 B

Pumpenanschlussbogen 90° 2“ VA AG  12391 B

Kugelrückschlagventil 2“ IG GG PN10  
 
 
 

12104 B

Zubehör Vakuumbrecher B  
für Basis-Schacht 

14485 B

Zubehör Vakuumbrecher K  
für Komfort-Schacht 

14486 B

Zubehör
für Tauchpumpen
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Bezeichnung Art.-Nr. Rabattgruppe
Montagezubehör DN 50 VA 15438 B
Montagezubehör DN 65 VA 15439 B
Montagezubehör DN 80 VA 15440 B
Montagezubehör DN 100 VA 15441 B
Montagezubehör DN 125 VA 15442 B
Montagezubehör DN 150 VA 15443 B

Montagezubehör

Bezeichnung Art.-Nr. Rabattgruppe Abbildung
C-Schlauch 2“ - 10 m mit C-Kupplungen 11358 B

C-Schlauch 2“ - 20 m mit C-Kupplungen 11359 B

B-Schlauch 3“ - 10 m mit B-Kupplungen 11360 B

B-Schlauch 3“ - 20 m mit B-Kupplungen 11361 B

Storz-Adapter B/C 
 
 

11338 B

Storz-Festkupplung C/2“ IG 11316 B
Storz-Festkupplung B/21/2“ IG 11317 B
Storz-Festkupplung B/3“ IG 11319 B
Storz-Festkupplung C/2“ AG 11320 B
Anschluss-Kabel für ZPG/ZFS/  
ZF 80 - ZF 104 (je Meter) 

12493 B

Anschluss-Kabel für ZF 105 - ZF 110 (je Meter) 11781 B
 

*bestehend aus 4 x Sechskantschraube, 4 x Sechskantmutter, 1 x Flachdichtung

Zubehör
für Tauchpumpen
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MADE IN GERMANY

Ausführung Einsatzgebiete

•	 Schmutzwasserbehandlung in gastronomischen  
	 und fleischverarbeitenden Betrieben

•	 Fettabscheider aus Polyethylen zur Aufstellung in  
	 frostfreien Räumen
•	 kompakte Bauweise in ovaler Bauform
•	 nach DIN EN 1825 ohne Trennwand zwischen Schlamm- 
	 fang und Abscheideraum
•	 Anschlüsse für Zu- und Ablauf passend für PEHD-Rohr
•	 geruchsdichte Revisionsdeckel
•	 Spül- und Entsorgungspumpe, Rundschauglas,  
	 Probeentnahmeeinrichtung, Fülleinrichtung  
	 und Absaugeinrichtung optional lieferbar (siehe Zubehör) 
	

Fettabscheider

Einbaubeispiel

Abb.: Fettabscheider NS 4 mit Spül- und Entsorgungseinrichtung, Probenentnahme DN 150, SWH-F 500 

Freiaufstellung

ZFS-T-71.1-D

10

15

20

5

0

H [m]

Q [m3 ⁄ h]5 100 15

Kennlinien
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Fettabscheider NS 1 oval NS 2 oval NS 4 oval NS 7 NS 10 
L1 (mm) 1170 1170 1570 2450 2450
L2 (mm) 1420 1420 1820 2625 2625
L3 (mm) 1895 1895 2295 3150 3150
H1 (mm) 855 1005 1005 1370 1535
H2 (mm) 755 935 935 1270 1435
H3 (mm) 1310 1310 1310 1670 1670
H4 (mm) 685 865 865 1205 1370
B1 (mm) 630 630 630 950 950

L1

L1

L2

L2

H
1H

1

L3

L3

H
2

H
2

H
3H

3

H
4H

4

Ablauf DN 100
Zulauf DN 100

Zulauf DN 150 Ablauf DN 150

B1

B1

Fettabscheider NS 1 oval NS 2 oval NS 4 oval NS 7 NS 10 
 
Bilder

Artikelnummer 14317 14319 14321 14326 14328
Rabattgruppe C C C C C
Gewicht (kg) 64,0 64,0 79,0 260,0 295,0
Eigenschaften
DN 100 100 100 150 150
Schlammfang (l) 110 203 405 709 1001
Fettspeicher-
menge (l) 103 103 178 403 409

Technische Daten

Abmessungen

Fettabscheider
Freiaufstellung

Nenngröße  Essensportionen pro Tag
NS 2 50 bis 200
NS 4 200 bis 400
NS 7 400 bis 700
NS 10 700 bis 1.000

Faustformel zur Berechnung der Nenngröße:
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Ausführung Einsatzgebiete

•	 nahtloser, aus einem Stück gefertigter Kunststoffbehälter
•	 alle Einbauteile aus Kunststoff
•	 geringe Wartungskosten durch leicht zu reinigende  
	 Innenfläche
•	 platzsparend
•	 keine Geruchsbelästigung im Gebäude
•	 Im Set enthalten: Behälter mit Verrohrung, Probeent- 
	 nahmeschacht, Teleskop Domschacht und Betonab- 
	 deckungen (PKW- oder LKW-befahrbar)

•	 Schmutzwasserbehandlung in gastronomischen  
	 und fleischverarbeitenden Betrieben

Fettabscheider 

Behälter Probeentnahme

Teleskop
Domschacht

Teleskop
Domschacht

Abdeckung 
Fettabscheider

Abdeckung 
Probeentnahme

Behälter

Probeentnahme

Teleskop
Domschacht

Teleskop
Domschacht

Abdeckung 
Fettabscheider

Abdeckung 
Probeentnahme

Abdeckung 
Fettabscheider

Teleskop
Domschacht

N
S 

2 
un

d 
N

S 
4

N
S 

7,
 N

S 
10

 u
nd

 N
S 

15
Erdeinbau

Set Ausführungen
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Fettabscheider NS 2-200-2 NS 4-500 NS 7-700 NS 10-1500 NS 15-1500
Anschluss Ø DN 110 110 160 200 200
H E (mm) 820 1350 1080 1280 1280

Abdeckung Kl. B*
t zul (mm) 800-980 870-1050 880-1060 930-1110 930-1110
h ges (mm) 1620-1800 2220-2400 1960-2140 2210-2390 2210-2390

Abdeckung Kl. D*
t zul (mm) 830-1010 910-1090 920-1100 970-1150 970-1150
h ges (mm) 1650-1830 2260-2440 2000-2180 2250-2430 2250-2430

Behälter
Ø d (mm) 1160 1160 1150 1400 1400
h B (mm) 1030 1650 1655 1905 1905
Masse (kg) 41,0 100,0 165,0 250,0 250,0

t zul Ø DN

h E h E - 70

h B 

h ges

300
500

Ø d

h B 

h E

t zul
Ø DN

1375

2450

h E - 70

h ges

Ø d

Typ: NS 2 / NS 4 Typ: NS 7/ NS 10 / NS 15

Fettabscheider NS 2-200-2 NS 4-500 NS 7-700 NS 10-1500 NS 15-1500

Abdeckung B125 
(PKW)

D400 
(LKW)

B125 
(PKW)

D400 
(LKW)

B125 
(PKW)

D400 
(LKW)

B125 
(PKW)

D400 
(LKW)

B125 
(PKW)

D400 
(LKW)

Artikelnummer 23698 23699 23700 23701 23702 23703 23704 23705 23706 23707
Rabattgruppe C C C C C C C C C C
Gewicht (kg) 344 444 403 503 468 568 553 653 553 653
Eigenschaften
DN 110 110 110 110 160 160 200 200 200 200
Schlammfang (l) 200 200 500 500 700 700 1500 1500 1500 1500
Fettspeichermenge (l) 200 200 300 300 350 350 600 600 600 600

Technische Daten

Abmessungen

* Bei Verwendung des Zwischenstücks 500 vergrößern sich die Einbautiefen um 200 mm.

Der Behälter mit dem dazugehörigen Zwischenstück (300mm) und der Probeentnahmeschacht (ohne Zwischenstück) 
ergeben eine Ebene. Falls eine Erhöhung benötigt wird, müssen Zwischenstücke (22023=300mm, 22024=500mm) 
dazu bestellt werden.

i

Fettabscheider 
Erdeinbau
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Ausführung Einsatzgebiete

Einbaubeispiel

Abmessungen

•	 Fettabscheider NS 0,5 aus Polyethylen zur Aufstellung  
	 in frostfreien Räumen

•	 überall dort, wo keine feste Installation möglich ist
•	 mobile Imbissstände
•	 Geschirrmobile
•	 gelegentliche Essenszubereitung (25 Essen / Tag)
•	 Achtung! tägliche Reinigung erforderlich

Fettabscheider

Abb.: mobiler Fettabscheider im Einsatz hinter einem Imbisswagen 

mobil

Fettabscheider mobil NS 0,5
Artikelnummer 18131
Rabattgruppe C
Gewicht (kg) 4,0
Eigenschaften
DN 50
Schlammfang (l) 8
Gesamtvolumen (l) 24

Technische Daten
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Abb.: mobiler Fettabscheider im Einsatz hinter einem Imbisswagen 

Bezeichnung  Art.Nr.  Rabattgr. Abbildung
Zubehör für Fettabscheider in Freiaufstellung

Spül-u.Entsorgungseinr. NS1-2  
inkl. ZFS Pumpe und Steuerung 

23405 C

Spül-u.Entsorgungseinrich. NS4  
inkl. ZFS Pumpe und Steuerung 

23407 C

Spül-u.Entsorgungseinr. NS7-10  
inkl. ZFS Pumpe und Steuerung

23408 C

Spül- und Entsorgungspumpe ZFS-T-71.1 D 20369 C

Steuerung für Spül- und Entsorgungspumpe  22207 C

Probenentnahmeeinrichtung DN100  16899 C

Probenentnahme DN 150  14334 C

Rundschauglas RSG  
 
 
 

16898 C

Absaugeinrichtung DN65  
 
 
 

16900 C

Fülleinrichtung G1  
 

16901 C

Fülleinrichtung G1 ½  
 

14314  C

Fettschichtdickenmessgerät  17365 C

Zubehör für Fettabscheider Erdeinbau

Domaufbau PKW für Fettabscheider Erdeinbau  
inkl. Lippendichtung

21766 C

Domaufbau LKW für Fettabscheider Erdeinbau  
inkl. Lippendichtung 

21767 C

Domaufbau PKW für Probeentnahmeschacht 22015 C

Domaufbau LKW für Probeentnahmeschacht 22016 C

Probenahmeschacht DN110 für Fettabscheider Erdeinbau ohne 
Teleskopschacht/Betonab.

21768 C

Probenahmeschacht DN160 für Fettabscheider Erdeinbau ohne  
Teleskopschacht/Betonab. 

21774 C

Probenahmeschacht DN200 für Fettabscheider Erdeinbau ohne 
Teleskopschacht/Betonab. 

21775 C

Zwischenstück 300 mit NBR Profildichtung  22023 C

Zwischenstück 500 mit NBR Profildichtung (NS2 und NS4) 22024 C

Absaugeinrichtung  
DN 65 NS 2-200, NS 4-500 

22003 C

Absaugeinrichtung  
DN 65 NS 7-700, NS 10-1500, NS 15-1500 

22004 C

Aushebeschlüssel 22222 C

Fettschichtdickenmessgerät 22211 C

Zubehör
für Fettabscheider
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1 SWH-F 500/30
2 SWH-F 500/40
3 SWH-F 500/35

1

2

3

4

6

8

2

0
8642

H [m]

10

12

0 1410 12 Q [m3 ⁄ h]

Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Baureihe SWH-F 500  

•	 als Hebeanlage hinter Fettabscheidern (laut DIN 4040-100 	
	 nur in Ausführung mit 30 mm Korngröße)
•	 Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne  
	 Fäkalien aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.
•	 Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen  
	 unterhalb der Rückstauebene

•	 fettresistenter Sammelbehälter aus PE mit 75 l Nutzvolumen
•	 Einzelanlage mit eingebauter Schmutzwassertauch- 
	 pumpe vom Typ ZPK mit Schwimmerschalter
•	 Doppelanlage mit 2 Pumpen vom Typ ZPK und separatem 	
	 Schaltkasten mit pneumatischer Niveausteuerung ZPS2 
	 (siehe Seite 118)
•	 Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl, Saugkorb, Laufrad 	
	 und Pumpengehäuse aus Kunststoff
•	 doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und  
	 Wellendichtring
•	 Verrohrung aus Kunststoff mit wartungsfreundlichen, 		
	 außenliegenden Rückschlagklappen und Druckabgang 	
	 in 1¼“ AG

Schmutzwasserhebeanlage

Einbaubeispiel

Abb.: SWH-F 500 / 40 Doppelanlage hinter Fettabscheider  
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Einzelanlagen Doppelanlagen
SWH-F 500/30 500/35 500/40 500/30 500/35 500/40
Artikelnr. 17454 17456 17458 17455 17457 17459
Rabattgruppe B B B B B B
Gewicht (kg) 19,5 21,0 22,0 25,0 27,0 30,0
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 230 230 230 230
Stromstärke (A) 1,3 3,7 3,7 1,3 3,7 3,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 850 850 300 850 850
Abgegebene Leistung P2 (W) 130 430 430 130 430 430
Drehzahl Motor (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 7,5 11,0 10,0 7,5 11,0 10,0
Fördermenge max. (m3/h) 7,0 11,0 10,0 7,0 11,0 10,0
Korngröße (mm) 10 10 30 10 10 30
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 90 90 90 90 90

Abmessungen

Technische Daten

Rückschlagklappe

62
5

10
14

45
0

Ø 550Ø 550

10
14

45
0

62
5

Rückschlagklappe

Zulauf DN 100

Kabeldurchführung

Staurohr

Revisionsdeckel

Entlüftung DN 40 - DN 50

Zulauf DN 100

Zulauf DN 100

Zulauf G1½“ Druckanschluss GA 1 ¼“

Baureihe SWH-F 500  
Schmutzwasserhebeanlage

Nach DIN 4040-100 ist der Einsatz eines Kleinkompressorsets zur Lufteinperlung (Art.-Nr.: 14894) und ein  
netzunabhängiges Alarmschaltgerät (Art.-Nr.: 13001/23010) bei Hebeanlagen zum Einsatz hinter dem  
Fettabscheider verpflichtend.

i
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Einzelanlagen Doppelanlagen
S-SWH-F 500/30 500/35 500/40 500/30 500/35 500/40 
Artikelnr. 23713 23714 23715 23716 23717 23718
Rabattgruppe B B B B B B
Gewicht (kg) 19,5 21,0 22,0 25,0 27,0 30,0
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 230 230 230 230
Stromstärke (A) 1,3 3,7 3,7 1,3 3,7 3,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Leistungsauf-
nahme P1 (W) 300 850 850 300 850 850

Abgegebene  
Leistung P2 (W) 130 430 430 130 430 430

Drehzahl  
Motor (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe 
max. (m) 7,5 11,0 10,0 7,5 11,0 10,0

Fördermenge 
max. (m3/h) 7,0 11,0 10,0 7,0 11,0 10,0

Korngröße 
(mm) 10 10 30 10 10 30

Medientemp. 
max. (°C) 40 40 40 40 40 40

Medientemp. 
kurzzeitig (°C) 90 90 90 90 90 90

1 S-SWH-F 500/30
2 S-SWH-F 500/40
3 S-SWH-F 500/35

1
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Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

AbmessungenTechnische Daten

Baureihe S-SWH-F 500  

•	 Förderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder 	
	 salzhaltigen Medien (max. 15 % Salzgehalt)
•	 Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne  
	 Fäkalien aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.
•	 Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen  
	 unterhalb der Rückstauebene

•	 fettresistenter Sammelbehälter aus PE mit 75 l Nutzvolumen
•	 Einzelanlage mit eingebauter Schmutzwassertauchpumpe 	
	 vom Typ S-ZPK mit Schwimmerschalter
•	 Doppelanlage mit 2 Pumpen vom Typ S-ZPK und  
	 separatem Schaltkasten mit pneumatischer Niveau-		
	 steuerung ZPS2 (siehe Seite 118)
•	 hochwertige Gleitringdichtung aus Siliciumcarbit (SiC), 	
	 Motorgehäuse aus 1.4404 Edelstahl, Motorwelle  
	 aus Edelstahl
•	 Verrohrung aus Kunststoff mit wartungsfreundlichen, 		
	 außenliegenden Rückschlagklappen und Druckabgang 	
	 in 1¼“ AG

Schmutzwasserhebeanlage für aggressive Medien

Rückschlag-
klappe

62
5

10
14

45
0

Ø 550

Ø 550

10
14

45
0

62
5

Rückschlagklappe

Zulauf DN 100

Kabeldurchführung
Staurohr

Revisionsdeckel
Entlüftung DN 40 - DN 50

Zulauf DN 100

Zulauf DN 100

Zulauf G1½“ Druckanschluss GA 1 ¼“
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D-SWH
Artikelnummer 21547
Rabattgruppe A
Gewicht (kg) 4
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230
Stromstärke (A) 1,3
Frequenz (Hz) 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 250
Drehzahl (min-1) 2.800
Schutzart IP 44
Netzkabellänge (m) 2,0
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 5,0
Fördermenge max. (m3/h) 3,9
Medientemp. max. (°C) 40

D-SWH

4

6

8

2

0
21,510,5

H [m]

10

12

0 3,52,5 3 Q [m3 ⁄ h]

Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

AbmessungenTechnische Daten

Typ D-SWH

•	 überwindet Probleme mit der Schwerkraftentwässerung 	
	 und ermöglicht Kellerduschen
•	 Pumpe geeignet für Dusche und Waschbecken

•	 vielseitig einsetzbar (Dusche & Waschtisch) durch  
	 2 Einlässe seitlich unten
•	 kompakte Größe für diskreten Einbau
•	 Schalldruckpegel (1m) bei 46 dB
•	 niedrige Einschalthöhe 55 mm
•	 Aufbauhöhe Duschtasse 12 cm
•	 vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 40
•	 Druckabgang DN 32
•	 Behälterentlüftung durch Aktivkohlefilter

Schmutzwasserhebeanlage
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MADE IN GERMANYBaureihe VersaLift®  
Schmutzwasserhebeanlage

NEU

0

10

8 Q [m3 ⁄ h]

H [m]
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4

6

8
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0
4

1 VersaLift 350
2 VersaLift 500

2

1

2 6

Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Einbaubeispiel

•	 steckerfertige Kleinhebeanlage nach DIN EN 12050-2
•	 geeignet für Vorwandinstallation (Tiefe 192 mm)
•	 Sammelbehälter aus ABS mit ca. 11 l Volumen
•	 flexibler Druckabgang: vertikal mit integrierter  
	 Rückschlagklappe
•	 Größe des Druckabgangs variabel: 1¼“ AG / DN 20-32 
•	 Zulaufhöhe seitlich nur 50 mm (ideal für Dusche) 
•	 doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung  
	 und Wellendichtring
•	 robuste, nass aufgestellte Pumpe 
•	 Behälterentlüftung über Aktivkohlefilter oder  
	 Steigleitung DN 40 
•	 frei wählbare Position der Behälterentlüftung / Zuläufe
•	 Druckabgang an der Behälteroberseite
•	 integriertes Alarmsignal bei Störung
•	 potentialfreier Kontakt für externen Alarm oder  
	 Waschmaschinenstopp vorbereitet (separates Kabel,  
	 kein Anklemmen nötig) 
•	 Wartungsfreundlich: Pumpeneinheit werkzeuglos  
	 entnehmbar
•	 inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

•	 Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien 	
	 aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.
•	 Einsatz unterhalb der Rückstauebene, z. B. im Keller oder  
	 bei Altbausanierungen
•	 geeignet für Vorwandinstallation

Abb.: VersaLift® im Kellerbad hinter der Vorwand
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VersaLift 350 500
Artikelnummer 24272 24006
Rabattgruppe A A
Gewicht (kg) 6,5 7,7
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230
Stromstärke (A) 1,63 3,0
Frequenz (Hz) 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 350 680
Abgegebene Leistung P2 (W) 230 510
Drehzahl (min-1) 2.950 2.950
Schutzart IP 68 IP 68
Netzkabellänge (m) 1,5 1,5
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 6 10,2
Fördermenge max. (m3/h) 7 9,5
Korngröße (mm) 10 10
Nutzinhalt (l) 11 11
Medientemp. max. (°C) 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 (< 2 min) 90 (< 2 min)

Technische Daten

Abmessungen

Baureihe VersaLift®  
Schmutzwasserhebeanlage
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20 23
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Bezeichnung Art.Nr. Rabattgruppe
Feuchtesensor 22346 B
Entlüftungs-Wandeinbaukasten mit  
Rohrbelüfter DN 30-50

22495 B

Waschmaschinenstopp 13003 B
Kleinhupe 230 V 12068 B
Signalleuchte rot, 230 VAC 12075 B
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Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Einbaubeispiel

•	 steckerfertig montiert – problemlose Montage
•	 Sammelbehälter aus PP mit ca. 20 l Nutzinhalt
•	 im Behälterdeckel integriertes Schaltgerät mit akustischer  
	 Alarmmeldung bei unzulässig hohem Wasserstand
•	 doppelte Sicherheit durch 2. Schwimmer  
	 (Alarmschwimmer)
•	 potentialfreier Kontakt für externen Alarm oder  
	 Waschmaschinenstopp
•	 vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 50 
•	 alle Anschlüsse vorbereitet, alle Anschlussstücke im  
	 Lieferumfang enthalten
•	 Druckabgang 1¼“ IG mit integrierter Rückschlagklappe
•	 Behälterentlüftung durch Aktivkohlefilter
•	 wartungsfreundlich durch am Deckel befestigte Pumpe
•	 inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

•	 Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien 	
	 aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.
•	 zur Überflurinstallation in frostgeschützten  
	 Räumen unterhalb der Rückstauebene

Baureihe SWH® 100

Abb.: SWH 100 in einer Küche in einer Souterrainwohnung

Schmutzwasserhebeanlage
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Duschzulauf DN 50

80

29
9

Druckabgang 1¼“
Schlauchanschlusstülle  

für Waschmaschine

Aktivkohlefilter DN 40
Anschluss Waschtisch DN 40

24
4

393

SWH 100 170 190
Artikelnummer 11463 11468 11471
Rabattgruppe A A A
Gewicht (kg) 5,0 6,0 6,0
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 230
Stromstärke (A) 1,3 3,7 3,7
Frequenz (Hz) 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 850 850
Abgegebene Leistung P2 (W) 130 430 430
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 57 IP 57 IP 57
Netzkabellänge (m) 1,5 1,5 1,5
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 6 10 11
Fördermenge max. (m3/h) 8 11,5 14
Korngröße (mm) 10 10 10
Nutzinhalt (l) 20 20 20
Medientemp. max. (°C) 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 90 90

Technische Daten

Abmessungen Detailansicht

Baureihe SWH® 100
Schmutzwasserhebeanlage



60

H
eb

ea
nl

ag
en

MADE IN GERMANY

1 S-SWH 100
2 S-SWH 170
3 S-SWH 190

1
2

3

4

6

8

2

0
105

H [m]

10

12

0 15 Q [m3 ⁄ h]

Ausführung Einsatzgebiete

Kennlinien

Einbaubeispiel

•	 zum Einsatz hinter Wasserenthärtungsanlagen und für  
	 anfallendes Brennwertkondensat
•	 Sammelbehälter aus PP mit ca. 20 l Nutzinhalt
•	 hochwertige Gleitringdichtung aus Siliciumcarbit (SiC),  
	 Motorgehäuse aus 1.4404 Edelstahl, Motorwelle  
	 aus Edelstahl
•	 steckerfertig montiert – problemlose Montage
•	 im Behälterdeckel integriertes Schaltgerät mit akustischer  
	 Alarmmeldung bei unzulässig hohem Wasserstand
•	 potentialfr. Kontakt für ext. Alarm od. Waschmaschinenstopp
•	 vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 50
•	 alle Anschlüsse vorbereitet, alle Anschlussstücke im  
	 Lieferumfang enthalten
•	 Druckabgang 1¼“ Innengewinde mit integr. Rückschlagkl.
•	 Behälterentlüftung durch Aktivkohlefilter
•	 inkl. 1,5 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker

•	 Förderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder 	
	 salzhaltigen Medien (max. 15 % Salzgehalt)
•	 Anheben von fäkalienfreien Schmutzwasser  
	 aus häuslicher Anwendung

Baureihe S-SWH® 100

Abb.: SWH / S-SWH100 im Kellerbad

Schmutzwasserhebeanlage für aggressive Medien
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S-SWH 100 170 190
Artikelnummer 11466 11470 11472
Rabattgruppe A A A
Gewicht (kg) 5 6 6
Elektrische Eigenschaften 
Spannung (V) 230 230 230
Stromstärke (A) 1,3 3,7 3,7
Frequenz (Hz) 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 850 850
Abgegebene Leistung P2 (W) 130 430 430
Drehzahl (min-1) 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 57 IP 57 IP 57
Netzkabellänge (m) 1,5 1,5 1,5
Hydraulische Eigenschaften 
Förderhöhe max. (m) 6 10 11
Fördermenge max. (m3/h) 8 11,5 14
Korngröße (mm) 10 10 10
Nutzinhalt (l) 20 20 20
Medientemp. max. (°C) 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 90 90

Technische Daten

Abmessungen Zubehör

Ausführung Waschmaschinenstopp:
Der Waschmaschinenstopp kann überall dort eingesetzt wer-
den, wo Geräte die Waschlauge nicht direkt sondern über eine 
nachgeschaltete Hebeanlage entsorgen.  
Das Schaltgerät wird mit dem Kontakt der Hebeanlage ver-
bunden. Der Stecker der Waschmaschine wird in die Steckdo-
se des Schaltgerätes und diese in die Netzsteckdose gesteckt. 
Die Anlage ist nun betriebsbereit. Bei Ausfall der Hebeanlage 
wird die Stromversorgung zur Waschmaschine unterbrochen.

Bezeichnung Art.Nr. Rabattgruppe
Waschmaschinenstopp für  
SWH 100 - 190 

13003 B

Kleinhupe 230 V 12068 B

Signalleuchte rot, 230 VAC 12075 B

Baureihe S-SWH® 100
Schmutzwasserhebeanlage für aggressive Medien

Druckabgang 1¼“
Schlauchanschlusstülle  

für Waschmaschine

Aktivkohlefilter DN 40
Anschluss Waschtisch DN 40
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