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Neue
Losungen.
Klar
gedacht.
Robust
gebaut.

Sehr geehrte Geschéftspartnerinnen und Geschéftspartner,

als stellvertretender Geschéftsfiihrer der Zehnder Pumpen
GmbH freue ich mich, Ihnen die aktuelle Ausgabe unseres
Produktkatalogs vorstellen zu diirfen. Das vergangene Jahr war
gepragt von intensiver Entwicklungsarbeit und dem gemeinsa-
men Ziel, Ihnen Lésungen zu bieten, die Installation, Wartung
und alltdgliche Arbeitsprozesse noch effizienter gestalten.

Mit grof3em Stolz prasentieren wir Ihnen gleich mehrere
Produktneuheiten, die aus dem engen Austausch mit lhnen —
unseren Partnern aus Fachhandel, GroBhandel und Installation -
hervorgegangen sind. Dazu zéhlt unter anderem die HomeBox
Eco, unsere neue Druckerhéhungsanlage, die hdchste Effizienz
mit einer kompakten, montagefreundlichen Bauweise vereint.
Ebenso erweitern wir unser Sortiment um zwei Baureihen der
neuen Versa-Familie: die VersaCut, eine zuverlassige

2-in-1 Fakalienkleinhebeanlage auch fiir anspruchsvolle Einsatz-
bereiche, sowie die VersaLift, eine robuste Schmutzwasser-
hebeanlage in zwei BaugréBen, die besonders flexibel einsetz-
bar ist und so auch hinter der Vorwand eingebaut werden kann.

Alle neuen Produkte folgen unserem Leitgedanken: Technik, die
den Arbeitsalltag erleichtert. Wir entwickeln Pumpensysteme,
die klar verstandlich, langlebig und servicefreundlich sind -
damit Ihre Kunden hochwertige Losungen erhalten und Sie
selbst wertvolle Zeit sparen.

Als Teil der SFA Gruppe fiihlen wir uns weiterhin den Werten
Erfindungsreichtum, Simplizitdt und sozialer Verantwortung
verpflichtet. Diese Prinzipien begleiten uns von der ersten Idee
bis zur finalen Qualitatskontrolle. Unser Anspruch ist es, Ihnen
nicht nur Gerédte, sondern echte Mehrwerte zu bieten - unter-
stitzt durch transparente Produktinformationen, technische
Beratung und einen Kundenservice, der fiir Sie jederzeit
erreichbar ist.

Unser AuBBendienstteam steht lhnen gerne persénlich zur Seite,
um gemeinsam die besten Losungen fiir Ihre Projekte zu finden.
Ebenso freuen wir uns Gber lhr Feedback, das uns motiviert,
unser Portfolio konsequent weiterzuentwickeln.

Vielen Dank fir lhre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich freue
mich auf die kommenden Projekte.

Mit freundlichen Grif3en,

W\%EUM

Erik Wormuth
Stellvertretender Geschéftsfihrer der Zehnder Pumpen GmbH



BEST OF:
PUMPEN.

Die Zehnder VersaCut® und VersalLift® 7

VersaCut und VersalLift bilden ein effizientes Doppel fiir
moderne Installationsanforderungen. Beide Anlagen
arbeiten leistungsstark, stérungsfrei, angenehm leise
und bieten maximalen Komfort bei Installation und
Wartung. Die Konstruktionen sind kompakt

gehalten und auf zuverldssige Funktionsfahig-
keit in unterschiedlichsten Einbausituationen,
vor und hinter der Vorwand, ausgelegt.

VersaCut - Fakalienkleinhebeanlage Versalift - Schmutzwasserhebeanlage
nach DIN EN 12050-3 nach DIN EN 12050-2

Die 2-in-1-Lésung ermdglicht sowohl den Anschluss an ein Die Schmutzwasserhebeanlage arbeitet besonders leise und
Stand-WC als auch an ein Wand-WC. Die Kombination aus eignet sich durch ihre kompakte Bauform ideal fiir
seitlichem oder frontalem Zulauf er6ffnet maximale Flexibilitdit ~ Vorwandinstallationen sowie enge Raume.

bei der Planung. Die Pumpeneinheit ist — wie bei der VersaCut - ohne Ldsen
Das kraftvolle, angenehm leise Hochleistungsschneidwerk von Rohrverbindungen und komplett ohne Werkzeug
zerkleinert Feuchttticher und weitere Hygieneartikel entnehmbar, was die Wartung wesentlich erleichtert.

zuverlassig und riickstandsfrei.

Produktvorteile: Produktvorteile:

- Anschluss von Stand- oder Wand WC méglich + zwei BaugroBen fur unterschiedliche

« 2 seitliche Zuldufe mit Rickstauklappe Leistungsanforderungen

- frei wahlbare Position der Entliiftung / Zuldufe am Deckel - frei wahlbare Position der Entliiftung / Zuldufe am Deckel
. geringe Zulaufhdhe (50 mm), ideal fiir Duschen - geringe Zulaufhdhe (50 mm), ideal fiir Duschen

- integriertes A|armsigna| bei Stﬁrung - integriertes AIarmsignaI bei Stérung

« potentialfreier Kontakt fiir externen Alarm (separates Kabel) - potentialfreier Kontakt fiir externen Alarm,

z. B. Waschmaschinenstopp (separates Kabel)

Die neue Versa-Familie - kompakte Kraft und maximale Flexibilitét fiir vielseitige Anwendungen.
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Zuve‘rlaéisig*éi[@sfuﬁng‘eﬁ fur Installations- und Projektanforderungen.

Pumpensysteme von Zehnder Pumpen werden am Standort im Erzgebirge entwickelt und gefertigt. Alle Prozesse — von der
Konstruktion Gber die Produktion bis zur Qualitdtspriifung - finden unter einem Dach statt. Das Ergebnis sind Lésungen, die fiir
professionelle Anwendungen entwickelt wurden und sich durch Prézision, Langlebigkeit und hohe Betriebssicherheit auszeichnen.

Fertigungstiefe & Qualitat:

Die hohe Fertigungstiefe ermaglicht eine
konsequente Kontrolle tiber Materialien,
Bauteile und Montageprozesse. Moderne
Produktionstechnik wird mit handwerk-
lichem Know-how kombiniert, um eine
gleichbleibende Qualitat sicherzustellen.
Jede Anlage wird vor der Auslieferung
geprift und verlasst das Werk erst nach
erfolgreich bestandenen Funktions-

und Belastungstests.

Standortvorteile:

Kurze Lieferwege und eine hohe
Liefertreue ermaglichen eine direkte
Quialitatskontrolle Gber den gesamten
Herstellungsprozess hinweg. Durch die
regionale Produktion lassen sich Prozesse
stabil gestalten und zugleich schnelle
Anpassungen an Markt- und Projektan-
forderungen realisieren.

Verlassliche Ergebnisse:

Made in Germany steht flir prazise
gefertigte Pumpentechnik, die auf den
langfristigen Einsatz ausgelegt ist.
Robustheit, Wartungsfreundlichkeit

und technische Klarheit unterstiitzen
effiziente und wirtschaftliche Installatio-
nen in Wohn- und Gewerbeobjekten.
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Baureihe ZPK® .

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung Einsatzgebiete

»  Schmutzwassertauchpumpe aus korrosionsbestandigem, = Forderung von Klar- und Schmutzwasser
schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl aus Gruben und Drainageschéachten,

« Ausflihrung fiir groBere Feststoffe (30 mm) verfligbar (ZPK 40) Kellerentwdsserung u. &.

» doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und = transportable Pumpe zur Notentwdsserung
zusétzlichen Wellendichtring » Entwdsserung von hduslichem Schmutzwasser

« eingebauter thermischer Wicklungsschutz zur ohne Fakalien aus Dusche, Waschmaschine,
Verhinderung von Uberhitzungsschaden Waschtisch usw.

« Ausfiihrung A mit Schwimmerschalter

» Ausflihrung KS mit Kompaktschwimmer (kann in Rohre mit
250 mm Innendurchmesser eingebaut werden)

« inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Schlauchan-

schlussbogen 90° (ZPK 30: DN 25; ZPK 35 & ZPK 40: DN 32) Kennlinien
H [m]
12 T
10 1ZPK 30
2 ZPK 40

8 3ZPK35
6

4

2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 Q[m3/h]

Einbaubeispiel

Abb.: ZPK A mit Schwimmerschalter im Pumpensumpf



°
Baureihe ZPK® e
Schmutzwassertauchpumpe
Technische Daten
ZPK 30 30A 30KS 35 35A 35 KS 40 40 A 40 KS
Artikelnummer 13011 13013 13015 13022 13023 13025 13036 13037 13038
Rabattgruppe A A A A A A A A A
Gewicht (kg) 4,2 4,5 4,6 6,2 6,5 6,7 6,2 6,4 6,7
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Stromstarke (A) 13 13 13 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 300 300 850 850 850 850 850 850
Abgegebene Leistung P2 (W) 130 130 130 430 430 430 430 430 430
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Forderhéhe max. (m) 7,5 7,5 7,5 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0
Férdermenge max. (m*/h) 7,0 7,0 7,0 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0
Korngrée (mm) 10 10 10 10 10 10 30 30 30
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 90 90 90 20 90 20 20 20
Einschaltwasserstand min. (mm) 120 120 120 160 160 160 200 200 200
Ausschaltwasserstand min. (mm) 25 25 25 25 25 25 45 45 45
Zubehor Art.Nr. Rabattgruppe
Nachristsatz RSK ZPK / S-ZPK 17016 B
Abmessungen
Nachristsatz RSK ZPK / S-ZPK Art.-Nr. 17016
T E T T
y
A A A
A U
(HE - L e
B B1 ]
1%" AG 1%" AG 14" AG /
ZPK 30 30A 30 KS 35 35A 35KS 40 40 A 40 KS
H (mm) 272 272 314 302 302 344 342 342 383
H, (mm) - - 272 - - 302 - - 341
B (mm) 186 186 186 186 186 186 186 186 186
B, (mm) - - 215 - - 215 - - 215
D (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150
A (mm) DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32

Tauchpumpen



BaUTEihe S'ZPK ﬁl@MANY

Schmutzwassertauchpumpe fiir aggressive Medien
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Ausfiihrung Einsatzgebiete

« Motorgehduse aus 1.4404 Edelstahl, Motorwelle aus « Forderung von leicht saurem Kondensat,
Edelstahl, alle Dichtungen aus Viton® aggressiven oder salzhaltigen Medien

» doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und (max. 15% Salzgehalt)
zusétzlichen Wellendichtring = zum Einsatz hinter Wasserenthértungsanlagen

« eingebauter thermischer Wicklungsschutz zur und fir anfallendes Brennwertkondensat
Verhinderung von Uberhitzungsschaden = Anheben von fakalienfreiem Schmutzwasser aus

» Ausflihrung A mit Schwimmerschalter hduslicher Anwendung

» Ausfiihrung KS mit Kompaktschwimmer (kann in Rohre
mit 250 mm Innendurchmesser eingebaut werden)

« inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Schlauchan-
schlussbogen 90° (ZPK 30: DN 25; ZPK 35 & ZPK 40: DN 32)

Kennlinien
H [m]
12 ‘ ‘
10 1ZPK 30
27ZPK 40
8 3ZPK35
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14  Q[m3/h]

Einbaubeispiel

Abb.: S- ZPK KS mit Kompaktschwimmer im beengten Pumpensumpf



Tauchpumpen

o
Baurelhe S'ZPK ﬁI@MANY
Schmutzwassertauchpumpe flr aggressive Medien
Technische Daten
S-ZPK (0] 30A 30 KS 35 35A 35KS 40 40 A 40 KS
Artikelnummer 13031 13030 17577 13032 13034 17947 17828 17829 17241
Rabattgruppe A A A A A A A A A
Gewicht (kg) 4,24 4,45 4,59 6,22 6,45 6,66 6,23 6,43 6,65
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Stromstarke (A) 1,3 1,2 1,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 300 300 850 850 850 850 850 850
Abgegebene Leistung P2 (W) 130 130 130 430 430 430 430 430 430
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Forderhéhe max. (m) 7.5 7.5 7.5 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0
Férdermenge max. (m*/h) 7,0 7,0 7,0 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0
Korngrée (mm) 10 10 10 10 10 10 30 30 30
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 90 90 90 20 90 20 20 20
Einschaltwasserstand min. (mm) 120 120 120 160 160 160 200 200 200
Ausschaltwasserstand min. (mm) 25 25 25 25 25 25 45 45 45
Abmessungen
T E T T
A A A
AL
[RHE - L e
B B1 |/
1%" AG 1%" AG 14" AG /
ZPK 30 30A 30 KS 35 35A 35KS 40 40 A 40 KS
H (mm) 272 272 314 302 302 344 342 342 383
H, (mm) - - 272 - - 302 - - 341
B (mm) 186 186 - 186 186 - 186 186 -
B1 (mm) - - 215 - - 215 - - 215
D (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150
A (mm) DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32

1



Flachsaugpumpe Typ FSP 330 e

Schmutzwassertauchpumpe
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Ausfiihrung Einsatzgebiete
»  Schmutzwassertauchpumpe aus korrosionsbestandigem, » transportable Pumpe zur Notentwdsserung
schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl « fur Keller, Waschhduser, Pools, Schachte und tberall
» Absaugung ab 15 mm und bis T mm (wischtrocken) dort wo Wasser ,restlos” abgepumpt werden muss

» doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und
zusétzlichen Wellendichtring

»  Motorwicklung mit thermischen Wicklungsschutz

« im Automatikbetrieb, mit ENS 1.1, Einschaltpunkt
ca. 25 mm, Ausschaltpunkt ca. 3 mm

- vertikaler Druckabgang 1” AG mit Schlauchanschluss DN 25

» integrierte Riickschlagklappe

« Einbau mit ENS in Rohre mit @ ab 200 mm mdglich

« inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker Kennlinien
H [m]
’ ]
6 > FSP 330
\
4
2
0
0 2 4 6
Q[m3/h]

Einbaubeispiel

Abb.: Flachsaugpumpe im tiberschwemmten Waschraum



Flachsaugpumpe Typ FSP 330 e

Schmutzwassertauchpumpe
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Technische Daten

ENS 1.1 fiir
Flachsaugpumpe
Typ FSP 330 Flachsaugpumpe
Typ FSP 330

Artikelnummer 13187 11414
Rabattgruppe A A
Gewicht (kg) 3,8 1,5
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 230
Stromstarke (A) 1,3 max. 6
Frequenz (Hz) 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 -
Abgegebene Leistung P2 (W) 160 -
Leistung P max. (W) - 1.000
Drehzahl (min™) 2.800 -
Schutzart IP 68 IP 68 (Stecker IP 20)
Eintauchtiefe (m) 5 -
Netzkabelldnge (m) 10 10
Funktion
Hydraulische Eigenschaften
Férderhdhe max. (m) 7,0 E.I.ektronische Niveausteuerung
Férdermenge max. (m/h) 55 i automatachen Botied .
KorngrofBe (mm) 1
Medientemp. max. (°C) 40
Einschaltwasserstand min. (mm) 15 -
Ausschaltwasserstand min. (mm) 1 -
Abmessungen Zubehor

ENS 1.1 fur Flachsaugpumpe Typ FSP 330

e
B

250
250

/ |'| ENS 1000 Elektronische Niveausteuerung (siehe S. 121)

vz

1
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Ba u rE| h e ZM ZM 650 Baureihe: Nur bis Ende 2026 verfiigbar! MADE IN GERVIANY
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Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung Einsatzgebiete
»  Schmutzwassertauchpumpe aus korrosionsbestandigem, » Forderung von Klar- und Schmutzwasser
schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl = transportable Pumpe zur Notentwasserung

»  Motorwicklung mit thermischen Wicklungsschutz
» Abdichtung durch Gleitring- und Wellendichtring
» Motorwelle und -gehduse aus Edelstahl
» Mantelstromkiihlung
« platzsparender Einbau durch vertikalen Druckabgang
1" AG mit Schlauchanschluss DN 25
« Ausfiihrung A mit Schwimmerschalter
» Ausflihrung KS mit Kompaktschwimmer
(Einbau in Rohre mit @ ab 200 mm mdoglich)
 inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker Kennlinien

H[m]
12

1ZM 280
3 22ZM 650

0 2 4 6 8 10 12 14 Qlm3/h]

Einbaubeispiel

Abb.: Tauchpumpe ZM A mit Schwimmerschalter im Pumpensumpf



Ba u rei h e ZM ZM 650 Baureihe: Nur bis Ende 2026 verfiigbar!

MADE IN GERMANY

Schmutzwassertauchpumpe

Technische Daten

Tauchpumpen

Artikelnummer 13179 13181 13182 15219 15221 15223
Rabattgruppe A A A A A A
Gewicht (kg) 3,4 3,6 4,2 6,2 6,4 6,6
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 230 230 230 230 230
Stromstarke (A) 13 13 13 2,9 2,9 2,9
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 300 300 600 600 600
Abgegebene Leistung P2 (W) 160 160 160 350 350 350
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5 5 5 5 5
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Férderhéhe max. (m) 6,0 6,0 6,0 11,0 11,0 11,0
Férdermenge max. (m*/h) 7,0 7,0 7,0 9,0 9,0 9,0
Korngrée (mm) 10 10 10 10 10 10
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40
Einschaltwasserstand min. (mm) 40 40 40 40 40 40
Ausschaltwasserstand min. (mm) 20 20 20 20 20 20
Abmessungen
Typ: ZM 280
Typ: ZM 650
I I
\M%@%ﬂ L | oy
ZM 280 280 A 650 A 650 KS
H (mm) 250 250 292
B (mm) - - 229
D (mm) 150 150 166

15



Tauchpumpen

Baureihe Tauchdruckpumpe TDP

MADE IN GERMANY

Ausfiihrung

Schmutzwassertauchpumpe

Einsatzgebiete

mehrstufige Tauchdruckpumpe mit gro3er Férderhéhe aus
schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl

Motorwicklung mit thermischen Wicklungsschutz
Abdichtung durch Gleitring- und Wellendichtring

Mantelstromkihlung

vertikaler Druckabgang 1” AG mit Schlauchanschluss DN 25
Ausfiihrung A mit angebautem Schwimmerschalter
inkl. Schlauchtille G1 x 20 und G1 x 13

inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Technische Daten

« Forderung von leicht verunreinigtem Schmutzwasser
« Bewasserung aus Regenfass oder Zisterne

Kennlinien

H [m]
30

25

TDP 800

20

Abmessungen

Q[m3/h]

TDP 800 800 A
Artikelnummer 13646 13643
Rabattgruppe A A
Gewicht (kg) 6,8 6,9
Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 230 230
Stromstarke (A) 3,4 3,4
Frequenz (Hz) 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 760 760
Abgegebene Leistung P2 (W) 410 410
Drehzahl (min™") 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5
Netzkabelldange (m) 10 10
Hydraulische Eigenschaften

Forderhohe max. (m) 30,0 30,0
Férdermenge max. (m*/h) 6,0 6,0
Korngré3e (mm) 3 3
Medientemp. max. (°C) 40 40
Einschaltwasserstand min. (mm) 300 300
Ausschaltwasserstand min (mm) 20 20

DN@?%

atL

| |

350

[T L]
3150

350
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QUALITAT UND
NACHHALTIGKEIT VEREINT

Die Zertifizierungen der Zehnder Pumpen GmbH

Die Zehnder Pumpen GmbH arbeitet nach klar definierten und international anerkannten Managementsystemen.

Die Zertifizierungen in den Bereichen Qualitat, Umwelt und Arbeitsschutz belegen die konsequente Ausrichtung auf
sichere, effiziente Prozesse, nachhaltiges Wirtschaften und eine dauerhaft hohe Produktqualitat. Sie schaffen verbindliche
Strukturen, die eine kontinuierliche Verbesserung fordern und die langfristige Stabilitat des Unternehmens sichern. Kunden
profitieren dadurch von gleichbleibend hoher Produktqualitdt, transparenten Ablaufen und einem zuverldssigen Partner,
der verantwortungsvoll und zukunftsorientiert handelt.

ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015
Umweltmanagement Arbeits- und Qualitatsmanagement
Gesundheitsschutz

Die DIN EN ISO 14001 bildet die Mit dem zertifizierten Arbeitsschutz- Die DIN EN ISO 9001 gewadbhrleistet ein
Grundlage fir ein strukturiertes management nach DIN ISO 45001 durchgdngig hohes Qualitatsniveau
Umweltmanagement, das 6kologische werden Risiken minimiert und sichere in allen Unternehmensbereichen. Sie
Auswirkungen systematisch erfasst und Arbeitsbedingungen geschaffen. Der definiert Prozesse, die transparent,
reduziert. Durch die Zertifizierung ist Standard fordert eine regelmaBige Uberprifbar und kontinuierlich
gewahrleistet, dass Umweltaspekte Uberpriifung aller SchutzmaBnahmen optimiert werden. Der Standard bildet
fortlaufend bewertet und MalBnahmen und sorgt dafiir, dass Arbeitsprozesse, die Basis fiir gleichbleibend hohe

zur Ressourcenschonung fest etabliert Infrastruktur und Abldufe den aktuellen Produktqualitat, zuverldssige Abldufe
werden. Sie steht fiir eine Unter- sicherheitstechnischen Anforderungen und eine nachhaltige Prozesssicherheit
nehmensfiihrung, die Verantwortung fiir ~ entsprechen. Dadurch entstehen im gesamten Unternehmen.

Umwelt und Zukunft Gbernimmt. stabile Rahmenbedingungen fiir

Gesundheit und Sicherheit im gesamten
Unternehmen.

-
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Baureihe Vectis®

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung

Einsatzgebiete

»  Schmutzwassertauchpumpe aus korrosionsbestandigem,
schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl

»  Motorwicklung mit eingebautem thermischen
Wicklungsschutz

» Abdichtung durch 3 Wellendichtringe

« integrierte Entllftungsschraube

» horizontaler Druckabgang 14" AG

» Automatikbetrieb durch Hebel-Schwimmerschalter

» Dauerbetrieb durch mitgelieferte Arretierung moglich

» Flachsaugfunktion durch abnehmbares Saugsieb

« inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker,
Ruickschlagklappe, Anschlussbogen 90° 1%" 1G

‘ Vectisg00

Einbaubeispiel

Forderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben,
Kellerentwdésserung u. a.

transportable Pumpe zur Notentwdsserung
Entwdsserung von hduslichem Schmutzwasser ohne
Fakalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch usw.

Kennlinien

H [m]
14 1 Vectis 400 |

2 Vectis 600 |
12 3 Vectis 800
10

>
I
0 2 4 6 8 10 12 14 QIm3/h]

Abb.: Vectis® 600 im Pumpensumpf




Baureihe Vectis®

Tauchpumpen

Schmutzwassertauchpumpe

Technische Daten

Vectis® 400 (10[0] 800
Artikelnummer 21664 22060 22061
Rabattgruppe E E E
Gewicht (kg) 4,6 6,0 6,5
Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 230 230 230
Stromstarke (A) 14 23 34
Frequenz (Hz) 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 400 600 800
Abgegebene Leistung P2 (W) 300 400 600
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe max. (m) 7 7 7
Netzkabelldnge (m) 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften

Forderhohe max. (m) 7.5 9,0 11,0
Fordermenge max. (m*/h) 7,0 11,0 15,0
KorngrofBe (mm) 10 20 20
Medientemp. max. (°C) 35 35 35
Einschaltwasserstand min. (mm) 190 250 250
Ausschaltwasserstand min. (mm) 90 150 150

Abmessungen

—)
D

=

AN

=7 D

113

I
=)

c
D
Vectis® 400 600 800
A (mm) 254 311 311
B (mm) 126 145 145
C(mm) 220 279 279
D (mm) 280 296 296
E (mm) 138 172 172
F (mm) 183 200 200
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Baureihe S-Vectis® 400

Schmutzwassertauchpumpe fiir aggressive Medien
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Ausfiihrung Einsatzgebiete
» Schmutzwassertauchpumpe fiir aggressive Medien aus = Forderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder
korrosionsbestandigem und schlagfestem Kunststoff salzhaltigen Medien (max. 15% Salzgehalt)
» Motorgehduse und -Welle aus 1.4404 Edelstahl = transportable Pumpe zur Notentwdsserung
»  Motorwicklung mit eingebautem thermischen » Entwdsserung von hduslichem Schmutzwasser ohne
Wicklungsschutz Fakalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch usw.

» Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusétzlichen
Wellendichtring

« integrierte Entliftungsschraube

» horizontaler Druckabgang 1%" AG

» Automatikbetrieb durch Hebel-Schwimmerschalter

» Flauchsaugfunktion durch abnehmbares Saugsieb

» Dauerbetrieb durch mitgelieferte Arretierung moglich Kennlinien

« inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker,
Ruickschlagklappe, Anschlussbogen 90° 1%" 1G

H [m]

14

S-Vectis 400

0 2 4 6 8 10 12 14 Qlm3/h]

Einbaubeispiel

Abb.: S-Vectis® 400 im Pumpensumpf
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Baureihe S-Vectis® 400

Schmutzwassertauchpumpe flr aggressive Medien

Technische Daten

S-Vectis® 400
Artikelnummer 23018
Rabattgruppe E
Gewicht (kg) 4,6
Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 230
Stromstarke (A) 1,4
Frequenz (Hz) 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 400
Abgegebene Leistung P2 (W) 300
Drehzahl (min™) 2.800
Schutzart IP 68
Eintauchtiefe max. (m) 7
Netzkabelldnge (m) 10
Hydraulische Eigenschaften
Forderhohe max. (m) 7.5
Fordermenge max. (m*/h) 7,0
KorngrofBe (mm) 10
Medientemp. max. (°C) 35
Einschaltwasserstand min. (mm) 190
Ausschaltwasserstand min. (mm) 90

Abmessungen

—)
D

AN

= =

® &
8 A ™ &
whaHA)
220
280

21

Tauchpumpen
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Schmutzwassertauchpumpe
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Ausfiihrung Einsatzgebiete
»  Schmutzwassertauchpumpe aus Edelstahl » Forderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben- und
»  Motorwicklung mit thermischen Wicklungsschutz Drainageschéachten, Kellerentwdsserung u. a.
» Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusétzlichen = transportable Pumpe zur Notentwdsserung
Wellendichtring » Entwdsserung von hduslichem Schmutzwasser ohne
« Pumpengehduse, Motorgehduse, Welle Fakalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch usw.

und Saugkorb aus Edelstahl, Laufrad aus Polyamid
» mantelstromgekiihlter Wechselstrommotor
« vertikaler Druckabgang 1" IG
» Ausfiihrung A mit Schwimmerhalter
» Ausflihrung KS mit Kompaktschwimmer
(Einbau in Rohre mit @ ab 300 mm mdoglich)

« inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker Kennlinien
H[m]
[ ]
14 1 E-ZW 50-2
2 E-ZW 80
1 3 E-ZW 65
0 2 4 6 8 10 12 14 QIm3/h]

Einbaubeispiel

Abb.: E-ZW® mit Schwimmerschalter im beengten Pumpensumpf
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Baureihe E'ZW® MI@MANY

Schmutzwassertauchpumpe

Technische Daten

E-ZW® 50-2 50A-2 50KS-2 65 65 A 65 KS 80 80 A 80 KS
Artikelnummer 12829 12818 12811 15230 15225 16920 15245 15239 15242
Rabattgruppe A A A A A A A A A
Gewicht (kg) 6,3 6,5 6,9 8,1 8,3 8,3 8,2 8,4 8,5
Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Stromstarke (A) 1,8 1,8 1,8 3,7 3,7 3,7 3,7 37 37
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 380 380 380 850 850 850 850 850 850
Abgegebene Leistung P2 (W) 210 210 210 430 430 430 430 430 430
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften

Forderhéhe max. (m) 7,5 7.5 7,5 14,0 14,0 14,0 8,5 8,5 8,5
Férdermenge max.. (m3/h) 7,5 7.5 7.5 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0
Korngré3e (mm) 10 10 10 10 10 10 30 30 30
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 920 20 90 20 920 20 90 20
Einschaltwasserstand min. (mm) 200 380 200 200 400 200 200 420 200
Ausschaltwasserstand min. (mm) 45 140 45 45 180 45 45 160 45
Abmessungen

T T
100 O O O O 000 100 O O O O 000
100 O O O O 0001 1000 O O O 0000
D D
B

E-ZW°® 50-2 50A-2 50 KS-2 65 65A 65 KS 80 80A 80 KS
H (mm) 336 336 356 360 360 360 370 370 370
B (mm) - - 250 - - 250 - - 250
D (mm) 176 176 176 176 176 176 176 176 176
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Tauchpumpen

Baureihe E-ZWM i

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung Einsatzgebiete

»  Schmutzwassertauchpumpe aus Edelstahl « Forderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben- und

« Dauerlauffunktion Drainageschdchten, Kellerentwédsserung bei starker

« verschleiB3freies Abdichtungssystem durch Magnetkupp- Beanspruchung (Dauerlauffunktion)
lung zwischen Motor und Laufrad « Entwasserung von hduslichem Schmutzwasser

« Pumpengehduse, Motorgehduse, Welle und Saugkorb aus ohne Fakalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch
Edelstahl, Laufrad aus Polyamid usw. bei starker Beanspruchung (Dauerlauffunktion)

« mantelstromgekihlter Wechselstrommotor «  Umwalzpumpe, Bachlaufpumpe bei starker

« vertikaler Druckabgang 1" IG Beanspruchung (Dauerlauffunktion)

« Ausfiihrung A mit Schwimmerhalter
« Ausfiihrung KS mit Kompaktschwimmer
(Einbau in Rohre mit @ ab 300 mm mdoglich)
« inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker Kennlinien

12 E-ZWM 65

0 2 4 6 8 10 12 14 QIm3/h]

Abb.: E-ZWM 65 KS mit Kompaktschwimmer im beengten Pumpensumpf
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Baureihe E-ZWM

MADE IN GERMANY

Tauchpumpen

Schmutzwassertauchpumpe

Technische Daten

E-ZW M 65 65A 65 KS
Artikelnummer 15237 15236 16921
Rabattgruppe A A A
Gewicht (kg) 8,3 8,5 8,8
Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 230 230 230
Stromstarke (A) 2,9 2,9 2,9
Frequenz (Hz) 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 600 600 600
Abgegebene Leistung P2 (W) 350 350 350
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68
Eintauchtiefe (m) 5 5 5
Netzkabelldnge (m) 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften

Férderhéhe max. (m) 8,5 8,5 8,5
Férdermenge max. (m*/h) 8,5 8,5 8,5
Korngré3e (mm) 10 10 10
Medientemp. max. (°C) 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 20 20
Einschaltwasserstand min. (mm) 200 400 200
Ausschaltwasserstand min. (mm) 45 180 45

Abmessungen

Schema E-ZWM:

Rotor /
Welle

Magnet T Lager

(Welle)

Pumpengehause
Magnet (Laufrad) Laufrad

E-ZW M 65 M65A M 65 KS
H (mm) 360 360 360
B (mm) - - 250
D (mm) 176 176 176
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Tauchpumpen
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Baureihe Drain Inox

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung

Einsatzgebiete

« mantelgekiihlte Tauchmotorpumpe aus Edelstahl

« eingebauter Thermoschutz

» Abdichtung durch doppelte Gleitringdichtung

Kurzschlusslaufermotor

« Schwimmerschalter flir Automatikbetrieb und

Trockenlaufschutz

« inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Typ: Drain Inox 50 MA

Technische Daten

Typ: Drain Inox 90 MA

Drain Inox 50 MA 90 MA
Artikelnummer 19490 19010
Rabattgruppe E E
Gewicht (kg) 4,5 12,0
Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 230 230
Stromstarke (A) 2,0 4,4
Frequenz (Hz) 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 400 550
Abgegebene Leistung P2 (W) 250 350
Drehzahl (min™) 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68
Netzkabelldnge (m) 10 10
Hydraulische Eigenschaften

Forderhohe max. (m) 8,0 13,0
Férdermenge max. (m*/h) 9,0 15,0
KorngroBe (mm) 10 10
Medientemp. max. (°C) 35 35
Medientemp. kurzzeitig (°C) 75 75

Zubehor nurfir Draininox 50 MA

Bezeichnung
Flachsaugadapter Drain-Inox

Art-Nr. Rabattgr. Abbildung

19061

E

Schalthebel zur exakten Ausrich-
tung des Schwimmerschalters

19065

E

N §
L

» Kellerentwédsserung
» Regenwasser
«  Gewerbe
« Landwirtschaft
» geeignet flr klares bis leicht verunreinigtes Wasser
mit Schwebstoffen (keine Steine) bis 10 mm Korngré3e

Kennlinien
H [m]
14
1 Drain Inox 50 MA]
12 2 Drain Inox 90 MA|

0 2 4 6 8 10 12 14 Qlm3/h]

Abmessungen

Typ: Drain Inox 50 MA

1%"1G
O
o RN
&
io.ooooomowomoooot‘ .ooooo o.
168
Typ: Drain Inox 90 MA
1416
wn
&
100000000000
210




Drainprofi B

Schmutzwassertauchpumpe

Tauchpumpen

Ausfiihrung Einsatzgebiete

« robuste Tauchmotorpumpe fiir Baustellen « privater und kommunaler Bereich

< motorseitige Gleitringdichtung im Olbad « Trockenhaltung von Baugruben

« Tauchtiefe 5m « Verwendung in Fontdnenanlagen etc.

« B 180 -200: inkl. Storzkupplung Typ,,C" / « Schmutzwasser mit leichten, auch abrasiven
B 300 - 600: inkl. Storzkupplung Typ,B” Verunreinigungen

« 230 V: mit Schwimmerschalter, Anlaufgerdt, Kondensator
und Thermoschutz

« 400 V: mit Drehstromschaltgerat
« inkl. 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Kennlinien
H [m]
24
20
Drainprofi]
16
12
B 180 B300"-
8 ! B 600
B 200 |
4 B400
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
3
Technische Daten aimm
Drainprofi B 180 180 200 200 300 400 (10]0]
Artikelnummer 16933 17050 19054 19055 12900 19058 19059
Rabattgruppe K K K K K K K
Gewicht (kg) 21,0 21,0 35,0 35,0 38,0 38,0 43,0
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 400 230 400 400 400 400
Stromstarke (A) 9,5 33 13,5 4,6 6,5 9,5 13,0
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 2.200 2.000 2.900 2.900 3.700 5.000 7.000
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.100 1.100 1.800 1.800 2.250 3.000 4.500
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Férderhéhe max. (m) 15,0 15,0 17,5 17,5 19,0 21,0 23,0
Fordermenge max. (m*/h) 25,0 25,0 42,0 42,0 54,0 72,0 84,0
KorngrofBe (mm) 10 10 10 10 10 10 10
Medientemp. max. (°C) 35 35 35 35 35 35 35
Medientemp. kurzzeitig (°C) 50 50 50 50 50 50 50
Abmessungen
Typ: Drainprofi B 180/200 Typ: Drainprofi B 300/400/600
B 180: 446 / B 200: 526 ‘ ‘ 551
539
484
@3
L 2
S
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Flutset E-ZW

MADE IN GERMANY

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung

Einsatzgebiete

Schmutzwassertauchpumpe aus Edelstahl

mit grof3em Forderdruck

Motorwicklung mit eingebautem thermischen
Wicklungsschutz

Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusétzlichen

Komplettset zur Notentwdsserung

zum Beseitigen von (eindringendem) Grund- und
Hochwasser

Pumpe kann leicht aus der Box entnommen und auch
auBerhalb der Box verwendet werden

Wellendichtring

« Pumpengehduse, Motorgehduse, Welle und Saugkorb
aus Edelstahl, Laufrad aus Polyamid

» mantelstromgekiihlter Wechselstrommotor

» Niveausteuerung durch Schwimmerschalter

» Edelstahlpumpe E-ZW 65 A mit integrierter Rlckschlag-
klappe, Schwimmer mit Schwimmergelenk und
Befestigungsklammer zur Fixierung der Pumpe in der Box

»  Pumpe kann ohne Demontage entnommen werden

» 15 m C-Schlauch mit Kupplungen Storz C

« Einklemm- und Knickschutz aus Kunststoff fiir den Schlauch

« Transportbox (B 60 x H 30 x T 40 cm) mit 8 x 8 mm grofen
Lochern, fungiert gleichzeitig als Schutzkorb

 inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker

Einbaubeispiel

Abb.: Flutset im tiberschwemmten Waschraum
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Flutset E-ZW

MADE IN GERMANY

Schmutzwassertauchpumpe

Technische Daten Kennlinien
Flutset Hm]
Artikelnummer 16916 14
Rabattgruppe A Flutset
Gewicht (kg) 17 12
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 10
Stromstarke (A) 3,7 8
Frequenz (Hz) 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 850 6
Abgegebene Leistung P2 (W) 430 4
Drehzahl (min™) 2.800
Schutzart IP 68 2
Eintauchtiefe (m) 5 0 |
Netzkabelldnge (m) 10 0 2 6 8 10 12 14 QIm3/hl
Hydraulische Eigenschaften
Forderhéhe max. (m) 14,0
Férdermenge max. (m*/h) 9,5
KorngroBe (mm) 10
Medientemp. max. (°C) 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90
Einschaltwasserstand min. (mm) 200
Ausschaltwasserstand min. (mm) 45
Abmessungen
Q)
"
0000000
00000000
@176
257
600 400
0000D0000OD00D0ODO000O0DDO 000000
000000000000 D0000DODDO0 oooooo0o
000000000000 D000000O0DDO0 oooo0O0
0000D0O00O0OD000DO0OO00O0DODDO S oooooOo
000000000000 0000000000 ™ oooo0oO0
0000D0O00ODO000DOO0OO0DODDO ooooOoO0o
UDO000OD000O0D000DO0OO00O0DODDO oooooOo
000000000000 D0000000DDO0 0oooo0O0
0O000D0O00D0O000DOO0OO0DODDO ooooO0oO0o
000000000000 D00000DO0DDO0 oooooo0o

Tauchpumpen
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Flutset Vectis

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung

Einsatzgebiete

» Schmutzwassertauchpumpe aus korrosionsbestandigem,
schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl

»  Motorwicklung mit eingebautem thermischen
Wicklungsschutz

» Abdichtung durch dreifachen Wellendichtring

« integrierte Entllftungsschraube

« horizontaler Druckabgang 14" AG

» Automatikbetrieb durch Hebel-Schwimmerschalter

» Dauerbetrieb durch mitgelieferte Arretierung moglich

« Flachsaugfunktion durch abnehmbares Saugsieb

» 15 m C-Schlauch mit Kupplungen Storz C

« Einklemm- und Knickschutz aus Kunststoff fiir den Schlauch

« Transportbox (B 40 x H 33,3 x T 30 cm) fungiert gleichzeitig
als Schutzkorb

« inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker,
Ruickschlagklappe, Anschlussbogen 90° 1%" 1G

Einbaubeispiel

Komplettset zur Notentwdsserung

zum Beseitigen von (eindringendem)

Grund- und Hochwasser

Pumpe kann leicht aus der Box entnommen und auch
auBerhalb der Box verwendet werden

Abb.: Flutset Vectis im Giberschwemmten Waschraum




Flutset Vectis

Schmutzwassertauchpumpe

Tauchpumpen

Technische Daten Kennlinien
i
Artikelnummer 23061
Rabattgruppe A " Vectis 600
Gewicht (kg) 1,7 12
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 10
Stromstarke (A) 2,3 8
Frequenz (Hz) 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 600 6
Abgegebene Leistung P2 (W) 400 4
Drehzahl (min™) 2.800
Schutzart IP 68 2
Eintauchtiefe (m) 7,0 0
Netzkabelldange (m) 10,0 0 2 4 6 8 10 12 14 QIm3/h]
Hydraulische Eigenschaften
Forderhohe max. (m) 9,0
Fordermenge max. (m3/h) 11,0
KorngroBe (mm) 20
Medientemp. max. (°C) 35

Einschaltwasserstand min. (mm) 250
Ausschaltwasserstand min. (mm) 150

Abmessungen

311

N

lofafal

279
296

145

400 300

320
333
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Tauchpumpen

Baureihe ZPG® 50

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung Einsatzgebiete
«  Schmutzwassertauchpumpe aus Grauguss fiir transport- « Forderung von verunreinigtem Wasser ohne
ablen und stationdren (KupplungsfuBsystem) Einsatz Fakalien mit festen Beimengungen
« Pumpengehduse, Motorgehduse und Freistromlaufrad aus « Forderung von Regen- und Oberflaichenwasser
Grauguss, Welle aus Edelstahl « als transportable Pumpe zur Notentwésserung und
« Motorwicklung mit eingebautem therm. Wicklungsschutz Leerung von Schéachten

(nur bei W-Ausfiihrung - 230V)
« Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusétzlichen L.
Wellendichtring Kennlinien
« Antrieb durch Dreh- oder Wechselstrommotor
o Ausf.Winkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, H [m]
Ausf. WA inkl. Schwimmerschalter N 1256501 |
« ZPG 50.X D Schwimmerschalter nachriistbar 1w [ gégg gg;,
« Ausf. D inkl. 10 m Anschlusskabel 1 42PG 504 |
« Aufstellteile, Abgangsbogen und optionales
Kupplungsful3system seperat erhaltlich
(siehe Zubehor) 8 3
« als Komplettset inkl. Schacht FPS oder als Gleitrohrsystem 6
mit Kupplung fiir vorhandene Schéchte lieferbar

0 10 20 30 QIm3/hl

Technische Daten

50.TWA 502W 502WA 503W 503WA 504W 504WA 50.1D

Artikelnummer 13049 13056 13060 13065 13069 13074 13078 13083 16936 13066 13075 13084
Rabattgruppe B B B B B B B B B B B B
Gewicht (kg) 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0
Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 400
Stromstarke (A) 5,0 5,0 6,0 6,0 8.2 8,2 8,2 8,2 2,3 2,8 3,0 3,5
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Leistungsaufnahme P1 (W) 1.000 1000 1250 1250 1.800 1.800 1.800 1.800 900 1.100  1.500  2.050
Abgegebene Leistung P2 (W) 550 550 750 750 1100 1100 1.100 1.100 550 750 1.100 1.500

Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800  2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften

Férderhéhe max. (m) 9,6 9,6 11,9 11,9 13,9 13,9 16,1 16,1 9,6 11,9 13,9 16,1
Férdermenge max. (m3/h) 20,0 20,0 23,0 23,0 25,0 25,0 29,0 29,0 20,0 23,0 25,0 29,0
KorngrofBe (mm) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) bei voll untergetauchtem Motor, Betriebsart S3 - 40% bei aufgetauchtem Motor

Abmessungen

Aufstellung: stationar Aufstellung: transportabel

Kugelriickschlagventil IG 2"

32 H Flansch DN 50

DN 50,1G 2"

393

287

125 ]

130




Baureihe ZPG® 71

MADE IN GERMANY

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung

Einsatzgebiete

Schmutzwassertauchpumpe aus Grauguss fur transportab-
len und stationdren (Kupplungsful3system) Einsatz

Motor- und Pumpengehéuse und Zweikanallaufrad

aus Grauguss

Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhangige
Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Olkammer
horizontaler Druckabgang DN 50

< 40 mm freier Durchgang fur verstopfungsfreien Betrieb
vertikale Kabeleinflihrung mit Zugentlastung

und Knickschutz

Ausfiihrung D: inkl. 10 m Anschlusskabel

Ausfiihrung W: Anschlusskabel, Schaltgerat mit Motorschutz,
Kondensator und Schuko-Stecker

Kupplungsful3system optional (siehe Zubehdr)

Technische Daten

« Forderung von verunreinigtem Wasser ohne

Fakalien mit festen Beimengungen

« Forderung von Regen- und Oberflaichenwasser
« als transportable Pumpe zur Notentwésserung und

Leerung von Schéachten

Kennlinien
H [m]
40 ‘
35 1ZPG71.1
27PG71.2]
30 37ZPG713
0 10 20 30 40 50 60 Q[m3/h]

ZPG°® 711 W

Artikelnummer 17836 17835 17837 17838
Rabattgruppe B B B B
Gewicht (kg) 44,0 44,0 44,0 46,0
Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 230 400 400 400
Stromstarke (A) 10,5 3,7 6,5 6,5
Frequenz (Hz) 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 2.200 2.100 3.900 3.900
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.600 1.700 3.200 3.200
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften

Forderhéhe max. (m) 19,0 19,0 26,0 31,0
Férdermenge max. (m*/h) 43,0 43,0 43,0 43,0
Korngré3e (mm) 40 40 40 40
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 70 70 70 70

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) bei voll untergetauchtem Motor, Betriebsart S3 - 40% bei aufgetauchtem Motor

Abmessungen

Aufstellung: stationar
Kugelriickschlagventil IG 2

il o1

Flansch DN 50

Aufstellung: transportabel

Flansch DN 50

130 ]

72

287

497

=t

528

282
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Tauchpumpen

Solida 125 Cutter

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung Einsatzgebiete
«  Tauchmotorpumpe fiir Schmutzwasser mit Schneidwerk « Druckentwasserung
« 230V Ausfiihrung wahlweise mit Schwimmerschalter (MA), » entleeren von Schwimmbecken, Sickergruben usw.
fur Automatikbetrieb und Trockenlaufschutz » Grundwasserabsenkung und Drainage
« horizontaler Druckabgang 1% IG « geeignet flr verunreinigtes Wasser auch mit
« Ausfiihrung 125 M mit Anlaufbox mit Kondensator und faserigen Feststoffen

thermischem Uberlastungsschutz (nur 230 V Ausfiihrung)
« inkl. 10 m Kabel H 07 RN8-F und Stecker (230 V)

Kennlinien
H[m]
40
35
30 Solida/Cutter 125
|
25 ™
|
20 |
15
10
5
\
0 \
0 2 4 6 Q[m3/h]
Technische Daten Abmessungen
Solida 125 M 125MA  125T
Artikelnummer 19036 19034 19035
Rabattgruppe E E E
Gewicht (kg) 21,9 21,9 21,2
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 230 400
Stromstarke (A) 9,2 9,2 2,9 N
Frequenz (Hz) 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 1.800 1.800 1.500
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.200 1.200 1.200
Drehzahl (min™") 2.800 2.800 2.800
Schutzart Pumpe IP 68 IP 68 IP 68
Anschlusskabelldnge (m) 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Forderhdhe max. (m) 30,0 30,0 30,0
Férdermenge max. (m*/h) 6,6 6,6 6,6
Korngrée (mm) Schneidwerk
Medientemp. max. (°C) 50,0 50,0 50,0
Eintauchtiefe max. (m) 20 20 20
E
Zubehor .
Solida 125 M 125T
Bezeichnun Art.-Nr. Rabattgr. A (mm) 416 2%
Kupplungssyem Solida 125 19062 E - B (mm) 29 29
C (mm) 14" 14"
D (mm) 190 190

E (mm) 240 240



Solida 262/ 635

Tauchpumpen

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung Einsatzgebiete
»  Tauchmotorpumpe mit Kanalrad « Drainage
« Schwimmerschalter fiir Automatikbetrieb und «  Gewerbe
Trockenlaufschutz (A) « Landwirtschaft
- doppelte Gleitringdichtung in Olkammer « geeignet flr verunreinigtes Wasser mit

« inkl. 10 m Kabel H 07 RN8-F und Stecker (230 V)

Kennlinien

Schwebstoffen (KorngréRe max. 32 mm)

H [m]
16

1 Solida 262

2 Solida 635

Typ: Solida 262 C (A) Typ: Solida 262 T/ T+G (A)
Solida 635 C (A) Solida 635 T/ T+G (A)

Technische Daten 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m3/h]
Solida 262 C (A) 262T 262 T+G (A) 635 C(A) 635 T+G (A)
Artikelnummer 19024 19025 19026 19027 19028 19029
Rabattgruppe E E E E E E
Gewicht (kg) 16,5 16,7 19,1 21,8 19,3 21,8
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 400 400 230 400 400
Stromstarke (A) 4,2 1,7 1,7 7.3 2,7 2,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 830 770 770 1.300 1.300 1.300
Abgegebene Leistung P2 (W) 550 550 550 1.100 1.100 1.100
Drehzahl (min") 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Forderhohe max. (m) 10,5 10,5 10,5 15,0 15,0 15,0
Férdermenge max. (m*/h) 24,0 24,0 24,0 39,0 39,0 39,0
Korngrof3e (mm) 32 32 32 32 32 32
Medientemp. max. (°C) 45 45 45 45 45 45
Eintauchtiefe max. (m) 20 20 20 20 20 20
Abmessungen
Solida 262C/T+G(A) 262T 635C/T+G(A) 635T
A (mm) 450 400 484 440
B (mm) 60 60 60 60
C(mm) 2" 2" 2" 2"
D (mm) 172 172 172 172
E (mm) 250 250 250 250
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Tauchpumpen

36

Solida 290 / 390/ 490

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung Einsatzgebiete
«  Tauchmotorpumpe mit Wirbelrad « Drainage
« Schwimmerschalter fiir Automatikbetrieb «  Gewerbe
und Trockenlaufschutz « Landwirtschaft
- doppelte Gleitringdichtung in Olkammer « geeignet flr verunreinigtes Wasser mit Schwebstoffen
o inkl. 10 m Kabel H 07 RN8-F und Stecker (230 V) (KorngréBe max. 50 mm)
I '
] Kennlinien
H [m]
16
14 1 Sqlida290
2 Sqlida(390
12 3 Sqglidaj490
Typ: Solida 290 C Typ: Solida 290 T/ T+G (A)
Solida 390 C, Solida 490 C Solida 390 T/T+G (A)
Solida 490 T /T+G (A)

35 40 Q[m3/h]

Technische Daten

Solida 290 C (A) 290T 290T+G(A) 390 C(A) 390T 390T+G(A) 490 C (A) 490T 490T+G(A)
Artikelnummer 22781 22782 22783 19042 19043 19044 19045 19046 19047
Rabattgruppe E E E E E E E E E
Gewicht (kg) 16,9 18,7 19,5 18,2 16,6 18,2 194 16,7 194
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 400 400 230 400 400 230 400 400
Stromstarke (A) 4,2 1,7 1,7 55 23 23 7.3 2,7 2,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 970 970 970 1.260 1.180 1.180 1.520 1.450 1.450
Abgegebene Leistung P2 (W) 650 650 650 750 750 750 1.100 1.100 1.100
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 1P 68 1P 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Forderhohe max. (m) 8,5 8,5 8,5 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0
Férdermenge max. (m*/h) 24,0 24,0 24,0 30,0 30,0 30,0 39,0 39,0 39,0
KorngroBe (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Medientemp. max. (°C) 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Eintauchtiefe max. (m) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Abmessungen

Solida

A (mm) 492 492 502 502 527 527

B (mm) 65 65 65 65 65 65

C(mm) 2" 2" 2" 2" 2" 2"

D (mm) 162 162 162 162 162 162

E (mm) 235 235 235 235 235 235




Solida 500/800/1100/1300

Tauchpumpen

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung

Einsatzgebiete

«  Tauchmotorpumpe fiir Schmutzwasser mit Wirbelrad

- doppelte Gleitringdichtung in Olkammer

« 1-phasig mit Kondensator und Motorschutz in externem
Anlaufgerét, 3 -phasig ist der Motorschutz

bauseits vorzunehmen

«  Kupplungssystem auf Anfrage
« inkl. 10 m Kabel H 07 RN8-F und Stecker (230 V)

Typ: Solida 500/50
Solida 800/50

Technische Daten

Typ: Solida 1100/65
Solida 1300/65

«  Schmutzwasser und Industrieabwasser

» Grundwasserabsenkung und Drainage
« geeignet flr verunreinigtes Wasser mit Schwebstoffen

(KorngréBe max. 65 mm)

Kennlinien

H [m]

20
1Solida500 |
2Solida800 |
3 Solida 1100 |

15 4 Solida 1300

0 12 24 36 48 60 72 Q[m3/h]

Solida 500/50 500/50 800/50 800/50 1100/65 1300/65
Artikelnummer 19048 19049 19050 19051 19037 19038
Rabattgruppe E E E E E E
Gewicht (kg) 32,0 30,5 34,5 31,0 40,0 42,5
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 400 230 400 400 400
Stromstarke (A) 9,2 3,3 11,4 4,0 6,0 8,1
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 1.800 1.630 2.100 2.100 3.400 5.100
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.200 1.100 1.500 1.500 2.200 3.400
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 1P 68
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Forderhéhe max. (m) 10,0 10,0 11,5 11,5 13,0 18,5
Fordermenge max. (m3/h) 30,0 30,0 36,0 36,0 54,0 66,0
KorngroBe (mm) 50 50 50 50 65 65
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40
Eintauchtiefe max. (m) 20 20 20 20 20 20
Abmessungen
Solida 500/50 800/50 1100/65  1300/65
230V 400V 230V 400V 400V 400V
A (mm) 518 508 543 508 584 609
B (mm) 70 70 70 65 65
C(mm) 2" 2" 2" 2" 3" 3"
D (mm) 354 354 362 362 417 417
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Tauchpumpen

Solida 700/900/ 1000/ 1500

Schmutzwassertauchpumpe

Ausfiihrung Einsatzgebiete
«  Tauchmotorpumpe fiir Schmutzwasser mit Kanalrad «  Schmutz- und Industrieabwasser
« Doppelte Gleitringdichtung in Olkammer » Grundwasserabsenkung und Drainage
« 1-phasig mit Kondensator und Motorschutz in externem « geeignet flr verunreinigtes Wasser mit Schwebstoffen
Anlaufgerét, 3 -phasig ist der Motorschutz bauseits (KorngréBe max. 50 mm / 65mm)
vorzunehmen

«  Kupplungssystem auf Anfrage
« inkl. 10 m Kabel H 07 RN8-F und Stecker (230 V)

Kennlinien
H [m]
20
1Solida 700 |
2 Solida 900 |
3 Solida 1000]
15 4 Solida 1500
10
4
3
5
Typ: Solida 700/50 Typ: Solida 1000/65
Solida 900/50 Solida 1500/65 0
0 12 24 36 48 60 72 84  96Q[m/h]
Technische Daten
Solida 700/50 700/50 900/50 900/50 1000/50 1500/65
Artikelnummer 19030 19031 19032 19033 19022 19023
Rabattgruppe E E E E E E
Gewicht (kg) 31,0 31,0 35,0 31,0 35,0 44,0
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 400 230 400 400 400
Stromstarke (A) 9,2 3,3 11,4 4,0 5,9 9,0
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 2.050 1.930 2.600 2.400 3.300 5.750
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.100 1.100 1.500 1.500 2.200 3.400
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Forderhéhe max. (m) 10,0 14,0 16,0 16,0 20,5 19,5
Férdermenge max. (m*/h) 48,0 48,0 60,0 60,0 66,0 90,0
Korngré3e (mm) 50 50 50 50 50 65
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40
Eintauchtiefe max. (m) 20 20 20 20 20 20
Abmessungen

Solida  700/50 700/50 900/50 900/50 1000/50 1500/65

A(mm) 518 508 543 508 543 609
B(mm) 70 70 70 70 70 65
C(mm) 2" 2" 215" 215" 25" 3"
c D (mm) 354 354 362 362 362 417
4




L] ® L]
Baureihe ZFS® 71 - Schneidwerkpumpe e
Abwassertauchpumpe
Ausfiihrung Einsatzgebiete
« Abwassertauchpumpe mit hohem Wirkungsgrad aus « Druckentwasserung
Grauguss in explosionsgeschitzter Ausfiihrung fir trans- « Einbau in Schachten aus Kunststoff oder Beton
portablen und stationdren (Kupplungsful3system) Einsatz « als Schneidwerkpumpe auf Abwasser-Hebeanlagen

« robustes, einstellbares Hochleistungsschneidwerk aus
korrosionsfester Sonderlegierung

« Schneidspalt auf < 0,05 mm voreingestellt

« Motor- und Pumpengehduse und Laufrad aus Grauguss

« Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhéngige Kennlinien
Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Olkammer

« horizontaler Druckabgang mit Flansch DN 50 Himl

- vertikale Kabeleinfihrung mit Zugentlastung Rl — TR
und Knickschutz 35 N s ; 22F571.2]

« als Komplettsystem inkl. Schacht FPS oder Gleitrohrsystem 30 . i?i:;}i
mit Kupplungsful fir vorhandene Schéchte lieferbar 3

« Aufstellteile und Abgangsbogen separat erhaltlich

(siehe Zubehor)
«  Pumpe mit 10 m Anschlusskabel

Q[m3/h]

Tauchpumpen

Technische Daten

VA 71.1 W EX 71.1 DEX 71.2DEX 713 D EX 714D EX
Artikelnummer 17381 17382 17383 17384 17385
Rabattgruppe B B B B B
Gewicht (kg) 45,0 45,0 45,0 49,0 49,0
Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 230 400 400 400 400
Stromstarke (A) 10,5 3,7 3,7 6,5 6,5
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 2.200 2.100 2.100 3.900 3.900
Abgegebene Leistung P2 (W) 1.600 1.700 1.700 3.200 3.200
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften

Forderhéhe max. (m) 22 22 25 35 39
Férdermenge max. (m*/h) 17 17 17 17 17
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40
Eintauchtiefe max. (m) 5 5 5 5 5

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) bei voll untergetauchtem Motor, Betriebsart S3 - 40% bei aufgetauchtem Motor

Abmessungen

Aufstellung: stationar

Kugelriickschlagventil 1G 2”

£
N

395

130 ]

74

528

{4

£l

Flansch DN 50

287

130 |

563

Aufstellung: transportabel

Flansch DN 50
286

529

75
135

E

=

39
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Baureihe ZF 80

MADE IN GERMANY

Abwassertauchpumpe

Ausfiihrung

Einsatzgebiete

«  Abwassertauchpumpe aus Grauguss

« explosionsgeschiitzte Ausfiihrung

« sehr grof3e Forderleistung

« Motor- und Pumpengehéduse sowie Dichtungstrager

aus Grauguss

« offenes Einkanalrad aus Guss mit Faserschneidplatte

« Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhéangige
Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Olkammer

« Druckabgang DN 100 (in Verbindung mit

Pumpenanschlussbogen)

»  Gleitrohrsystem mit KupplungsfuB fiir vorhandene

Schéchte lieferbar

« Aufstellteile und Abgangsbogen seperat erhaltlich

(siehe Zubehor)
« inkl. 10 m Anschlusskabel

Forderung fakalienhaltiger Abwésser mit

groben und langfaserigen Bestandteilen

Einbau in Pumpst. im privaten & 6ffentl. Bereich
auch in Trockenaufstellung vertikal oder horizontal
einsetzbar (Aussetzbetrieb S3 beachten)

Kennlinien

1ZF80.1

27F 802 ]

32F80.3]

47ZF 804

0 15 30 45 60 105 120 135 QIm3/h]
Technische Daten
ZF 80.1 Ex 80.2 Ex 80.3 Ex 80.4 Ex
Artikelnummer 11231 11226 11232 11230
Rabattgruppe B B B B
Gewicht (kg) 84,0 86,0 88,0 90,0
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 400 400 400 400
Stromstarke (A) 5,7 5,7 9,5 9,5
Frequenz (Hz) 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 3.200 3.200 4.400 4.400
Abgegebene Leistung P2 (W) 2.500 2.500 3.300 3.300
Drehzahl (min™) 1.450 1.450 1.450 1.450
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Forderhohe max. (m) 8 11 14 17
Férdermenge max. (m*/h) 80 105 115 130
Korngré3e (mm) 80 80 80 80
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40
Eintauchtiefe max. (m) 5 5 5 5

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) bei voll untergetauchtem Motor, Betriebsart S3 — 40% bei aufgetauchtem Motor

Abmessungen

Aufstellung: stationdr

Pumpenanschluss-
bogen mit DIN-
Flansch beidseitig
DN 100 - 90°(fiir
Aufstellung mit
KupplungsfuB)

N

| 205

103]

763

Aufstellung: transportabel

Pumpenanschluss-
bogen mit DIN-
Flansch beidseitig
DN100-90° (fur
Aufstellung mit

Bodenstiitzring

785

24

125
227

653




Baureihe ZF 100

MADE IN GERMANY

Tauchpumpen

Abwassertauchpumpe

Ausfiihrung

Einsatzgebiete

«  Abwassertauchpumpe aus Grauguss

« explosionsgeschiitzte Ausfiihrung
« sehr grof3e Forderleistung

aus Grauguss

« Forderung fakalienhaltiger Abwasser mit groben und

langfasrigen Bestandteilen

« Einbau in Pumpstationen im privaten & 6ffentl. Bereich
» Motor- und Pumpengehduse sowie Dichtungstrager « auch in Trockenaufstellung vertikal oder horizontal
einsetzbar (Aussetzbetrieb S3 beachten)

« offenes Einkanalrad aus Guss mit Faserschneidplatte
« Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhéangige

Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Olkammer Kennlinien
« Druckabgang DN 100 (in Verbindung mit
Pumpenanschlussbogen) H [m]
»  Gleitrohrsystem mit KupplungsfuB fiir vorhandene “© 1ZF100]
Schéchte lieferbar 35 o
« Aufstellteile und Abgangsbogen seperat erhaltlich 30 47F 110]
(siehe Zubehor)
« inkl. 10 m Anschlusskabel »
20
15
10
5
0
0 25 50 75 100 125 175 Q[m3/h]
Technische Daten
ZF 100 Ex 104 Ex 105 Ex 110 Ex
Artikelnummer 11234 11236 11249 11267
Rabattgruppe B B B B
Gewicht (kg) 112,0 120,0 146,0 155,0
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 400 400 400 400
Stromstarke (A) 9,5 9,5 12,1 16,6
Frequenz (Hz) 50 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 4.400 4,400 6.300 8.700
Abgegebene Leistung P2 (W) 3.300 3.300 5.500 7.500
Drehzahl (min™) 1.450 1.450 1.450 1.450
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Netzkabelldnge (m) 10 10 10 10
Hydraulische Eigenschaften
Forderhohe max. (m) 10 13 18 22
Férdermenge max. (m*/h) 120 140 160 165
KorngrofBe (mm) 100 100 100 100
Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) bei voll untergetauchtem Motor, Betriebsart S3 - 40% bei aufgetauchtem Motor

Abmessungen

Aufstellung: stationar

f— Pumpenanschluss-

bogen mit
DIN-Flansch
beidseitig

DN 100 - 90°

(fiir Aufstellung mit
KupplungsfuB)

/

405

205

Aufstellung: transportabel

Pumpenanschluss-

5 bogen mit
i ! DIN-Flansch
beidseitig
- [j DN 100 - 90°
o (fir Aufstellung mit
N KupplungsfuB)
<3|
O —
[=3T)
OO 7
— o
[TRTS
NN %ﬁz @ g
'-’N‘ ~N
411
718
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Tauchpumpen

42

Zubehor

fur Tauchpumpen

Ausfiihrung

7 Schachteinbau mit Fiihrungsrohr

Bezeichnung

Art.-Nr.

Rabattgruppe Pos.in Zeichnung Abbildung

Bodenstiitzring ZFS Verkaufsset 12019 B 8 fpaee P~

Bodensttitzring ZF 80 23099 B 8

Bodenstutzring ZF 100 - ZF 110 23101 B 8

Flanschbogen 90° DN100 GG mit 12009 B 9

1 x DIN-Flansch fir Aufstellung

mit Bodenstitzring

Aufstellset ZPG 50 12018 i. F
onE ‘. (oo

Kupplungssystem ZPG 50 12040 B 2+7 ‘

Kupplungssystem ZFS/ZPG 71 12029 B 2+7 L

Kupplungssystem DN 100 12043 B 2+7 Q

'vb

Flanschbogen 90° DN 100 ESt mit 2 x DIN- 12012 B 1

Flansch fur Kupplungssystem

Flanschbogen 90° DN 50 VA 12347 B 1+9

Flanschbogen 90° DN 50 PE 11927 B 149

Flanschbogen 90° DN 65 PE 11928 B 1+9

Flanschbogen 90° DN 80 PE 11929 B 149

Flanschbogen 90° DN 100 PE 10441 B

Flanschbogen 90° DN 125 PE 10442 B

Flanschbogen 90° DN 150 PE 10443 B




Zubehor

Tauchpumpen

flr Tauchpumpen

Bezeichnung Art.-Nr. Rabattgruppe Pos.in Zeichnung Abbildung

Hosenstiick DN 50/50/50 PE fiir Doppelanlage 11992 B

Hosenstlick DN 50/65/50 PE fir Doppelanlage 11993 B

Hosenstiick DN 65/65/65 PE fiir Doppelanlage 11994 B

Hosenstiick DN 65/80/65 PE fiir Doppelanlage 11995 B

Hosenstiick DN 50/80/50 PE fiir Doppelanlage 11996 B

Hosenstlick DN50/100/50 PE fiir Doppelanlage 12001 B

Hosenstiick DN 80/80/80 PE fiir Doppelanlage 12002 B

Hosenstlick DN100/100/100 PE 16958 B

fur Doppelanlage ZF

Hosenstlick DN100/125/100 PE 12006 B

Hosenstlick DN100/150/100 PE 12005 B

Fihrungsrohr 1% VA 12931 B 3

Fihrungsrohr 2“ VA 12941 B 3

Kugelriickschlagventil DN 50 GG 14394 B 5

Kugelriickschlagventil DN 65 GG 14395 B 5

Kugelriickschlagventil DN100 GG 14398 B 5

Ruickschlagklappe 1%" 1G PE DN 32 14393 B

Ruckschlagklappe 1%2" 1G PE DN 40 14392 B

Ruickschlagklappe 2 1G PE DN 50 14391 B

Ruickschlagklappe DN 80 PE 14400 B 5

Ruickschlagklappe DN100 PE 14401 B 5

Doppelnippel 12" MS 19504

Doppelnippel 2 MS 19505

Winkel-Klemmvsb. 2“ 1G d63 PE 11101 B i

Klemmverschrbg. 2 1G d63 PE 11100 B e

2]

) B

Absperrschieber 14" 1G MS 10638 B

Absperrschieber 12" 1G MS 10640 B

Absperrschieber 2" IG MS 10641 B

Absperrschieber DN 50 GG 10646 B 4

Absperrschieber DN 65 GG 10647 B 4

Absperrschieber DN 100 GG 10649 B 4

Zubehorsatz Staudruckglocke 23293 B
+ 8/6 mm Luftschlauch 10 m

+ Haltewinkel+Befestigungsmat.

Zubehorsatz Staudruckglocke 24088 B
+ 8/6 mm Luftschlauch 20 m
+ Haltewinkel+Befestigungsmat.
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Tauchpumpen

Zubehor

fur Tauchpumpen
Bezeichnung Art.-Nr. Rabattgruppe Abbildung
Ablasskette 5 mm VA (je m) DIN 763 10420 T
Ablasskette 6 mm VA (je m) DIN 763 16962
Schékel NG 5 VA 16552
Schakel NG 8 VA 16589
Druckleitung DN 50 1 m 12048
PE 1 x Flansch —
Druckleitung DN 50 1 m 12055
PE 2 x Flansch
Druckleitung DN 65 1 m 12056
PE 2 x Flansch
Druckleitungsverl. DN 50 PE (je Meter) 12058
Druckleitungsverl. DN 65 PE (je Meter) 12059
Druckleitung DN 100 1 m PE 12049
Druckleitung DN 100 2 m PE 12050 ”
Druckleitung DN 100 3 m PE 12051
Reduzierung DN 50/65 PE geflanscht 10449
Reduzierung DN 65/80 PE geflanscht 10450
Reduzierung DN 50/80 PE geflanscht 10455
Reduzierung DN 50/100 PE geflanscht 10456
Reduzierung DN 80/100 PE geflanscht 10454
Flanschstlck DN 50 PE 11931
Flanschstlick DN 65 PE 10654
Klemmverschrbg. DN 50 d63 PE 11102
Flansch-Muffen-Stiick
Gewindeflansch V4A, DN50, 2“ PN16 22596
DIN 2566, Form C
Pumpenanschlussbogen 90° 2 VA AG 12391
Kugelriickschlagventil 2 1G GG PN10 12104
Zubehor Vakuumbrecher B 14485
fur Basis-Schacht
Zubehor Vakuumbrecher K 14486

fr Komfort-Schacht




Zubehor

Tauchpumpen

flr Tauchpumpen
Bezeichnung Art.-Nr. Rabattgruppe
C-Schlauch 2” - 10 m mit C-Kupplungen 11358 B
C-Schlauch 2 - 20 m mit C-Kupplungen 11359 B
B-Schlauch 3“ - 10 m mit B-Kupplungen 11360 B
B-Schlauch 3“ - 20 m mit B-Kupplungen 11361 B
Storz-Adapter B/C 11338 B a 3
Storz-Festkupplung C/2” 1G 11316 B
Storz-Festkupplung B/21/2" 1G 11317 B
Storz-Festkupplung B/3" IG 11319 B
Storz-Festkupplung C/2" AG 11320 B
Anschluss-Kabel fiir ZPG/ZFS/ 12493 B =
ZF 80 - ZF 104 (je Meter) PP )/
)
NN =7
Anschluss-Kabel fiir ZF 105 - ZF 110 (je Meter) 11781 B
Montagezubehor
Bezeichnung Art.-Nr. Rabattgruppe
Montagezubeh&r DN 50 VA 15438 B
Montagezubeh&r DN 65 VA 15439 B
Montagezubeh&r DN 80 VA 15440 B
Montagezubehér DN 100 VA 15441 B
Montagezubehér DN 125 VA 15442 B
Montagezubehdr DN 150 VA 15443 B

*bestehend aus 4 x Sechskantschraube, 4 x Sechskantmutter, 1 x Flachdichtung

45



.
[}
i
T
<
[}
wv
Ke]
©
s
£
7}
L

46

Fettabscheider o

Freiaufstellung

Ausfiihrung Einsatzgebiete
« Fettabscheider aus Polyethylen zur Aufstellung in »  Schmutzwasserbehandlung in gastronomischen
frostfreien Raumen und fleischverarbeitenden Betrieben

« kompakte Bauweise in ovaler Bauform

» nach DIN EN 1825 ohne Trennwand zwischen Schlamm-
fang und Abscheideraum

» Anschlisse flr Zu- und Ablauf passend fir PEHD-Rohr

« geruchsdichte Revisionsdeckel

« Spul- und Entsorgungspumpe, Rundschauglas,
Probeentnahmeeinrichtung, Filleinrichtung
und Absaugeinrichtung optional lieferbar (siehe Zubehér)

Kennlinien

H [m] ‘ ‘ ‘
20 [ ZFS-T-71.1-D

0 5 10 15 QI[m3/h]

Abb.: Fettabscheider NS 4 mit Spiil- und Entsorgungseinrichtung, Probenentnahme DN 150, SWH-F 500



Fettabscheider o

Freiaufstellung

Technische Daten 3
T
S

Fettabscheider NS 1 oval NS 2 oval NS 4 oval g
]

) ' ' ' - - LE

Artikelnummer 14317 14319 14321 14326 14328

Rabattgruppe C C C C C

Gewicht (kg) 64,0 64,0 79,0 260,0 295,0

Eigenschaften

DN 100 100 100 150 150

Schlammfang () 110 203 405 709 1001

Fettspeicher-

menge () 103 103 178 403 409

Faustformel zur Berechnung der Nenngrofle:

NenngroRe Essensportionen pro Tag

NS 2 50 bis 200
NS 4 200 bis 400
NS 7 400 bis 700
NS 10 700 bis 1.000
Abmessungen
Ablauf DN 100 Zulauf DN 150 Ablauf DN 150
Zulauf DN 100 % Zulaut DN 150
1 = =

Fettabscheider NS 1 oval NS 2 oval NS 4 oval

L1 (mm) 1170 1170 1570 2450 2450
L2 (mm) 1420 1420 1820 2625 2625
L3 (mm) 1895 1895 2295 3150 3150
H1 (mm) 855 1005 1005 1370 1535
H2 (mm) 755 935 935 1270 1435
H3 (mm) 1310 1310 1310 1670 1670
H4 (mm) 685 865 865 1205 1370
B1 (mm) 630 630 630 950 950
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Fettabscheider o

Erdeinbau

Ausfiihrung Einsatzgebiete

« nahtloser, aus einem Stiick gefertigter Kunststoffbehalter «  Schmutzwasserbehandlung in gastronomischen
« alle Einbauteile aus Kunststoff und fleischverarbeitenden Betrieben
« geringe Wartungskosten durch leicht zu reinigende
Innenflache
» platzsparend
» keine Geruchsbeldstigung im Gebaude
« Im Set enthalten: Behélter mit Verrohrung, Probeent-
nahmeschacht, Teleskop Domschacht und Betonab-
deckungen (PKW- oder LKW-befahrbar)

.
[}
8
T
1=
v
wv
e}
]
S
k=4
7]
[N

Set Ausfiihrungen

Abdeckung Abdeckung
Fettabscheider Probeentnahme
Teleskop Teleskop

< Domschacht Domschacht
N
=
©

(e

- Behélter Probeentnahme
(@\]
(V2]
=

Abdeckung Abdeckung Abdeckung
Fettabscheider Fettabscheider Probeentnahme
Teleskop Teleskop Teleskop

A Domschacht Domschacht Domschacht
N

=

O

% Probeentnahme
O Behiilter

N

=

N

)

=
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Fettabscheider o

Erdeinbau
Technische Daten 3
2

Fettabscheider NS 2-200-2 NS 4-500 NS 7-700 NS 10-1500 NS 15-1500 E

Abdeckung B125 DZ10]0) B125 (DZ10]0) B125 DZ10]0) B125 D400 B125 D400 Li:::i
(PKW) (LKW) (PKW) (LKW) (PKW) (LKW) (PKW) (LKW) (PKW) (LKW)

Artikelnummer 23698 23699 23700 23701 23702 23703 23704 23705 23706 23707

Rabattgruppe C C C C C C C C C C

Gewicht (kg) 344 444 403 503 468 568 553 653 553 653

Eigenschaften

DN 110 110 110 110 160 160 200 200 200 200

Schlammfang (1) 200 200 500 500 700 700 1500 1500 1500 1500

Fettspeichermenge (I) 200 200 300 300 350 350 600 600 600 600

ergeben eine Ebene. Falls eine Erh6hung bendtigt wird, missen Zwischenstiicke (22023=300mm, 22024=500mm)

0 Der Behalter mit dem dazugehorigen Zwischensttick (300mm) und der Probeentnahmeschacht (ohne Zwischenstiick)
dazu bestellt werden.

Abmessungen
Typ:NS2/NS 4 Typ:NS 7/NS10/NS 15
l _ -_ | 1375
ta g DN i E 300
IT.-. 7 'jm l
W AR
! " [ 5
he he-70
' \\V/ P iy
2d

2450

Fettabscheider NS 2-200-2 NS 4-500 NS 7-700 NS 10-1500 NS 15-1500
Anschluss @ DN 110 110 160 200 200
He(mm) 820 1350 1080 1280 1280

tzu (MmM) 800-980 870-1050 880-1060 930-1110 930-1110
Abdeckung KI. B¥

h ges (mm) 1620-1800 2220-2400 1960-2140 2210-2390 2210-2390

tzu (Mm) 830-1010 910-1090 920-1100 970-1150 970-1150
Abdeckung KI. D*

h ges (mm) 1650-1830 2260-2440 2000-2180 2250-2430 2250-2430

@d(mm) 1160 1160 1150 1400 1400
Behalter hs (mm) 1030 1650 1655 1905 1905

Masse (kg) 41,0 100,0 165,0 250,0 250,0

* Bei Verwendung des Zwischenstiicks 500 vergroBern sich die Einbautiefen um 200 mm.
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Fettabscheider

mobil
8 Ausfiihrung Einsatzgebiete
]
E « Fettabscheider NS 0,5 aus Polyethylen zur Aufstellung « Uberall dort, wo keine feste Installation moglich ist
£ in frostfreien Rdumen » mobile Imbisssténde
& » Geschirrmobile
e c— « gelegentliche Essenszubereitung (25 Essen / Tag)

= Achtung! tdgliche Reinigung erforderlich

Abmessungen

NS

391

280

Technische Daten

Fettabscheider mobil NS 0,5

Artikelnummer 18131
Rabattgruppe C
Gewicht (kg) 4,0 S
Eigenschaften i
DN 50
Schlammfang (1) 8
Gesamtvolumen (1) 24

390
Einbaubeispiel

Abb.: mobiler Fettabscheider im Einsatz hinter einem Imbisswagen
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Zubehor

fUr Fettabscheider

o}

iel

(]

S
Bezeichnung Art.Nr. Rabattgr.  Abbildung 38

©
Zubehor fiir Fettabscheider in Freiaufstellung &

[
Spul-u.Entsorgungseinr. NS1-2 23405 C

inkl. ZFS Pumpe und Steuerung

Spul-u.Entsorgungseinrich. NS4 23407 C
inkl. ZFS Pumpe und Steuerung

‘@i:;c- o TS
*,

Spul-u.Entsorgungseinr. NS7-10 23408 C
inkl. ZFS Pumpe und Steuerung
Spul- und Entsorgungspumpe ZFS-T-71.1 D 20369 C
Steuerung fir Spul- und Entsorgungspumpe 22207 C .
Probenentnahmeeinrichtung DN100 16899 C :

= a
Probenentnahme DN 150 14334 C :
Rundschauglas RSG 16898 C @

I

Absaugeinrichtung DN65 16900 C '
Falleinrichtung G1 16901 C
Fulleinrichtung G1 %2 14314 C
Fettschichtdickenmessgerat 17365 C

Zubehor fiir Fettabscheider Erdeinbau

Domaufbau PKW fir Fettabscheider Erdeinbau 21766 C
inkl. Lippendichtung

Domaufbau LKW fiir Fettabscheider Erdeinbau 21767 C
inkl. Lippendichtung

Domaufbau PKW fiir Probeentnahmeschacht 22015
Domaufbau LKW fiir Probeentnahmeschacht 22016

Probenahmeschacht DN110 fiir Fettabscheider Erdeinbau ohne 21768
Teleskopschacht/Betonab.

S LTS

Probenahmeschacht DN160 fiir Fettabscheider Erdeinbau ohne 21774 C
Teleskopschacht/Betonab.

Probenahmeschacht DN200 fiir Fettabscheider Erdeinbau ohne 21775 C
Teleskopschacht/Betonab.

Zwischensttick 300 mit NBR Profildichtung 22023 C
Zwischenstiick 500 mit NBR Profildichtung (NS2 und NS4) 22024 C
Absaugeinrichtung 22003 C
DN 65 NS 2-200, NS 4-500

Absaugeinrichtung 22004 C
DN 65 NS 7-700, NS 10-1500, NS 15-1500

Aushebeschlissel 22222
Fettschichtdickenmessgerat 22211
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Hebeanlagen

Baureihe SWH'F 500 ﬁ@mw

Schmutzwasserhebeanlage

Ausfiihrung Einsatzgebiete
« fettresistenter Sammelbehdlter aus PE mit 75 | Nutzvolumen  « als Hebeanlage hinter Fettabscheidern (laut DIN 4040-100
» Einzelanlage mit eingebauter Schmutzwassertauch- nur in Ausfiihrung mit 30 mm KorngréRe)
pumpe vom Typ ZPK mit Schwimmerschalter « Forderung von hduslichem Schmutzwasser ohne
» Doppelanlage mit 2 Pumpen vom Typ ZPK und separatem Fakalien aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.
Schaltkasten mit pneumatischer Niveausteuerung ZPS2 - Uberflurinstallation in frostgeschiitzten Raumen
(siehe Seite 118) unterhalb der Riickstauebene

» Motorgehduse und Welle aus Edelstahl, Saugkorb, Laufrad
und Pumpengehduse aus Kunststoff

» doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und
Wellendichtring

« Verrohrung aus Kunststoff mit wartungsfreundlichen,

auflenliegenden Riickschlagklappen und Druckabgang Kennlinien
in 17" AG
H[m]
12
| L ||
10 1 SWH-F 500/30
2 SWH-F 500/40

3 SWH-F 500/35

8

0 2 4 6 8 10 12 14 QIm3/h]

Einbaubeispiel

Abb.: SWH-F 500 / 40 Doppelanlage hinter Fettabscheider
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MADE IN GERMANY

Baureihe SWH-F 500

Schmutzwasserhebeanlage

Technische Daten

Einzelanlagen Doppelanlagen

SWH-F 500/30 500/35 500/40 500/30 500/35 500/40

Artikelnr. 17454 17456 17458 17455 17457 17459

Rabattgruppe B B B B B B

Gewicht (kg) 19,5 21,0 22,0 25,0 27,0 30,0

Elektrische Eigenschaften c
Spannung (V) 230 230 230 230 230 230 :‘j‘
Stromstarke (A) 13 3,7 37 1,3 37 3,7 E
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 5
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 850 850 300 850 850 -
Abgegebene Leistung P2 (W) 130 430 430 130 430 430

Drehzahl Motor (min™) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Hydraulische Eigenschaften

Forderhéhe max. (m) 7.5 11,0 10,0 7,5 11,0 10,0

Férdermenge max. (m*/h) 7,0 11,0 10,0 7,0 11,0 10,0

KorngroB3e (mm) 10 10 30 10 10 30

Medientemp. max. (°C) 40 40 40 40 40 40

Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 90 20 90 20 90

Nach DIN 4040-100 ist der Einsatz eines Kleinkompressorsets zur Lufteinperlung (Art.-Nr.: 14894) und ein
netzunabhdngiges Alarmschaltgerat (Art.-Nr.: 13001/23010) bei Hebeanlagen zum Einsatz hinter dem
Fettabscheider verpflichtend.

Abmessungen

Ruickschlagklappe

625

450

1014

@550

625

450

1014

Entliiftung DN 40 - DN 50

Revisionsdeckel

Staurohr

Kabeldurchfiihrung

Zulauf DN 100

Zulauf G1%2"| | Druckanschluss GA 14"
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Hebeanlagen

Baureihe S-SWH-F 500

MADE IN GERMANY

Schmutzwasserhebeanlage fur aggressive Medien

Ausfiihrung

Einsatzgebiete

« fettresistenter Sammelbehalter aus PE mit 75 | Nutzvolumen
« Einzelanlage mit eingebauter Schmutzwassertauchpumpe

vom Typ S-ZPK mit Schwimmerschalter
« Doppelanlage mit 2 Pumpen vom Typ S-ZPK und

separatem Schaltkasten mit pneumatischer Niveau-

steuerung ZPS2 (siehe Seite 118)
« hochwertige Gleitringdichtung aus Siliciumcarbit (SiC),
Motorgehduse aus 1.4404 Edelstahl, Motorwelle

aus Edelstahl

» Verrohrung aus Kunststoff mit wartungsfreundlichen,

auflenliegenden Riickschlagklappen und Druckabgang

in 1%" AG

Technische Daten

« Forderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder
salzhaltigen Medien (max. 15 % Salzgehalt)

« Forderung von hduslichem Schmutzwasser ohne
Fakalien aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.

- Uberflurinstallation in frostgeschiitzten Raumen

unterhalb der Riickstauebene

Kennlinien

H [m]

12‘

10

1'S-SWH-F 500/30)

2 S-SWH-F 500/40

8

3 S-SWH-F 500/35|

0 2 4 6 8 10

Abmessungen

12 14 Q[m3/h]

Einzelanlagen

S-SWH-F

Doppelanlagen

500/30 500/35 500/40 500/30 500/35 500/40

Artikelnr. 23713 23714 23715 23716 23717 23718
Rabattgruppe B B B B B B
Gewicht (kg) 19,5 21,0 22,0 25,0 27,0 30,0
Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 230 230 230 230 230 230
Stromstarke(A) 1,3 3,7 3,7 1,3 3,7 3,7
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Leistungsauf-

nahme P1 (W) 300 850 850 300 850 850
Abgegebene 35 435 430 130 430 430
Leistung P2 (W)

Drehzahl

Motor (min”) 2.800 2800 2.800 2800 2.800 2.800
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Hydraulische Eigenschaften

Forderhohe

max. (m) 7,5 11,0 10,0 7,5 11,0 10,0
Férdermenge

max. (m¥/h) 7,0 11,0 10,0 7,0 11,0 10,0
Korngrof3e

(mm) 10 10 30 10 10 30
Medientemp.

max. (°C) 40 40 40 40 40 40
Medientemp. g5 95 990 90 90 90

kurzzeitig (°C)
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Ruckschlagklappe

©)
=
1014

625

450

Ruickschlag-

@550

625

450

1014

EntlGftung DN 40 - DN 50

Zulauf G1%"

Revisionsdeckel

Druckanschluss GA 1 4"




Typ D-SWH

Schmutzwasserhebeanlage

Ausfiihrung

Einsatzgebiete

« vielseitig einsetzbar (Dusche & Waschtisch) durch
2 Einlasse seitlich unten

» kompakte Grof3e fir diskreten Einbau

« Schalldruckpegel (1m) bei 46 dB

« niedrige Einschalthhe 55 mm

« Aufbauhohe Duschtasse 12 cm

« Uberwindet Probleme mit der Schwerkraftentwésserung
und ermdglicht Kellerduschen
« Pumpe geeignet fiir Dusche und Waschbecken

« vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 40 g
« Druckabgang DN 32 3
« Behélterentliiftung durch Aktivkohlefilter §
<
T
Kennlinien
H[m]
12 |
10 D-SWH
! ‘ 8
f\_“— — 1 6
. 4
Sk :
= 2
0 05 1 15 2 25 3 35 Qlm3/h]
Technische Daten Abmessungen
D-SWH - 22 =P
Artikelnummer 21547 I
Rabattgruppe A
Gewicht (kg) 4 ~
Elektrische Eigenschaften 5 N
Spannung (V) 230 T F
Stromstarke (A) 1,3 a + 1
Frequenz (Hz) 50 | 55
Leistungsaufnahme P1 (W) 250
Drehzahl (min™) 2.800
Schutzart IP 44 177
Netzkabelldnge (m) 2,0 = 31
Hydraulische Eigenschaften
Forderhohe max. (m) 5,0
Fordermenge max. (m*/h) 39 G
Medientemp. max. (°C) 40
R
240 |
142
A min. 12 cm
L
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Hebeanlagen

Baureihe VersaLift® NEU o

Schmutzwasserhebeanlage

Ausfiihrung Einsatzgebiete
« steckerfertige Kleinhebeanlage nach DIN EN 12050-2 « Forderung von hauslichem Schmutzwasser ohne Féakalien
« geeignet fiir Vorwandinstallation (Tiefe 192 mm) aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.
« Sammelbehalter aus ABS mit ca. 111 Volumen « Einsatz unterhalb der Ruickstauebene, z. B. im Keller oder
« flexibler Druckabgang: vertikal mit integrierter bei Altbausanierungen
Ruckschlagklappe « geeignet flr Vorwandinstallation

« GroBe des Druckabgangs variabel: 174" AG / DN 20-32
« Zulaufhohe seitlich nur 50 mm (ideal fiir Dusche)

+ doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung Kennlinien
und Wellendichtring
« robuste, nass aufgestellte Pumpe H [m]
« Behélterentliiftung tber Aktivkohlefilter oder ] ‘ ‘ ‘
Steigleitung DN 40 10 i )]
191 i ) 3 } 1 VersalLift 350
« frei wahlbare Position delj.BehaIterer?tqutung / Zuldufe 8 2 Versalift 500 |
« Druckabgang an der Behalteroberseite
« integriertes Alarmsignal bei Stérung
« potentialfreier Kontakt flir externen Alarm oder 6
Waschmaschinenstopp vorbereitet (separates Kabel,
kein Anklemmen nétig) 4
«  Wartungsfreundlich: Pumpeneinheit werkzeuglos
entnehmbar 2

« inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

0 2 4 6 8 10 Q[m3/h]

Einbaubeispiel

Abb.: VersaLift® im Kellerbad hinter der Vorwand



Baureihe VersaLift® NEU

MADE IN GERMANY

Schmutzwasserhebeanlage

Technische Daten -
VersalLift 350 500 i
Artikelnummer 24272 24006 - 1
Rabattgruppe A A

Gewicht (kg) 6,5 7,7

Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 230 230

Stromstarke (A) 1,63 3,0

Frequenz (Hz) 50 50 ’
Leistungsaufnahme P1 (W) 350 680 VERSAALIFY ‘
Abgegebene Leistung P2 (W) 230 510 =
Drehzahl (min™) 2.950 2.950

Schutzart IP 68 IP 68 Zubehor

Netzkabelldnge (m) 1,5 1,5

il e Bezeichnung Art.Nr. Rabattgruppe
ForderhShe max. (m) 6 10,2 Feuchtesensor 22346 B
Fordermenge max. (m’/h) / 93 Entliiftungs-Wandeinbaukasten mit 22495 B
KorngrofBe (mm) 10 10 Rohrbeliifter DN 30-50

Nutzinhalt (1) 11 11 Waschmaschinenstopp 13003 B
Medientemp. max. (°C) 40 40 Kleinhupe 230V 12068 B
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 (< 2 min) 90 (< 2 min) Signalleuchte rot, 230 VAC 12075 B

Abmessungen

Waschmaschinenanschluss

A AuRengewinde 3/4"

— o »
ANy N

Nutzung der
vertikalen Zulaufe mit
HT-Langmuffe DN40

Nutzung der
seitlichen Zulaufe
mit Dichtmuffe DN40

406

291

Zulauf Zulauf
DN40 @? @ DN40
8 A\ i
Blindkappe Blinddeckel
89 mit Schelle 410 schraubbar
178 Optionen: 438
- Zulauf DN40 (z. B. Waschbecken) T
- Waschmaschinenanschluss
- Entliftung mit Aktivkohlefilter
- Blinddeckel 2 Varianten zum Druckleitungsanschluss:
i . Doppelgewindenippel Anschlussmuffe
70 F/r:\tll;lflnejpegz stand 11/‘)8,/4% @ P zur Entkopplung
T ousISIerzuS, 4 der Druckleitung
Position flexibel L ; )
g 3 Wwahlweise Kontermutter + Muffe Befestigung mit
gerade oder Schelle 25-40
Druckabgang: 90°-Bogen o
- vertikal & horizontal méglich S
- verschiedene Anschlussmafle ﬂ» fffff =~ fir DN20 - 32
_ - schwenkbar
e A integrierte
R ! Rickschlagklappe
80

57

Hebeanlagen



Hebeanlagen

58

Baureihe SWH® 100

MADE IN GERMANY

Schmutzwasserhebeanlage

Ausfiihrung

Einsatzgebiete

 steckerfertig montiert — problemlose Montage

«  Sammelbehdlter aus PP mit ca. 20 | Nutzinhalt

» im Behadlterdeckel integriertes Schaltgerat mit akustischer
Alarmmeldung bei unzuldssig hohem Wasserstand

« doppelte Sicherheit durch 2. Schwimmer
(Alarmschwimmer)

« potentialfreier Kontakt fiir externen Alarm oder
Waschmaschinenstopp

« vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 50

« alle Anschlisse vorbereitet, alle Anschlussstiicke im
Lieferumfang enthalten

» Druckabgang 1%" IG mit integrierter Rlickschlagklappe

» Behdlterentliftung durch Aktivkohlefilter

« wartungsfreundlich durch am Deckel befestigte Pumpe

« inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

» Forderung von hauslichem Schmutzwasser ohne Fékalien

aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.

« zur Uberflurinstallation in frostgeschiitzten

Raumen unterhalb der Riickstauebene

Kennlinien
H [m]
12
1 SWH 100
2SWH 170
3 SWH 190
0 5 10 15 Q[m3/h]

Abb.: SWH 100 in einer Kiiche in einer Souterrainwohnung



Baureihe SWH® 100

MADE IN GERMANY

Schmutzwasserhebeanlage

Technische Daten

Hebeanlagen

SWH 100 170 190
Artikelnummer 11463 11468 11471
Rabattgruppe A A A
Gewicht (kg) 5,0 6,0 6,0
Elektrische Eigenschaften
Spannung (V) 230 230 230
Stromstarke (A) 1,3 3,7 3,7
Frequenz (Hz) 50 50 50
Leistungsaufnahme P1 (W) 300 850 850
Abgegebene Leistung P2 (W) 130 430 430
Drehzahl (min™) 2.800 2.800 2.800
Schutzart IP57 IP57 IP57
Netzkabelldnge (m) 1,5 1,5 1,5
Hydraulische Eigenschaften
Forderhohe max. (m) 6 10 11
Fordermenge max. (m*/h) 8 11,5 14
KorngrofBe (mm) 10 10 10
Nutzinhalt (1) 20 20 20
Medientemp. max. (°C) 40 40 40
Medientemp. kurzzeitig (°C) 90 920 90
Abmessungen Detailansicht
A\
|
/ \
Duschzulauf DN 50 | o
Q
o
[ee]
. 393
3
o
Druckabgang 174" \Aktivkohlefilter DN 40

Schlauchanschlusstdille:
fr Waschmaschine

Anschluss Waschtisch DN 40
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