Druckerh6hungsanlagen
DPA CPS 35-5 B mit

ZP Speedcontrol Comfort

Ausfiihrung:

e Zweinormal- bzw. selbstansaugende, wartungsfreie,

mehrstufige, horizontale Kreiselpumpen der CPS/CPN

15/20/25/35-Baureihe

Elektronische Drehzahlregelung zur Druckkonstanthaltung

mit wechselseitigen Anlauf und Spitzenlastschaltung der

Pumpen

e Trockenlaufschutz und Motorschutzschaltung

e  Funktionsprifung der einzelnen Pumpen moglich

e  Potentialfreier Ausgang fiir Fehlermeldung

e Sammelrohr 1%2" mit Innengewinde

e Ausdehnungsgefal3 durchstromt, 181, PN 10 aus Stahl
lackiert

e  Saug- und Druckgehduse aus Alpha-Messing

e  Pumpengehéause und Laufrader aus Edelstahl 1.4301

e Welle aus Edelstahl 1.4021

e  Gleitringdichtung aus Kohle + Keramik

e  Leitrader aus Spezial-Noryl®

e  Motorgehduse aus Leichtmetall L-2521

e  Gehaduse ZP Speedcontrol Comfort aus Kunststoff

Einsatzgebiete:

e  Fir Regenwassernutzung bei Grof3anlagen z. B.
Mehrfamilienhdusern, Schulen, Biirogebdauden und in der
Industrie

e Zur Hauswasserversorgung, Druckerh6hung und Beregnung

e  Klares bis leicht verschmutztes Wasser ohne aggressive und
abrasive Bestandteile

e  Fir Dauerbetrieb geeignet

Technische Daten:

]
[min-1]

20595 1~230/3~230 2x2200 2x1650 7,0 2850
Kennlinie:
H
[m]
70
60 _—

[~ o~

e e

e S ST ~
. e %5%\ RN RS T

~S~—~ NORNS NS ~
2 N ~L Y ~
R~
20 e - \
Y oeats RS RN SN
10 ) ENEZERN N
DPAISS

O 4 4 5 7 9 10 M 12 13 14 15 16 17 Q[mm]

0 05 10 15 20 | 25 30 | 35 | 40 45 Qs

Produktvorteile:

e  hochste Sicherheit fur die Pumpen durch integrierten
Trockenlaufschutz

e  wartungsfrei - Druckschldge werden durch
Membrandruckbehter kompensiert

e  sehrleiser, ruhiger Lauf

e  Motorlager mit lebenslanger Schmierung

e  korrosionsfest und zuverldssig

¢  hoher Wirkungsgrad - energiesparender Betrieb

e  Plug &Play (steckerfertig konfektioniert, komplett
montiert auf Bodenplatte)

¢  potentialfreie Fehlermeldung

Qmax L B H Gewicht
[m*/h] [mm]  [mm]  [mm] [kgl
15,3 62,0 11/4"1G 780 456 1230 748
Werkstoffe:
Werkstoff Laufrad: Edelstahl 1.4301

. . Gleitringdichtung
Dl ik g [Pt Kohle/Keramik/Viton

Werkstoff Motorgehduse: Leichtmetall L-2521

Werkstoff Pumpengehduse: Edelstahl 1.4301

Werkstoff Motorwelle: Edelstahl 1.4401
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Druckerh6hungsanlagen
DPA CPS 35-5 B mit

ZP Speedcontrol Comfort

Abmessungen:

1230
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