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GEBRAUCHSANLEITUNG

Bearbeitungsstand: V 7.1 Oktober 2023

Fir eine sichere und sachgerechte Anwendung, die Gebrauchsanleitung und weitere
produktbegleitende Unterlagen aufmerksam lesen. Die Gebrauchsanleitung ist dem

Endnutzer zu lGbergeben und bis zur Produktentsorgung aufzubewahren.
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Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben und wir begliickwiinschen Sie zu lhrer
Entscheidung. Das Produkt wurde vor der Auslieferung im Rahmen der Qualitatskontrol-
len auf den ordnungsgemafen Zustand geprift. Damit Sie lange Freude an dem Produkt
haben, lesen und beachten Sie diese Gebrauchsanleitung.

Folgende Orientierungshilfen erleichtern lhnen den Umgang mit der Gebrauchsanleitung:

Nutzliche Tipps und zusatzliche Informationen, die das Arbeiten erleichtern

Schritt-fur-Schritt-Handlungsanweisung
Verweise zu weiterfuhrenden Informationen in dieser Gebrauchsanleitung
Nutzliche Zusatzartikel die zugekauft werden kdnnen

Hinweis auf eine gefahrliche Situation, die zu Sachschaden fiihren kann

& Warnung vor einer Gefahrenstelle, die zu Personenschaden flihren kann

& Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Wir arbeiten sténdig an der Weiterentwicklung samtlicher Produkte. Anderungen des
Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung miissen wir uns deshalb vorbehalten.

Aus Angaben und Abbildungen dieser Gebrauchsanleitung kénnen deshalb keine An-
spruche abgeleitet werden.

Zum RAINCENTER 25 RCC COMFORT sind zwei Gebrauchsanleitungen zusam-
men zu beachten:

* RAINCENTER 25 RCC COMFORT
» CPS -15/20/25 mit Kit 02/ZP Control 05 Basic
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1. Alilgemeines

1.1 Einleitung

Diese Gebrauchsanleitung ist glltig fir den RAINCENTER 25 RCC COMFORT. (kinf-
@tig wird als Kurzform Raincenter benutzt). Sie ermdglicht den sicheren Umgang mit dem

Raincenter. Die Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Raincenters und muss in unmit-

telbarer Nahe des Gerats, fur das Personal jederzeit zuganglich, aufbewahrt werden.

Bei Fragen zum Raincenter und dieser Gebrauchsanleitung wenden Sie sich bitte an:

ZEHNDER Pumpen GmbH
Zwonitzer Stralle 19

08344 Griinhain-Beierfeld
Tel.: +49 (0) 3774 / 52-100
Fax: -150
info@zehnder-pumpen.de

1.2 Gewahrleistung
Grundsatzlich gelten die gesetzlichen Regelungen zur Gewahrleistung.

Innerhalb dieser Gewahrleistungszeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur
oder Austausch unentgeltlich alle Mangel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zu-
ruckzufuhren sind.

Von der Gewahrleistung ausgenommen sind Schaden, die auf unsachgemaflen Gebrauch
und Verschleifd zurtickzufiihren sind. Folgeschaden, die durch Ausfall des Gerates entste-
hen, werden von uns nicht lbernommen.

Zur Gewahrleistungsanmeldung ist die Vorlage einer Kopie des Kaufbelegs und Nachweis
der ordnungsgemalen Erstinbetriebnahme erforderlich.

Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung - insbesondere der Sicherheitshinweise
- sowie beim eigenmachtigen Umbau des Gerats oder dem Einbau von Nicht-Original-
Ersatzteilen erlischt automatisch der Gewahrleistungsanspruch. Fir hieraus resultierende
Schaden Gbernimmt der Hersteller keine Haftung!

Bei Defekten oder Schadensfallen wenden Sie sich bitte zunachst an |hren Handler.
Er ist immer lhr erster Ansprechpartner!
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2 Sicherheit

Diese Gebrauchsanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb
und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Gebrauchsanleitung unbedingt vor Mon-
tage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustandigen Fachpersonal/Betreiber
zu lesen und muss standig am Einsatzort der Anlage verflgbar sein. Es sind nicht nur die
unter diesem Hauptpunkt Sicherheit aufgeflihrten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu
beachten, sondern auch die anderen aufgefiihrten speziellen Sicherheitshinweise.

2.1 Symbole in dieser Gebrauchsanleitung
Sicherheitshinweise sind in dieser Gebrauchsanleitung durch Symbole gekennzeichnet.

Warnzeichen und

Alle spannungsfiihrenden Bauteile sind gegen unbeabsichtigte Beriih-
GEFAHR rung geschiitzt. Vor einem Offnen von Geh&useabdeckungen, Steckern
und Kabeln sind diese spannungsfrei zu machen. Arbeiten an elektri-
schen Bauteilen diirfen nur von Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Signalwort iy
Hinweis auf eine gefahrliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden
GEFAHR ) .
wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihrt.
g Hinweis auf eine gefahrliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden
WARNUNG | & | wird, mdglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren
S | kann.
S
& VORSICHT & | Hinweis auf eine geféhrliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden
3 | wird, méglicherweise zu mittleren oder leichten Verletzungen fihrt.
Qo
(]
& :

Hinweis auf eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, mégli-
cherweise zu Beschadigungen von Bauteilen, der Anlage und/oder ihrer
Funktionen oder einer Sache in ihrer Umgebung flihrt.

ACHTUNG

uapeyosyoes

Weiterhin sind zu beachten und in vollstandig lesbarem Zustand zu halten:
- Direkt an der Maschine angebrachte Hinweise wie z. B. der Drehrichtungspfeil.
- Die Kennzeichnung der Fluidanschlisse.
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2.2 BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Raincenter dient zur automatischen Férderung von sauberem Wasser zur Versor-
gung von Verbrauchern wie z.B. WC-Spulung, Gartenbewasserung und Waschmaschi-
ne. Solange genugend Regenwasser in der Zisterne ist, werden die Verbraucher mit
Regenwasser versorgt. Bei Regenwassermangel erfolgt automatisch die Umschaltung
auf Trinkwasserbetrieb. Die Trinkwassernachspeisung erfolgt bedarfsgerecht im Gerat
entsprechend DIN EN 1717 (Freier Auslauf Typ AB).

Bei Bedarf kann das Gerat auf Hand-Betrieb eingestellt werden. Dann entnimmt die Pum-
pe ausschlieBlich Trinkwasser aus dem Trinkwasserbehalter im Gerat.

Einsatzgebiete z. B.:
» Regenwassernutzungsanlagen
» Beregnung
» Druckerhéhung

Als Férdermedium darf nur klares bis leicht verschmutztes Wasser ohne aggressive und
abrasive Bestandteile verwendet werden. Sand und andere schmirgelnde Feststoffe fiih-
ren zu starkem Verschleil3, hieraus entstehende Schaden sind von der Gewahrleistung
ausgeschlossen.

Die Regenwasser-Nutzungsanlagen sind zugelassen flr den Betrieb:
» mit 230 Volt 50 Hertz Wechselspannung
* bis zu einer Wassertemperatur von 40°
 zulassiger Druck max.10 bar

Das Modul muss in einem trockenen, frostfreien Raum montiert werden!
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+ Einsatzbereich des Raincenter bezogen auf Saugleitungslange und -héhe

Betrieb auflerhalb des eingefarbten
Bereichs bevorzugt in Kombination mit S
einer Ladepumpe (nur moglich mit
5 Comfort-Steuerung) 7
“ Innendurchmesser Saugleitung hS
= [ 32 mm (1%7)
03 [ 25mm (1)
E ]
g ! =
0 2
=
=
8, Beispiel: Saughéhe hg =3m
1 => maximale
i Saugleitungslénge Is = 15 m
0 T

0 5 10 15 20 25 30 35
Lange der Saugleitung, | [m]

Saugleitungen miissen mindestens in DN 25 (1" Innendurchmesser) ausgefiihrt
werden!

» die Saugleitung ist stetig steigend und moglichst geradlinig zum Gerat zu verlegen

In Saugleitungen herrscht Unterdruck; dies ist bei der Auswahl der Werkstoffe zu be-
achten (% Kap. 5.6 ,Saugleitungsanschluss®). Eine gute unterdruckdichte Saugleitung

erhalt man bei Verwendung von unterdruckfestem Gummispiralschlauch der als Meter-
ware erhaltlich ist, z. B.:

\% Gummi-Spezialsaugschlauch DN 25 (1) Art.-Nr.: 19125
°© ©°  Ansauggarnitur 1“ Art.-Nr.: 19110

Der Hohenunterschied zwischen der Pumpe im Raincenter und dem hochsten Verbrau-
cher darf maximal 25 m betragen. Sollte der Hohenunterschied groRRer sein, wenden Sie
sich direkt an die:

ZEHNDER Pumpen GmbH
Zwonitzer Strale 19
08344 Griinhain-Beierfeld
Tel.: +49 (0) 3774 / 52-100
Fax: -150
info@zehnder-pumpen.de
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2.3 Auswahl und Qualifikation von Personen

Samtliche Tatigkeiten an der Anlage sind durch Fachkrafte durchzufiihren, falls die Tatig-
keiten in dieser Gebrauchsanleitung nicht ausdricklich fir andere Personen (Eigentimer,
Nutzer) ausgewiesen sind.

Fachkréafte sind Personen, die durch ihre Ausbildung und Erfahrung die einschlagigen
Bestimmungen, gultigen Normen und Unfallverhitungsvorschriften kennen. Sie kdnnen
mogliche Gefahren erkennen und vermeiden. Das Personal fur Bedienung, Wartung, Ins-
pektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation fir diese Arbeiten aufweisen.

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dirfen nur von dafiir ausgebildetem Fachpersonal un-
ter Einhaltung aller geltenden Regelungen der Unfallverhutungsvorschriften vorgenom-
men werden.

Der Betreiber/Eigentiimer hat dafiir Sorge zu tragen, dass nur qualifiziertes Personal an
der Anlage tatig wird. Weiterhin ist durch den Betreiber/Eigentliimer sicherzustellen, dass
der Inhalt der Gebrauchsanleitung durch das Personal voll verstanden wird.

2.4 Personliche Schutzausriistung

Bei verschiedenen Tatigkeiten an der Anlage ist gegebenenfalls personliche Schutzaus-
ristung erforderlich.

Personliche Schutzausriistungen sind dem Personal zur Verfligung zu stellen und die
Benutzung ist durch Aufsichtspersonen zu kontrollieren.

Falls Schutzausristung verwendet werden muss, wird dies durch die folgenden Symbole
angezeigt:

Gebotszeichen Bedeutung  Erklarung

Sicherheits- | Sicherheitsschuhe bieten eine gute Rutschhemmung, insbesonde-
schuhe tra- | re bei Nésse sowie eine hohe Durchtrittsicherheit, z. B. bei Nageln
gen und schutzen die FiRe vor herabfallenden Gegenstanden, z. B. beim
Transport

Sicherheits- | Sicherheitshelme schiitzen vor Kopfverletzungen, z. B. bei herunterfal-
helm tragen | lenden Gegenstanden oder StéRen

Schutzhand- | Schutzhandschuhe schiitzen die Hande vor leichten Quetschungen,
schuhe tra- | Schnittverletzungen, Infektionen und heiRen Oberflachen, insbeson-

gen dere bei Transport, Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur und Demon-
tage
Schutzklei- | Schutzkleidung schitzt die Haut vor leichten mechanischen Einwirkun-

dung tragen | gen und Infektionen bei Austritt von Abwasser

Schutzbrille | Eine Schutzbrille schiitzt die Augen bei Austritt von Abwassern, insbe-
tragen sondere bei Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur und Auf3erbetrieb-
nahme

=V
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2.5 Grundsaétzliches Gefahrdungspotenzial

Die Kreiselpumpe arbeitet im Intervallbetrieb. Thermische Gefahrdungen gehen von dem
Elektromotor der Kreiselpumpe im ordnungsgemafen Betrieb nicht aus. In einem Sto-
rungsfall kann der Motor allerdings bis zu 110 °C hei® werden und Verbrennungen ver-
ursachen. Schutzausristung ist zu tragen. % Kap. 2.4 ,Personliche Schutzausriistung*

Flhren heilRe oder kalte Maschinenteile zu Gefahren, miissen diese Teile bauseitig gegen
Berlhrung gesichert sein.

Berlhrungsschutz fiir sich bewegende Teile (z. B. Kupplung) darf bei sich in Betrieb be-
findlicher Anlage nicht entfernt werden.

Leckagen (z. B. der Wellendichtung) gefahrlicher Forderglter (z. B. explosiv, giftig, heild)
missen so abgefiihrt werden, dass keine Gefahrdung fiir Personen und die Umwelt ent-
steht. Gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Gefahrdung durch elektrische Energie ist auszuschlieen (Einzelheiten hierzu sind in den
landesspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der ortlichen Energieversorgungs-
unternehmen zu finden).

Grundsatzlich sind Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand durchzuflihren. Die in der
Gebrauchsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Maschine muss
unbedingt eingehalten werden.

Bei Kontakt mit Abwasser bzw. kontaminierten Pumpenteilen, z. B. bei Beseitigung
von Verstopfungen, kann es zu Infektionen kommen. Schutzausristung ist zu tragen.
% Kap. 2.4 ,Personliche Schutzausriistung*

Pumpen oder Pumpenaggregate, die gesundheitsgefahrdende Medien férdern, missen
dekontaminiert werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten missen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtun-
gen wieder angebracht und/bzw. in Funktion gesetzt werden, wie z. B. der Beriihrungs-
schutz flr die Kupplung und das Lufterrad.

Vor der (Wieder)Inbetriebnahme sind die im Abschnitt Erstinbetriebnahme aufgefihrten
Punkte zu beachten.

2.6 Eigenméachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Die Anlage hat bis zur Markteinfuhrung umfangreiche Qualitdtskontrollen durchlaufen
und alle Komponenten wurden unter hochster Belastung geprift. Der Einbau nicht zuge-
lassener Teile beeintrachtigt die Sicherheit und schlielt eine Gewahrleistung aus. Beim
Austausch sind ausschlief3lich Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile
zu verwenden.

2.7 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefahrdung fiir Perso-
nen als auch fir Umwelt und Maschine zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Si-
cherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadensersatzanspriche fihren.

10
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Im Einzelnen kann Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise beispielsweise folgende Ge-
fahrdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Maschine/Anlage
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung

Gefahrdung von Personen durch elektrische, mechanische und chemische Einwir-
kungen

Gefahrdung der Umwelt durch Leckage von gefahrlichen Stoffen

2.8 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Zusatzlich sind in Ergénzung zu den in dieser Gebrauchsanleitung aufgefiihrten Sicher-
heitshinweisen die Unfallverhiitungsvorschriften und evtl. interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften des Betreibers/Eigentiimers zu beachten.

2.9 Verantwortung des Betreibers/Eigentiimers

Die Einhaltung der nachfolgenden Punkte liegt in der Verantwortung des Betreibers/
Eigenttimers:

- Die Anlage nur bestimmungsgemaf im ordnungsgemafien Zustand zu betreiben.
% Kap. 2.2 ,BestimmungsgemaRe Verwendung*

- Die Funktion der Schutzeinrichtungen, z. B. Berlihrungsschutz von Kupplung und Luf-
terrad, darf nicht beeintrachtigt werden.

- Wartungsintervalle sind einzuhalten und Stérungen sind umgehend zu beheben. St6-
rungen nur dann selbst beheben, wenn die Mafnahmen in dieser Gebrauchsanlei-
tung beschrieben sind. Fir alle anderen Malinahmen sind Fachkrafte zustandig — ge-
gebenenfalls den Werkskundendienst hinzuziehen.

- Das Typenschild der Anlage ist auf Vollstandigkeit und Leserlichkeit zu kontrollieren.
% Kap. 10.5 ,Typenschild Modul*

- Personliche Schutzausriistungen missen in ausreichendem Maf zur Verfligung ste-
hen und auch getragen werden.
% Kap. 2.4 ,Personliche Schutzausristung®

- Die Gebrauchsanleitung ist leserlich und vollstandig am Einsatzort zur Verfigung zu
stellen.

- Es darf nur qualifiziertes und autorisiertes Personal eingesetzt werden.
% Kap. 2.3 ,Auswahl und Qualifikation von Personen”
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3 Transport und Lagerung

3.1 Transport

Beim Transport ist darauf zu achten, dass die Anlage nicht angestoRen und nicht fallen-
gelassen wird.

3.2 Zwischenlagerung und Konservierung

Zur Zwischenlagerung und Konservierung geniigt das Aufbewahren an einem kuhlen,
dunklen und frostsicheren Ort. Die Anlage sollte waagrecht stehen. Die Steuerung ist
gegen Feuchtigkeit zu schitzen.

Bei Langzeitlagerung (langer als 3 Monate) sind alle blanken Metallteile, die nicht aus
Edelstahl gefertigt wurden, mit Konservierungsmittel zu behandeln. Die Konservierung ist
dann alle 3 Monate zu kontrollieren und gegebenenfalls zu erneuern.

Nach langerer Lagerung von Pumpen sind diese zu kontrollieren, bevor sie (erneut) in
Betrieb genommen werden. Dazu ist die Freigangigkeit der Hydraulik durch Drehen von
Hand zu Uberprifen.

12
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4. Produktbeschreibung
Die Steuerung des Raincenters iberwacht und steuert die Regenwasseranlage.

Der Raincenter dient zur automatischen Forderung von sauberem Wasser zur Ver-
sorgung von Verbrauchern wie WC-Spulung, Gartenbewasserung und Wasch-
maschine. Solange gentigend Regenwasser in der Zisterne ist, werden die Verbraucher
mit Regenwasser versorgt. Bei Regenwassermangel erfolgt automatisch die Umschal-
tung auf Trinkwasserbetrieb.

Die Trinkwassernachspeisung erfolgt bedarfsgerecht im Gerat entsprechend DIN EN
1717 (Freier Auslauf AB).

Bei Bedarf kann das Gerat auf Hand-Betrieb eingestellt werden. Dann entnimmt die Pum-
pe ausschlieBlich Trinkwasser aus dem Trinkwasserbehalter im Gerat.

In dem Modul Raincenter sind folgende Teile eingebaut:
+ Selbstsaugende Kreiselpumpe der Baureihe CPS 20-5
+ Schaltautomat ZP CONTROL 05

Der Schaltautomat ZP CONTROL 05 besteht aus integriertem, digitalem Manometer,
Ruckschlagklappe, elektronischer Steuerung fur die Durchflusskontrolle und einem Tas-
ter, der die Elektronik Uberbriicken kann.

Der ZP CONTROL 05 schaltet die Pumpe beim Offnen einer angeschlossenen Zapfstelle
ein. Die Pumpe bleibt solange in Betrieb, wie Wasser (mind. 0,5 I/min) entnommen wird.

Bei gedffneter Zapfstelle und gleichzeitigem Wassermangel auf der Saugseite schaltet
das Gerat die Pumpe automatisch ab (Trockenlaufschutz).

Danach erfolgen beim ZP CONTROL 05 automatisch mehrere Wiederanlaufversuche.
% beigefiigte Gebrauchsanleitung CPS 15/20/25 /Kit 02 PRO /ZP CONTROL 05 BASIC
Kap. 6.2.2 ,Erweitertes Meni“ ZP CONTROL 05 BASIC*

Ublicherweise wird der Raincenter ohne AusdehnungsgefaR betrieben. Sollte in der
Anlage ein Ausdehnungsgefal® eingebaut werden, ist dies zwingend druckseitig nach
dem Raincenter vorzusehen. Das AusdehnungsgefaR darf nicht gréRer als 25 | Nenn-
volumen sein. % Kap. 4.2 ,Anwendungsbeispiel
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4.1 Lieferumfang

Einheit
Modul

Einzelteil

RAINCENTER 25 RCC COMFORT

1 x Modul mit Pumpe, Schaltgeréat, Steuerung
und Notiiberlauf

- CPS-Pumpe 20-5in 1~230 V

- ZP CONTROL 05
inkl. Druckleitungsanschluss
Panzerschlauch 1" mit Uberwurfmutter
und 2 Flachdichtungen

- Steuerung COMFORT

- Notiberlauf
Rohrbogen DN 70 mit abgeschrégtem
Auslauf inkl. Kabel fir Uberlaufalarm

Deutsch

Abdeckung

1 x Haube mit Klettaufklebern

Befestigungsset

3 x Stockschrauben 10 x 180
3 x Unterlegscheiben

3 x Abstandhalter

3 xDibel S 14

3 x Mutter M 10

Sensorleitung

1 x Sensorleitung mit Schutzhille 20 m

Panzerschlauch fir
Saugleitungsanschluss

1 x Panzerschlauch 1* mit Uberwurfmutter
2 x Flachdichtung

Panzerschlauch fur
Trinkwasseranschluss

1 x Panzerschlauch 3/4“ AG
mit Uberwurfmutter
1 x Flachdichtung

Absperrmdoglichkeit

1 x Kugelhahn
zum Einbau in der Druckleitung

Dokumentation

Gebrauchsanleitungen
- RAINCENTER 25 RCC COMFORT

- CPS 15/20/25 mit
Kit 02 PRO/ZP CONTROL 05

- Lieferpapiere

14
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4.2 Anwendungsbeispiel

optional

Membranaus- optional
dehnungsgefaly Magnetventil
volldurchstrémt

(DIN 4807 - T5)

Trinkwasseranschluss

Absperrung einbauen;
zwingend, wenn die
Pumpe tiefer angeordnet
ist, als der héchstmdogliche
Notiiberlauf Wasserstand in der

Druckleitung Zisterne (oftmals
zu den bei Kellerinstallationen);
Verbrauchern

andernfalls optional

Zisternen-
anschluss

“

J =)
c

. =
@ \\E
[=2]

=}

©

n

a4l ) ¢
DIN EN 1717 /§<P—(>-<P—<—Trlnkwasser

JF—O*

von Zisterne

Ublicherweise wird der Raincenter ohne Ausdehnungsgefal betrieben.

Beim Anschluss einer ,Tropfbewasserung“ muss ein Ausdehnungsgefal® mit mind.

15 | Nennvolumen eingebaut werden.

Sollte in der Anlage ein Ausdehnungsgefal eingebaut werden, ist dies zwingend druck-
seitig nach dem Raincenter vorzusehen. Das Ausdehnungsgefal darf nicht groRer als
25 | Nennvolumen sein.

Zur ordnungsgemafen Funktion ist als Vordruck des Ausdehnungsgefales ein Druck
zu wabhlen, der 0,5 bar unter dem Einschaltdruck des ZP CONTROL 05 liegt.

Beispiel: Einschaltdruck =2,5bar
Vordruck vom Ausdehnungsgefaf =2,0 bar

Bitte achten Sie darauf regelmaRig den Vordruck des Ausdehnungsgefalles zu Gber-
prifen! 1 x jahrlich, gegebenenfalls sind andere (kiirzere) Intervalle des Herstellers zu
beachten.

15
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5 Montage

5.1 Vorbereitungen

Uberpriifen Sie, ob die Anlage laut Angaben der Verpackung fiir das Stromnetz
(230 V/50 Hz) geeignet ist. Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehal-
ten werden. Uberpriifen Sie, ob das Férdermedium den in & Kap. 2.2 ,Bestimmungsge-
male Verwendung®“ aufgeflihrten Medien entspricht.

Entnehmen des Moduls, des Schaltgerats und des Zubehdrs aus der Verpackung.

» Prufen auf einwandfreien auferen Zustand (Transportschaden).

Sicherheitsvorschriften

Die Pumpe muss an eine Steckdose mit Erdung angeschlossen
werden (Zwangsbestimmung nach DIN VDE 100)

Sollte die Stromversorgung nicht obligatorisch tber einen Fl-Per-
sonenschutzschalter mit max. 30 mA Bemessungsfehlerstrom
erfolgen, muss die Pumpe Uber einen separaten Fl-Personen-
schutzschalter in der Steckdose angeschlossen werden (Zwangs-
bestimmung EN 60 335-2)

Die Pumpe darf nicht mit beschadigtem Kabel in Betrieb genom-
men werden

16
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Sicherheitsvorschriften

Verlangerungskabel miissen mindestens den gleichen Kabelquer-
schnitt haben wie das Anschlusskabel der Pumpe

S (mm?)
v
T

17
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5.2 Wandmontage

' Das Gerat kann, je nach Ausfiihrung und Wasserfillung im Betriebszustand uber
40 kg wiegen. Aus diesem Grund kann es, je nach Beschaffenheit/Tragfahigkeit der
Wand erforderlich sein fir die Befestigung des Moduls Gewindestangen oder Spezial-
diibel zu verwenden.

1. D> Uberpriifen Sie die Wand auf Ebenheit und Planheit. Die Riickwand des Moduls
darf auf keinen Fall durch hervorstehende Teile eingedriickt werden.

I mind. 250 mm
£
£
o
v
@
| =4 §
i
f
J. "
mind. ‘ ‘ mind.
250 mm 560 mm 250 mm

2. > Wahlen Sie einen Montageort bei dem ausreichend Abstand (mind. 250 mm), von
den Kanten des Moduls bis zu Wanden und Decken, eingehalten wird. In der ge-
wilinschten Hohe (mind. 850 mm unter der Raumdecke), werden nun die zwei un-
teren Befestigungspunkte angezeichnet. Dazu wird mit der Wasserwaage eine Linie
gezogen, auf der im Abstand von 560 mm die beiden unteren Befestigungspunkte
markiert werden.

+ +

120 mm

= )

e e i\

3. > An den markierten Stellen werden jetzt die Bohrungen angebracht. Um ein Verlaufen
des Bohrers zu vermeiden, sollte mit einem 8 mm-Bohrer vorgebohrt und danach mit
einem 14 mm-Bohrer die Bohrung fiir den Diibel hergestellt werden. Nehmen Sie
nun das Befestigungs-Set zur Hand. Setzen Sie die Dibel ein und drehen Sie die
beiden Stockschrauben ein, bis sie noch ca. 120 mm aus der Wand herausstehen.

18
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4. > Schieben Sie das Modul von vorne auf die Stockschrauben
- stecken Sie die Kunststoffscheiben des Befestigungssets auf
- zeichnen Sie die 3. Bohrung an der Oberseite des Gerats an
- danach werden die Kunststoffscheiben und das Modul wieder abgenommen
Nun wird der obere Befestigungspunkt angebracht & 3. >

5. > Schieben Sie nun das Gerat wieder von vorne auf die drei Stockschrauben, stecken
Sie die Kunststoff- und die Unterlegscheiben auf, fixieren diese mit den beiliegenden
Muttern und ziehen sie mithilfe eines Steckschlissels fest.

19
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5.3 Betriebswasseranschluss (Druckleitung)

5.3.1 Standardmontage des Betriebswasseranschlusses auf der linken Seite

Der Betriebswasseranschluss bzw. der Druckleitungsanschluss kann wahlweise rechts
oder links am Gerat angebracht werden. Ab Werk ist der Anschluss auf der linken Seite
vorbereitet.

agd
'@d>%" (DN 18) !

1. D> Losen Sie zunachst die Montagesicherung des Druckschlauchs. Nehmen Sie dann
die mitgelieferte Dichtung zur Hand und setzen Sie diese ein. Nun wird der Druck-
schlauch mit der vorbereiteten Betriebswasserleitung verschraubt.

2. [> Die flexible Anbindung an das Betriebswassernetz mit einem Panzerschlauch
ermoglicht es, die unterschiedlichsten Anschlussvarianten zu realisieren. So kann
die Betriebswasserleitung waagerecht, von unten oder von oben angeschossen
werden.

Bauen Sie den mitgelieferten Absperrhahn in der Druckleitung
fur Wartungs- und Diagnosezwecke ein.

20
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5.3.2 Alternativmontage des Betriebswasseranschlusses auf der rechten Seite

5.4 Trinkwasseranschluss

Der Anschluss an die Trinkwasserleitung ist auschlieBlich rechts am Gerat moglich.

Die Gerate werden mit einem kleinen Siebeinsatz im Trinkwasserzulauf ausgeliefert.Da-
durch wird vermieden, dass kleine Schmutzteilchen in das Nachspeiseventil eindringen
und dessen Funktion beeintrachtigen.

Siebeinsatz

Siebeinsatz im Zulauf des Ven-
tils eingesetzt

Bitte prufen Sie bei der jahrlichen Wartung den Zustand des Siebes und reinigen Sie es

gegebenenfalls.
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Der Trinkwasseranschluss ist bauseits so auszufiihren, dass die Rohrverbindung zur
Inspektion des Siebes leicht gedffnet werden kann! Wird eine andere Montage als auf
unseren Abbildungen gewahlt, ist eine leicht I6sbare Verschraubung (z. B. dreiteilige
Verschraubung) zu bevorzugen!

r- .,mnu.. X

Wir empfehlen, fiir Wartungs- und Diagnosezwecke sowie Nutzungspausen (z. B.
Urlaub) einen Absperrhahn in die Trinkwasserzuleitung einzubauen.

Liegt der FlieRdruck der Trinkwasserzuleitung unter 3 bar (300 kPa) kann es erfor-
derlich sein, den Querschnitt der Trinkwasserzuleitung zu vergréBern z. B. auf 1
(DN 25).

Bei Netzdriicken liber 4,0 bar (400 kPa) oder zu erwartenden Druckschlagen oder
Druckspitzen im Trinkwassernetz ist vor das Schwimmerventil ein Druckminderer
einzubauen und der Druck am Ventil auf 4,0 bar (400 kPa) zu begrenzen.

Die Trinkwasserleitung sollte vor dem Anschluss gespiilt werden.

empfohlen \@

7

1. > Nehmen Sie den beigelegten Panzerschlauch zur Hand. Dichten Sie das Aufien-

gewinde ein und verbinden Sie den Schlauch mit der vorbereiteten Trinkwasserlei-
tung.
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2. D> Jetzt entfernen Sie den gelben Stopfen vom Schwimmerventil. Dann I6sen Sie die
mitgelieferte Dichtung vom Panzerschlauch und setzen diese ein.

3. > Danach kann der Panzerschlauch mit dem Schwimmerventil verbunden werden.
Beim Festziehen muss das Schwimmerventil im Gehause, trotz Verdrehsicherung
gegengehalten werden.

4. > Uberpriifen Sie im Anschluss unbedingt die Leichtgéngigkeit des Schwimmers.

23
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5.5 Notiiberlauf

5.5.1 Standardmontage des Notiiberlaufs auf der linken Seite

Der Notuberlauf kann wahlweise rechts oder links am Gerat angebracht werden. Ab
Werk ist der Anschluss auf der linken Seite vorbereitet.

1. D> Schmieren Sie den vorbereiteten Rohrbogen DN 70 sowie das Dichtungselement
mit einem geeigneten Gleitmittel ein.

\

2. > Dann fiihren Sie den Rohrbogen in die Uberlauféffnung ein.

Das Eindringen von Riickstauwasser in das Modul muss durch einen ,Freien Auslauf*
zwischen dem Rohrbogen und dem Abwasserrohr wirksam verhindert werden. Auf kei-
nen Fall darf der Rohrbogen ohne ausreichenden Luftspalt direkt an das Abwasserrohr
angeschlossen werden.

Um ein Austrocknen des
Siphons zu verhindern,
muss regelméal3ig Wasser
nachgefiillt werden.

Bei direktem Kanalanschluss sollte ein Geruchsverschluss vorgesehen werden.Bei di-
rektem Kanalanschluss muss der Anschluss oberhalb der Ruckstauebene liegen. Ist
dies nicht méglich, muss der Kanalanschluss Uber eine Hebeanlage entwassern.

Der Notlberlauf aus dem Modul darf auf keinen Fall verschlossen werden, da es sonst
zu einer Verkeimung kommen kann. Die DIN-Vorschriften, insbesondere DIN 1986 DIN
EN 12506 (friher DIN 1986) und DIN EN 1717 (Freier Auslauf Typ AB) sind unbedingt
zu beachten.
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Zunachst wird das Dichtungselement auf der linken Seite enthnommen. Danach wird der
gelbe Stopfen auf der rechten Seite entfernt und stattdessen das Dichtelement eingesetzt.

l;&% .

Der Rohrbogen wird anschlieBend wie vor beschrieben auf der rechten Seite eingesetzt.
Mit dem gelben Stopfen wird nun die Offnung auf der linken Seite geschlossen.

Um ein Austrocknen des Siphons zu verhindern, muss regelmaflig Wasser nachgefiillt
werden!

Das Eindringen von Rickstauwasser in das Modul muss durch einen ,Freien Auslauf*
zwischen dem Rohrbogen und dem Abwasserrohr wirksam verhindert werden. Auf kei-
nen Fall darf der Rohrbogen ohne ausreichenden Luftspalt direkt an das Abwasserrohr
angeschlossen werden.

Bei direktem Kanalanschluss sollte ein Geruchsverschluss vorgesehen werden.

Bei direktem Kanalanschluss muss der Anschluss oberhalb der Ruckstauebene liegen.
Ist dies nicht moglich, muss der Kanalanschluss uber eine Hebeanlage entwassern.

Der Notlberlauf aus dem Modul darf auf keinen Fall verschlossen werden, da es sonst
zu einer Verkeimung des Trinkwassernetzes kommen kann. Die DIN-Vorschriften, ins-
besondere DIN EN 12506 (friiher DIN 1986) und DIN EN 1717 (Freier Auslauf Typ AB)
sind unbedingt zu beachten.
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5.6 Saugleitungsanschluss

5.6.1 Standardmontage des Saugleitungsanschlusses auf der rechten Seite

Die Saugleitung kann wahlweise rechts oder links am Gerat angebracht werden. Ab
Werk ist der Anschluss auf der rechten Seite vorgesehen.

= @d>1" (DN 25)

e

°
Q

1. > Nehmen Sie einen Panzerschlauch 1“ zur Hand. Losen Sie die an dem Schlauch
befestigten Dichtungen. Setzen Sie eine der beiden Dichtungen in die Verschrau-
bung am Rohrbogen des Panzerschlauchs ein und verschrauben Sie dieses Ende
mit dem Saugstutzen der Pumpe.

> Richten Sie dabei den Panzerschlauch so aus, dass er nach rechts zeigt.

> Flgen Sie danach die zweite Dichtung am anderen Ende des Panzerschlauchs ein
und stellen Sie abschlielend die Verbindung zur vorbereiteten Saugleitung (mind.
1“-Leitung) her.

5.6.2 Alternativmontage des Saugleitungsanschlusses auf der linken Seite

Verfahren Sie bei der Montage der Saugleitung auf der linken Seite, wie vor bereits
beschrieben. Richten Sie allerdings den Panzerschlauch beim Befestigen am Saug-
stutzen der Pumpe so aus, dass er nach links zeigt.

2.
3.
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Achten Sie auf unterdruckdichte Verbindungen in der Saugleitung.

Nicht bewéahrt haben sich Klemmfittings ohne innenliegendes Stiitzrohr. Diese Klemmfit-
tings haben ausschliellich eine Zulassung fir den Einsatz im Druckbereich mit Wasser.

In der Saugleitung herrscht Unterdruck, so dass gasdichte Fittings
zum Einsatz kommen mussen. Dies sind z. B. Schweil¥fittings und
Fittings mit innenliegender Stitzhilse.

Die Stiitzhiilse muss bei einigen Fabrikaten - im Besonderen im "’®J
Kunststoffbereich - als Ersatz- oder Einzelteil zugekauft werden.

oA

Die zu verbindenden Rohre mussen im Dichtungsbereich frei von
Kratzern und anderen Fehlern (z. B. Riefen im Rohr) sein.

Eine gut unterdruckfeste Saugleitung erhalt man bei Verwendung eines Gummispi-
ralschlauchs mit keimhemmender Innenbeschichtung, er ist als Meterware erhaltlich und
kann somit durchgehend in einem Stlick vom Raincenter bis zur Zisterne verlegt werden.

Bauen Sie keine Feinfilter, Wasserzahler etc. in die Saugleitung der
Pumpe ein! Diese Bauteile sind unnétige Stromungswiderstande;
gerade bei Feinfiltern besteht die Gefahr, dass sie sich zusetzen und
Schaden an der Pumpe verursachen.

Der Seiher der schwimmenden Entnahmeleitung in der Zisterne
ist zum Schutz der Pumpe ausreichend!

Wenn ein Feinfilter gewtinscht wird und eine schwimmende Entnah-
me verwendet wird, darf der Feinfilter in der Druckleitung eingebaut
werden, hier sollte dann sogar ein riickspllbarer Feinfilter verwendet
werden. Dieser erleichtert die regelmassig durchzufiihrende Filter-
reinigung.

Beim Verlegen der Saugleitung kann Schmutz in die Saugleitung gelangen! Wenn Sie dies
nicht ausschlieen kdnnen, muss die Saugleitung vor Anschluss an die Grundeinheit
gespllt werden.

Ist die Pumpe tiefer angeordnet, als der hochstmogliche Wasserstand in der Zisterne
(oftmals, wenn der Aufstellungsort des Raincenters im Keller ist), muss zwingend eine
Absperrvorrichtung in der Saugleitung eingebaut werden. % Kap. 4.2 ,Anwendungsbei-
spiel - Absperrung einbauen...”

Bei eventuellen Reparaturarbeiten an der Pumpe des Raincenters und vollgefullter Zis-
terne, schiitzt die Absperrung vor Uberflutung.
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5.7 Montage des Fiillstandsensors

Der Sensor besteht aus folgenden Bauteilen:

» 25 m Spezialkabel (Schlauch mit integriertem Kabel),
Edelstahlsensor und Stecker

» Schlauchendstuick (Edelstahlrohr mit Schlauchtille und Schlauchschelle)

Es darf niemals Wasser in den Druckausgleichsschlauch eindringen.

Damit beim Verlegen der Sensorleitung kein Wasser zwischen Kabel und Schlauch ein-
dringen kann, darf das Klebeband am Ende der Sensorleitung erst nach dem Verlegen
entfernt werden.

Die Sensorleitung darf nicht ohne Schutz direkt im Erdreich verlegt werden, Sie muss
zwingend in einem Leerrohr (z. B. KG-Rohr DN 100/150) verlegt werden!

Das Leerrohr sollte bei der Hauseinfiihrung mit einem Dichtungseinsatz abgedichtet
werden, um das Eindringen von Wasser in das Gebaude (z. B. bei Rickstau) sicher zu
verhindern.

Wir empfehlen hier den Einsatz unseres Anschluss- und Sicherheitspakets
(Art.-Nr.: 19118). In diesem Paket sind alle Bauteile enthalten, die zum Anschluss des
Raincenters an den Regenwasserspeicher erforderlich sind.

15 m

¢ Schwimmende Entnahme FLUX 2,5 m FLUX

. Cm—
* 15 m Regenwasser-Saugleitung aus PE, 1

32 x 3,0 (DN 25), fiir Erdverlegung geeignet
» Dichtungseinsatz RAPID DN 100

* PE-Winkelverschraubung aus Messing 1“
mit Stutzrohr

: " - Achtung!
* hochwertiges Riickschlagventil fur In diesem Gebaude ist cine
Regenwassernutzungsanlage

geringe Reibungsverluste instaliert.

RAPID
* 5 x Aufkleber ,Kein Trinkwasser” 2 x Schild 5 x Aufkleber
« 1 x Schild ,In diesem Gebaude ..." Kein Kein

Querverbindungen ausschliefen! |

¢ 2 x Hinweisschild ,Kein Trinkwasser*

Trinkwasser ll Trinkwasser
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Der mitgelieferte Fiillstandsensor wird wie folgt installiert:

Der Edelstahlkopf mit dem Fillstandsensor wird langsam in den Regenwasserspeicher
hinab gelassen. Der Fullstandsensor sollte in voller Lange auf dem Behalterboden auf-
liegen.

Die Sensorleitung darf nicht geknickt werden! Beim Verlegen darauf achten, dass der
Ubergang ins Leerrohr in einem groRziigigen Radius erfolgt.

Verlegen Sie die Sensorleitung vom Regenwasserspeicher bis zum Gebaude. Ziehen Sie
die restliche Sensorleitung durch das Leerrohr. Sollte die mitgelieferte Kabellange von
25 m nicht ausreichen, kdnnen Sie Sensoren mit langeren Kabeln bei uns bestellen.

Bitte orientieren Sie sich an unserem Installationsbeispiel.

Sensorleitung '
nicht knicken ¢

max.
Fullstand

Leerrohr

Sensorleitung
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Der Stecker an der Sensorleitung muss zur Anbringung des Schlauchendstiicks in der
Leerrohrabdichtung (Dichtungseinsatz RAPID) demontiert werden.

St Bes 0

Entfernen Sie das Klebeband von der Sensorleitung. Offnen Sie dann das Steckergehiu-
se. Losen Sie die Befestigungsschrauben der zwei Adern und ziehen den Stecker inkl.
der schwarzen Zugentlastung ab.

-
Yol
— ) d———

Der Schlauch wird so markiert, dass er etwa 10 cm aus dem Leerrohrende ragt. Mit einem
Cutter vorsichtig den Schlauch rundum einschneiden und den Uberschissigen Schlauch
vom Kabel abziehen.

Die Schlauchschelle auf den Schlauch aufziehen und mit Klebeband fixieren. Das
Schlauchendstiick wird so aufgeschoben, dass die Schlauchtille zum Schlauch zeigt.

Das Schlauchendsttick verhindert, dass die Wanddurchfiihrungsdichtung den als Druck-
ausgleich dienenden Schlauch abgeschnurt.
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Nachdem der Schlauch biindig auf die Schlauchtiille aufgeschoben ist, wird das Klebe-
band wieder von der Schlauchschelle gelost und die Schlauchschelle auf die Schlauch-
tulle geschoben. Zum Fixieren der Schlauchschelle kann als Zange ein Seitenschneider

verwendet werden.

Das Kabel mit der Schutzhiilse wird in die hierfiir vorgesehene Offnung des Dichtungs-
elements RAPID eingelegt. Wanddurchfiihrung und Leerrohr sind fachgerecht zu mon-

tieren.

von Steuerung

—p
-

Zugentlastung

Kupplung

Stecker

zum Sensor

Die zwei Adern des Kabels konnen jetzt wieder am Stecker befestigt werden. Dabei
muss auf die richtige Anschlussbelegung geachtet werden. Die wei3e Ader muss auf die
Klemme 1 und die braune Ader auf die Klemme 3 gelegt werden. Der Anschluss an den
Stecker erfolgt entsprechend der Abbildung. Verschlie3en Sie anschlieffend das Stecker-

gehause wieder.

31



ﬁ‘ zchn : RAINCENTER 25 RCC COMFORT Deutsch
;

Das Gehause der Steuerung ist auf der Grundeinheit des Raincenter vormontiert und fer-
tig verkabelt. Sie kdnnen jetzt den Stecker in die vorbereitete Kupplung am Steuergehau-
se einstecken. Der Stecker ist nur in einer Anschlusslage einsteckbar, um Verpolungen
des Sensors zu vermeiden. Die Steuerung ist nun betriebsbereit.

Hinweis: Erkennt die Steuerung keinen angeschlossenen Sensor bleibt sie zwangs-
laufig immer im Trinkwasserbetrieb und zeigt Fehler Fiihler im Display an.
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6 Erstinbetriebnahme und Betrieb

& Vor der Inbetriebnahme sind alle Anschliisse nochmals auf korrekte Montage zu tber-
prifen. Es muss sichergestellt sein, dass die Sicherheitsbestimmungen eingehalten sind.
Die Inbetriebnahme darf nur durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden.

6.1 Ablaufschema von Montage und Inbetriebnahme

Montage des Gerats

Montage des Sensors

Montage und Befiillen
der Pumpe

L/

Inbetriebnahme der Anlage
Netzstecker einstecken

Wasserstand groRer 25 cm Wasserstand kleiner 25 cm

Inbetriebnahme
mit Wasser
aus der Zisterne

Inbetriebnahme
mit Trinkwasser

Der Raincenter kann mit den ab Werk vorgesehenen Einstellungen problemlos in Be-

trieb genommen werden. Eine Programmierung der Steuerung ist fiir die Inbetriebnahme
nicht notwendig.
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6.2 Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme des Gerates lesen Sie unbedingt aufmerksam die mitgelieferten
Einbau- und Gebrauchsanleitungen.

Nehmen Sie den Anschluss des Sensors fiir die Fulllstandmessung in der Zisterne und
gegebenenfalls weiterer, optionaler Sensoren entsprechend der Einbau- und Gebrauchs-
anleitung der Steuereinheit vor.

& Die Schutzkontakt-Steckdose fiir den Betrieb der Anlage muss mit einem geeigneten
FI-Schutzschalter abgesichert sein! VDE-Vorschriften und Sicherheitshinweise sind zu
beachten.

1.> Als ersten Schritt der Inbetriebnahme befiillen Sie Pumpe und gegebenenfalls Saug-
leitung mit Wasser. Die Pumpe beflillen Sie am einfachsten, indem Sie das Schaltge-
rat der Pumpe losschrauben. In den nun offenen Druckstutzen der Pumpe Iasst sich
bequem Wasser mit einer GielBkanne oder einem Schlauch einfiillen. Ist die Pumpe
vollstéandig mit Wasser beflllt, missen Sie das Schaltgerat endgliltig festschrauben.

2. D> Offnen Sie jetzt den Trinkwasserzulauf. Der Wasserspeicher der Grundeinheit fillt
sich daraufhin mit Wasser.

3. > Nach dem selbsttatigen SchlieRen des Schwimmerventils im Innenbehalter des
Raincenters, prufen Sie dieses auf Dichtheit. Durch Druckschwankungen im Trink-
wassernetz kann ein stol3- oder tropfenweises Nachlaufen von Trinkwasser Uber
mehrere Minuten erfolgen. Durch kurzzeitiges, manuelles Betatigen des Schwim-
merventils und die dadurch bedingte Erhohung des Wasserstandes in der Grundein-
heit kann die Dichtheitsprifung wesentlich zlgiger erfolgen.
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Die Steuerung ist sofort betriebsbereit.
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4. D> Sobald Sie den Netzstecker der Steuerung einstecken, fiihrt diese selbststéndig ei-
nen Kurztest durch. Nach dem Kurztest wird der gemessene Wasserstand in cm

angezeigt.

* Ist der Wasserstand in der Zisterne
groRer als 25 cm, geht die Anlage in den
automatischen Zisternen-Betrieb mit
Regenwasser => Wasser wird aus der
Zisterne entnommen

 Liegt der Wasserstand unter 25 cm,
schaltet die Anlage auf automatischen
Trinkwasser-Betrieb => Wasser wird
aus dem Innenbehélter des Raincenters
entnommen

Futo

Sisterns 2FE cm

Sizlerrs

Auto  Trinkwasser

Zisterns 15 cm

5. [> Falls der Wasserstand in der Zisterne groRer als 25 cm ist, muss die Steuerung zur
Entliiftung der Pumpe wie folgt auf Trinkwasser-Handbetrieb gestellt werden:

@ So oft drlicken bis dieser
Menupunkt erscheint
1 x driicken
@ 2. Zeile blinkt
@ 1 x driicken
+LAus"“ wechselt auf ,Ein“
@ 1 x driicken
Wert wird gespeichert
2 x driicken
@ um zur Standard-Anzeige
zurlickzukommen

Trinkwasser  HAMD
Hardbelrish Aus
Trinkwasser  HAMD
Handbelrisk  Hus
7 1T\ 7 T\
Trirnkwasser  HEMD
Hahdbelriebh Ein
7T\ 7 TN
Trirkwasser  HAMR
Hardbelrish Ein
Hard  Trinkwasser
Zizterns 2TE oM
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Betatigen Sie die ENTER-Taste am Schaltautoma-
ten der Pumpe, falls beim Entllften der Trockenlau-
falarm (AO1) aufleuchtet. In der Regel wird die Pum-
pe relativ rasch problemlos im Trinkwasserbetrieb
durchlaufen. Es kann aber notwendig sein, das Dri-
cken der ENTER-Taste mehrmals zu wiederholen.

Wenn die Pumpe 1 - 2 Minuten ohne erneute Aktivie-
rung des Trockenlaufschutzes durchlauft, kann der——
Verbraucher wieder geschlossen werden. Die An-

z dGl' RAINCENTER 25 RCC COMFORT
:

6. > Offnen Sie dauerhaft einen Verbraucher, bevorzugt eine Zapfstelle, z. B. Garten-

(D

lage ist jetzt im Trinkwasser-Modus betriebsbereit.

Nach der Inbetriebnahme im Trinkwasser-Hand-
betrieb sollte der Stop-Druck der Pumpe ca. 5,0

bar betragen.

7. > Zur Entliiftung der Saugleitung muss die Steuerung wieder zuriick auf

Automatik-Betrieb gestellt werden:

@ So oft driicken bis dieser
MenUpunkt erscheint
1 x driicken
@ 2. Zeile blinkt
@ 1 x driicken
»Ein“ wechselt auf ,Aus”
@ 1 x drlicken
Wert wird gespeichert
@ 3 x driicken
Anzeige erscheint, wenn
genugend Regenwasser

in der Zisterne ist

Die Inbetriebnahme im Automatik-Betrieb Zisterne kann nur erfolgen, wenn ausrei-
chend Wasser im Regenwasserspeicher vorhanden ist. Wenn nach Werkseinstellungen

Trirkwasser  HAMD
Hardbelrish Ein

Trinkwasser  HAMD
Handbetriebk Ein

/7 TN\ 7 TN

Trinkwasser  HAMD
Hardbelrish Aus

/7 TN\ 7 TN

Trirnkwasser  HAMD
Hardbelriskh HAus

Aulo  Zislerrns
Zizterne 2FE oM

installiert wurde, miissen mindestens 25 cm Wasser im Speicher sein.
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Bei einem Wasserstand der, nur geringfiigig hoher als 25 cm ist, kann es sein, dass
beim Entlliften der Saugleitung der Wasserstand soweit absinkt, dass die Steuerung
in den Auto Trinkwasser-Betrieb wechseln wirde. In diesem Fall sollte man kurzzeitig
den Umschaltpunkt z. B. auf 20 cm absenken (% Kap. 7.1.4 ,Parameter Einschalthohe
Trinkwassernachspeisung®). Bitte nicht vergessen: nach der Entliftung der Saugleitung
den ,Parameter Einschalthéhe Trinkwassernachspeisung® wieder umstellen auf 25 cm!

Bei der Inbetriebnahme im Zisternen-Betrieb muss von der Pumpe die Luft aus der Saug-
leitung entfernt werden. Dieser Vorgang nimmt um so mehr Zeit in Anspruch, je langer
die Saugleitung ist. Die Entliftung kann deutlich verkurzt werden, wenn bei der Installa-
tion die Saugleitung zumindest teilweise mit Wasser geflllt wurde.

8. > Verfahren Sie nun weiter wie unter 6. [> beschrieben und beachten Sie, dass die
Entliftung der Saugleitung im Auto Zisternen-Betrieb etwas langer dauern kann
als im Trinkwasser-Handbetrieb. Bewahrt hat sich ein Entliften in Intervallen: ca.
10 | Wasser an der Zapfstelle zapfen, Zapfstelle ca. 15 sec schlieRen, wieder 10 |
Wasser zapfen usw.

Bei erfolgreicher Entliftung darf der Stop-Druck nach dem SchlieRen des
letzten Verbrauchers max. 0,5 bar unter dem Enddruck der Pumpe liegen. Der
Stop-Druck muss im Auto Zisternen-Betrieb mindestens 4,5 bar betragen.

Sollte ein mehrmaliges Wiederholen zu keinem ausreichenden Stop-Druck fiihren,
muss die Installation Gberpriift werden.

<e]

9. > VerschlieRen Sie alle verbliebenen Offnungen an der Grundeinheit mit den mitge-

lieferten, gelben Verschlussstopfen. Der Verschlussstopfen fir die nicht genutzte
Uberlauféffnung ist mit etwas Sanitérsilikon einzudichten, da sonst bei Trinkwas-
sernachspeisung an dieser Stelle Wasser austreten kann.

10. > Brechen Sie abschlieRend vorsichtig die erforderlichen, vorgepragten Durchfiih-
rungen an der Abdeckhaube aus. Hierbei ist es hilfreich, die Vorpragungen an-
zusagen. Entgraten Sie die Aussparungen und setzen Sie die Abdeckung auf die
Grundeinheit.

Die Anlage ist jetzt betriebsbereit.

Die Steuerung schaltet im Auslieferzustand nach 30 Tagen ununterbrochenem Regen-
wasserbetrieb automatisch in den Trinkwasserbetrieb um.

Der Zeitraum von 30 Tagen sollte bei der Inbetriecbnahme des Raincenters der
jeweils ortlichen Wasserharte (% Kap. 7.1.2 ,,Parameter Hygieneintervall“) ange-
passt werden.
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6.3 Bedienung der Steuerung

6.3.1 Das Bedienfeld der Steuerung

Display zur Anzeige des Betriebszustandes

Klartextdisplay R C C

fur Anzeige des
Betriebszustandes fut.o
und Programmie-

rung der Steuerung

Storung

]
fte
i
Pl

o
Zislernes 278 om

Einbau- und Bedienungsanleitung beachten!
Observe the installation and operating instructions!

MADE IN GERMANY

durch Driicken einer der beiden Tasten wird das Meni zum nachsten MenUlpunkt in der
angegebenen Richtung weitergeschaltet

ist das Menti aktiviert (& ESC-/Enter-Pfeil-Taste) konnen die Einstellwerte mit diesen
Tasten verandert werden. Bei Driicken und Halten der € B &ndert sich der Wert mit
steigender Geschwindigkeit

durch Driicken der ESC-/Enter-Pfeil-Taste wird entweder ein Alarm quittiert (ESC)
oder die EinstellgrofRen im aktuellen Menu aktiviert (Enterpfeil) der aktivierte Text be-
ginnt zu blinken (Anderungsmodus) und kann mit mit den Pfeiltasten € » veréndert
werden. Durch nochmaliges Driicken der ESC-/Enter-Pfeil-Taste wird der eingestellte
Wert dauerhaft in der Steuerung gespeichert (Blinken stoppt). Die gewéhlte Einstellung
bleibt auch bei Stromausfall erhalten

Fur Reparatur- und Wartungsarbeiten an Steuerung und/oder Pumpe immer den Netz-
stecker aus der Steckdose ziehen.
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6.3.2 Display-Anzeigen

Sobald Sie den Netzstecker des Raincenter einstecken, fiihrt die Steuerung selbststandig
eine Initialisierung durch. Es erscheint kurz im Display:

Faincenler - Aut.o  Trinkwasser
m :.' Copfort. i.a Zislerne Z7VE om
Ist in der Zisterne geniigend Wasser, wechselt Huto Sizterne

das Display zur Standard-Anzeige Uber: Zizsterne e

Der Auslieferungszustand der Steuerung ist fiir den Automatik-Betrieb voreingestellt.

Die Steuerung des Raincenter bietet Ihnen eine Vielzahl von Einstellungsmaoglichkeiten,
auf die im Folgenden noch naher eingegangen wird. Zunachst werden aber die Grund-
funktionen und Hauptbedienungselemente beschrieben.

Bei der RCC Steuerung konnen drei unterschiedliche Betriebsarten vorliegen: Automa-
tik-Betrieb (Zisterne oder Trinkwasser), Hand-Betrieb (nur Trinkwasser) und Wasser-
austausch (Hygienespulung).

Betriebszustand Display Bedeutung

Automatikbetrieb 0 i i i -
futo Fisterne Lnagzgilsteme ist ausreichend Wasser vor.
Sizterne Z7HE ol | Die Verbraucher werden zurzeit automatisch

mit Regenwasser versorgt.

Im Regenwasserspeicher ist zurzeit nicht
genligend Wasser vorhanden.
Sizterne 15 | | Die Verbraucher werden momentan automa-
tisch mit Trinkwasser versorgt. Sobald wie-
der Regenwasser zugeflossen ist, schaltet
die Anlage von alleine wieder auf Zisternen-

FAuto  Trinkwasser

Betrieb um.
Handbetrieb i i i iti
. Hard  Trirkwasser Die Anlage befindet sich zur Zeit im
Trlpkwasser . _':' Hand-Betrieb Trinkwasser.
(wéhlbar Sislerre 2¥E ©r| | Die Verbraucher werden ausschlieBlich mit

Ynéchste Seite) Trinkwasser versorgt, auch wenn im Regen-

wasserspeicher geniigend Wasser vorhan-
den ist.

Soll wieder Regenwasser verwendet wer-
den, muss wieder Trinkwasser Hand Aus ge-
wahlt werden.

Hygienespiilung X . Die Anlage befindet sich zurzeit im Modus
Hasiernssroluns Hygienespiilung.
Fisterie STH oM Die Verbraucher werden solange nur mit
Trinkwasser versorgt, bis eine gesamte
Pumpenlaufzeit von 3 Minuten (Werksein-
stellung) erreicht ist. Nach dieser Hygiene-
spulung schaltet die Anlage von alleine wie-
der auf Zisternenbetrieb um.
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6.3.3 Erlauterungen zur Hygienespiilung (Wasserwechsel)

Die Steuerung schaltet im Auslieferzustand nach 30 Tagen ununterbrochenem Regen-
wasser-Betrieb in den Trinkwasser-Betrieb um (Hygienespillung), obwohl noch gentigend
Wasser im Speicher ist. Der Modus Hygienesplilung soll verhindern, dass das Trinkwas-
ser zu lange ungenutzt in der Trinkwasserleitung zum Raincenter steht.

Der Zeitraum von 30 Tagen sollte bei der Inbetriebnahme des Raincenters der jeweils
ortlichen Wasserharte (% Kap. 7.1.2 ,Parameter Hygieneintervall“) angepasst werden.
Somit wird die Hygienesplilung bei hartem Trinkwasser ofter als alle 30 Tage erfolgen.
Die Steuerung registriert jeden Pumpenlauf, da die Pumpe in der blauen Steckdose der
Steuerung steckt.

Um zu sehen wann der nachste Wasseraustausch erfolgt:
So oft driicken bis dieser  |Huzisresriluns
MenUpunkt erscheint in 12 Tasen 2% h

Wahrend der Hygienesplilung bleibt der Modus so lange aktiv, bis die Steuerung eine Ge-
samtlaufzeit der Pumpe von 3 Minuten (Werkseinstellung, evitl. ist eine andere Zeit einpro-
grammiert) registriert hat. Danach wechselt die Anlage wieder in den Zisternen-Betrieb.

Beginnt die Hygienesplilung erscheint im Display: . -
Husienssriluns

Eir

Nach ca. einer Minute wechselt das Display in
die Standard-Anzeige Uber: HusienssFdluns

Sizternes 278 om

Wie lange die Hygienespiilung tatsachlich aktiv ist, hangt von dem jeweiligen Nutzver-
halten ab. Je oOfter die Pumpe anspringt, um so schneller ist die Gesamtlaufzeit von
3 Minuten erreicht, d. h., wenn die Anlage nur zur Gartenbewasserung genutzt wird,
kann es Tage, Wochen oder im Winter gar Monate dauern. In diesem Fall verkiirzt man
die Zeit zum Riickwechsel in den Regenwasserbetrieb indem man fiir 3 Minuten eine
Zapfstelle offnet.
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6.4 Alarm

Die Steuerung reagiert auf verschiedene Storereignisse mit einer Alarmmeldung. Tritt ein
Alarmereignis ein, beginnt die rote LED Alarm zu leuchten und ein Piepton ertdnt. Je nach
Alarmereignis schaltet die Anlage auch auf ,Auto Trinkwasser”.

Der Alarm kann Uber die ESC-/Resetpfeil-Taste quittiert werden. Beim ersten Drlicken
der Taste wird nur der Piepton ausgeschaltet. Beim zweiten Driicken schalten die LED
Alarm und ggf. auch die Trinkwassernachspeisung aus. Wenn bei der Betatigung der
ESC-/Resetpfeil-Taste die Alarmursache noch besteht, schaltet sich die Alarmfunktion
sofort wieder ein, die LED Alarm und der potentialfreie Alarmausgang bleiben aktiv. Die
Ursache des Alarms muss erst behoben sein.

Alarm . 1. x @ _> Piepton aus
2.x @ =P  LEDaus

Kann die Ursache nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an lhren Sanitar-Fach-
betrieb.

Bei den Alarmmeldungen kann die Stérung Uber einen externen Stérmelder
(z. B. Hupe oder Lampe) angezeigt werden. Der externe Stérmelder wird hierzu an die
Klemme Alarm Ausgang der Steuerung angeklemmt. % Kap. 10.6 ,Anschlussplan Haupt-
platine der Steuerung*
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6.4.1 Uberlaufalarm

Die haufigste Fehlerquelle, welche einen Alarm ausldst, ist die Fehlfunktion des Trink-
wassernachspeiseventils im Innenbehalter des Raincenters.

Alarm . Hubo Zizlerns
Ukt~ 1zt

Die rote LED Alarm leuchtet, ein Dauer-Piepton ertont. Der Alarm ist selbstquittierend.

Wenn der Sensor im Notilberlauf nass wird, 16st der
Uberlaufalarm aus.

Sensor

Wird der Alarm von einer Fehlfunktion des Nachspeiseventils ausgel6st, kommen fol-
gende Ursachen in Frage:

a) Das Nachspeiseventil schleift an der Behalterwand
b) Der Wasserdruck ist zu hoch

c) Das Schwimmerventil tropft zu lange nach

Entsprechend DIN 1988-200 wird fir Trinkwasser ab Hartebereich 3 = hartes Wasser

(> 2,5 mmol/l Kalziumcarbonat = > 14 °dH) eine Zusatzbehandlung (z.B. Enthartung)
empfohlen.

Bitte erkundigen Sie sich nach der ortlich vorhandenen Wasserharte und stellen
Sie den Wasserwechsel entsprechend der Tabelle ein. (& Kap. 7.1.2 ,Parameter
Hygieneintervall®)

Eine Funktionsstérung des Trinkwasserventils aufgrund von zu hartem Wasser ist
nicht liber die Gewahrleistung abgedeckt!
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a) Das Nachspeiseventil schleift an der Behalterwand
Das Nachspeiseventil darf nicht an der Behalterwand schleifen. Die Ausrichtung prifen
Sie wie folgt:

1. > Handbetrieb Trinkwasser einschalten % Kap. 6.2. ,Inbetriebnahme” 5. [>. Trinkwas-
serzuleitung absperren. Verbraucher 6ffnen. Der Trinkwasserbehalter wird entleert.

2. > Den groRen gelben Deckel gegeniiber dem Trinkwasserventil abnehmen: Das
Nachspeiseventil wird sichtbar.

3. D> Jetzt priifen, ob der Schwimmkérper an der Behélterwand schleift. Hierzu den
Schwimmer mit der Hand mehrfach anheben und fallen lassen.

4. > Gegebenfalls Schwimmerventil neu ausrichten. Es muss auch in seiner tiefsten
Stellung zu beiden Behalterwanden einen Abstand haben.

b) Der Wasserdruck ist zu hoch

Der Druck darf max. 4 bar betragen. Gegebenenfalls muss der Druck tber einen Druck-
minderer auf unter 4 bar begrenzt werden. (Druck im hauseingangsseitigen Wasserfilter
oder Druckminderer ablesen - NICHT am Schaltgerat im Raincenter).

c) Das Schwimmerventil tropft zu lange nach

Wenn Schmutzpartikel - trotz des Siebs im Zulauf - in den Innenkoérper des Schwimmer-
ventils kommen, schlie8t das Ventil nicht mehr richtig und tropft so lange nach, bis der
Wasserstand im Innenbehalter so hoch ansteigt, dass der Alarm ausgeldst wird. Hier hilft
in aller Regel nur ein Komplettaustausch des Schwimmerventils.

Ein Nachtropfen des Schwimmerventils bis zu 5 Minuten nach dem Schliefen ist durch-
aus noch normal.
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6.4.2 Stormeldung Riickstaualarm

In Kombination mit einem zusatzlichen Sensor wird die Steuerung mit einer Stéormeldung
reagieren, wenn Wasser aus der Kanalisation quasi ,rickwarts“ in die Zisterne gelangt
und diese moglicherweise verunreinigt.

Der zusatzliche Sensor muss an die Klemme Riick der Steuerung angeschlossen werden.
& Kap. 10.6 ,Anschlussplan Hauptplatine der Steuerung”

Aarm @ Futo  Trinkwasser
Elickstay Kanal

Die rote LED Alarm leuchtet, ein Dauer-Piepton ertont. Die Anlage schaltet auf
JAuto Trinkwasser”. Der Alarm muss mit der ESC-/Resetpfeil-Taste quittiert werden, nach-
dem die Ursache behoben wurde.

6.4.3 Fehlfunktion der Pumpe

Bei Anlagen mit Ausdehnungsgefafd und zusatzlichem Druckschalter kann eine Fehlfunkti-
on der Pumpe von der Steuerung angezeigt werden (Nicht méglich bei Standardanlagen).

Hulbo Zizslerne
Alarm .

Felhiler Pumee

Die rote LED Alarm leuchtet, ein Dauer-Piepton ertont. Der Alarm ist selbstquittierend.

6.4.4 Stormeldung Fiillstandsensor

Der Sensorstecker ist nicht an der Kupplung der Steuerung angeschlossen.

Der Fllstandsensor ist an die Klemme 4 - 20 mA der Steuerung angeschlossen. & Kap.
10.6 ,Anschlussplan Hauptplatine der Steuerung*

Alarm . Auto Trinkwasser
Fahler Flikhler

Die rote LED Alarm leuchtet, ein Dauer-Piepton ertont. Der Alarm ist selbstquittierend.
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6.5 Anschluss eines Magnetventils in der Trinkwasserleitung

Es besteht die Mdglichkeit ein Magnetventil (230 V/50 Hz, Mindestdurchlass 5 m3h) in
der Trinkwasserleitung zum Raincenter zu installieren und an der Steuerung des Rain-
centers anzuschlieRen. Dieses Magnetventil verhindert beim Uberlaufalarm das weitere

Austreten von Wasser aus dem Notulberlauf.

optionales
Magnetventil

leicht I6sbare Verschraubung
(% Kap. 8 ,Inspektion und
Wartung“ Schwimmerventil)

Das Magnetventil sollte elektrisch Uber eine leicht trennbare Verbindung (Kupplung und

é@ﬂé@ Stecker) angeschlossen werden.
Kupplungskabel inkl. PG-Verschraubung = Art.-Nr: 23315

Zwei Varianten von Magnetventilen sind méglich:

Bauteil Platine Funktion

Magnetventil stromlos geschlossen (NC) | ohne Jumper » Dauerstrom im Trinkwasserbetrieb
(Werkseinstellung) | + Magnetventil schlief3t:

- beim Uberlaufalarm

- im Zisternenbetrieb

- bei Stromausfall

mit Jumper « bei Uberlaufalarm schlieRt das Ma-
gnetventil

« bei Stromausfall bleibt das Magnet-
ventil offen

Magnetventil stromlos geéffnet (NO)

Anschluss

Kupplung fiir
Magnetventil
Jumper fiir Ampege
Magnetventil g%
’ 1 INC N ND L1 N
Magnetventil Paghet|Tw

erlauf]
ansor

invers Q

Drucksensor Stellmotor Netz
4-20mA vom 230V /50 Hz

Kupplung 1+ 3

3-Wege-
Umschaltventil
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6.6 Anlage an den Nutzer iibergeben
Bei der Ubergabe an den Nutzer:
» Funktionsweise der Anlage erklaren.
+ Anlage funktionsfahig ibergeben.

« Ubergabeprotokoll mit wesentlichen Daten der Inbetriebnahme (z. B. Anderungen
der Werkseinstellung) aushandigen.

» Gebrauchsanleitung Ubergeben.

6.7 Betrieb

Die Anlage darf nur bestimmungsgemaR betrieben werden.% Kap. 2.2 ,Bestimmungs-
gemale Verwendung*

Die Anlage funktioniert automatisch. Neben den regelmagigen Wartungen sind nur gele-
gentliche Sichtkontrollen durchzufiihren. Bei Unregelmafigkeiten sind fachkundige Per-
sonen hinzuzuziehen, z. B. vom Hersteller autorisierte Kundendienstpartner.
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7 Zusatzeinstellung der Steuerung liber Parameter

Im Prinzip ist fir den normalen Betrieb des Raincenter keinerlei zusatzliche Program-
mierung der Steuerung notwendig. Falls der Anlagenbetreiber trotzdem die Funktion der
Steuerung an die individuellen Anforderungen anpassen mdochte, kann dies Uber die ein-
stellbaren Parameter geschehen.

Parameter Einheit Schrittweite  Minimum  Maximum Vif;ﬁzii;_
Automatik-/Handbetrieb Néhere Infos zum Parameter % Punkt 7.1.1 '-Znsd
Hygieneintervall Tage 1 Aus 30 30*"
Hygienedauer Minuten 1 0 10 3
Nachspeisung bei cm 5 10 400 25%2)
Hysterese Nachspeise cm 2 2 198 2
Endwert Sensor cm 5 5 600 600
Trinkwasser uber Nahere Infos zum Parameter & Punkt 7.1.7 Drucksensor
Parallelpumpe Né&here Infos zum Parameter % Punkt 7.1.8 Aus
Sprache Deutsch oder Englisch Deutsch

") Bei einer Wasserhirte des Trinkwassers ab 8;4 °dH - 14 °dH empfeh-
len wir, die Wasserwechselperiode auf 14 Tage, bei einer Wasserharte liber
14 °dH auf 7 Tage einzustellen. (& Kap. 7.1.1 , ,Parameter Hygieneintervall)
Dadurch wird das Trinkwasserventil haufiger betétigt und einem Festsitzen vorge-
beugt!

"2) Bei der Verwendung von kugelférmigen Behiltern, z. B. aus GFK, gelten andere
MaRe. Bitte sehen Sie in dem Begleit-Dokument des Behalters nach!
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7.1 Die einstellbaren Parameter
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Im Folgenden werden die Einstellmdglichkeiten und Wirkungen der einzelnen Parameter

erklart.

In der oberen Zeile des Displays wird immer die Bezeichnung des aktuellen Parame-
ters angezeigt, in der unteren Zeile steht der jeweilige Wert des Parameters. Die Ande-
rung der Werte geschieht mit den Pfeil-Tasten <« » und der ESC-/Resetpfeil-Taste.

% Kap. 6.3.1 ,Das Bedienfeld der Steuerung*

7.1.1 Parameter Automatik-/Handbetrieb

Die Werkseinstellung der Steuerung ist standardmafig auf Automatikbetrieb, d. h. ,Hand-

betrieb Aus”ist voreingestellt.

Hiata ES AR
Sislerre i

e

[T 1]
i
=

Auto  Trinkwasser
Sislerre 15 om

Ist gentigend Regenwasser in der Zisterne, wird automa-
tisch Regenwasser entnommen, im Display 1. Zeile er-
scheint: ,Auto Zisterne”.

Ist nicht geniigend Wasser in der Zisterne wird automa-
tisch Trinkwasser nachgespeist, im Display 1. Zeile er-
scheint: ,Auto Trinkwasser".

Es ist moglich den Raincenter, unabhangig vom Wasserstand in der Zisterne, dauerhaft mit
Trinkwasser zu betreiben. Diese Betriebsart heilt , Trinkwasser HAND".

Die Steuerung kann wie folgt umgestellt werden auf , Trinkwasser Handbetrieb Ein*:

O P
®© =9

1 x driicken
2. Zeile blinkt

@ 1 x driicken
LAus" wechselt auf ,Ein“

1 x drlicken

O =@
©

2 x driicken

zurliickzukommen

So oft drlicken bis dieser
Menupunkt erscheint

Wert wird gespeichert

Trinkwasser  HAMD
Hardbelrieh Aus
Trinkwasser  HAMD
Handbelrisk  Hus
7 1T\ 7 T\
Trinkwasser  HAMD
Handbelriebh Ein
7T\ 71N
Trirkwasser  HAME
Hardbelrish Ein

um zur Standard-Anzeige

Zizterne

Hard  Trinkwasser
ETE oM

' Soll wieder Regenwasser verwendet werden, muss wieder umgestellt werden auf ,, Trink-

wasser Handbetrieb Aus*”.
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7.1.2 Parameter Hygieneintervall

Husisrinlerwal l

2E Taoe

RAINCENTER 25 RCC COMFORT

Standzeiten des Wassers verhindert.

Deutsch

Von der Steuerung wird automatisch das Wasser in der
Trinkwasserzuleitung und im Innenbehalter des Raincen-
ters ausgetauscht, wenn langer als die angegebenen Tage
kein Trinkwasserbetrieb erfolgte. Hierdurch werden lange

Uber den Parameter Hygieneintervall haben Sie die Mdglichkeit das Zeitintervall zwischen
zwei Wasserwechseln in Tage einzustellen. Wird der Parameter auf ,Aus” gestellt, findet
kein Wasserwechsel statt. In der Standardeinstellung findet der Wasserwechsel alle 30
Tage statt. Bei hartem Wasser sollte das Trinkwasserventil ofter bewegt werden. Bitte
erkundigen Sie sich nach der 6rtlich vorhandenen Wasserharte und stellen Sie den Was-
serwechsel entsprechend unserer Empfehlung ein.

Hartebreich

Fiir unsere Gerite gilt

uneingeschrankt nutzbar
Wasserwechsel 30 Tage (Grundeinstellung)

Wasserwechsel auf 14 Tage einstellen,
& Beispiel unten auf der Seite

Wasserwechsel auf 7 Tage einstellen

1 bis 8,4 °dH
weich (= bis 1,5 mmol/l)
2 8,4 ° dH bis 14 °dH
mittel (= 1,5 bis 2,5 mmol/l)
3 mehr als 14 °dH
hart (= mehr als 2,5 mmol/l)
3 Uber 21 °dH
hart (ber 3,8 mmol/l)

nur mit Enthartung des Trinkwassers nutzbar

Entsprechend DIN 1988-200 wird flr Trinkwasser ab Hartebereich 3 = hartes Wasser
(> 2,5 mmol/l Kalziumcarbonat = > 14 °dH) eine Zusatzbehandlung (z.B. Enthartung)

empfohlen.

Beispiel fur die Anderung des Parameters Hygieneintervall:

© L

So oft driicken bis
gewulinschter Mentpunkt

erscheint

Hosisnsinteruall

s 2
77TN7 TN

erscheint 26 Tase

1 x driicken Hosismsinterwall
@ 2. Zeile blinkt 28 Tasze
71NN

@ so oft driicken bis Husieneinterwall
@ gewunschter Wert 14 Tase

© @

1 x driicken
Wert wird gespeichert

Hasismsinlerwal 1
14 Tase
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7.1.3 Parameter Hygienedauer

Hosiers Dausr
EE Mirlen

Um sicherzustellen, dass das Wasser im Innenbehalter des
Raincenters wahrend des Wasserwechselmodus komplett
ausgetauscht wird, kann die Dauer des Wasserwechsels
unter Parameter Hygiene Dauer festgelegt werden. In der
Werkseinstellung betragt die Dauer des Wasserwechsels
3 Minuten Pumpenlaufzeit.

7.1.4 Parameter Einschalth6he Trinkwassernachspeisung

Hachsreize bei

EES om

aslerese Machse

Uber den Parameter Nachspeise bei wird festgelegt, ab
welchem Wasserstand im Regenwasserspeicher die auto-
matische Trinkwassernachspeisung eingeschaltet wird. In
der Werkseinstellung wird die Trinkwassernachspeisung ab
einem Wasserstand von 25 cm eingeschaltet. Trinkwasser
wird dann aus dem Innenbehalter des Raincenters entnom-
men.

1.5 Parameter Hysterese Trinkwassernachspeisung

Die automatische Trinkwassernachspeisung wird erst aus-
geschaltet, wenn der Wasserstand im Regenwasserspei-
cher wieder einige Zentimeter tGber den Einschaltpunkt der
Trinkwassernachspeisung angestiegen ist. Wie grof dieser
Abstand (Hysterese) zwischen Ein- und Ausschaltpunkt der
Trinkwassernachspeisung ist, kann Uber den Parameter
Hysterese Nachspeise eingestellt werden. In der Werksein-
stellung betragt die Hysterese 2 cm.

~") Werkseinstellung
incm
Ausschaltpunkt TWN e
Parameter Hysterese N

A Einschaltpunkt TWN p4

27

Te}
Parameter Nachspeisung bei N

<
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7.1.6 Parameter Endwert (Fiillstand-)Sensor

Ercusrt. Sensor
SEE oM

Der Fillstand im Regenwasserspeicher wird durch einen
Flllstandsensor in der Zisterne erfasst. Fir den im Liefe-
rumfang enthaltenen Sensor betragt dieser Wert 600 cm.
Bei Verwendung anderer Sensoren ist dieser Wert entspre-
chend anzupassen.

7.1.7 Parameter Trinkwassernachspeise-Typ

Die Umschaltung auf von Zisternen- auf Trinkwasserbetrieb und umgekehrt, wird norma-
lerweise von dem im Lieferumfang enthaltenen Fillstandsensor ausgeldst.

Trinkwasser Gber
Drucksensor

Trinkuwaszer Gber
Sohuad M

Trinkuwasser Ober
SersEortSoh d mmsr

Die automatische Trinkwassernachspeisung wird Uber den
gemessenen Fillstand getatigt.

Abweichend davon kann die Umschaltung auch nur durch
einen Schwimmerschalter ausgelést werden. In die-
sem Fall wird dann im Display kein Fullstand angezeigt.
Die automatische Trinkwassernachspeisung erfolgt dann
Uber einen Schwimmer Typ “Leeren” (Klemme Schwimmer
% Kap. 10.6 ,Anschlussplan Hauptplatine der Steuerung®).

Trinkwasser
AUS

Trinkwasser

Saug- || Schwimy
leitung 3

minimaler Wasserstand
um das Ansaugen von
Sediment zu vermeiden

Es ist moglich Fllstandsensor und Schwimmer anzuschlie-
Ren. Die Umschaltung der Trinkwassernachspeisung wird
vom Schwimmer veranlasst.

Der angezeigte Flllstand dient dann lediglich zu Informa-
tionszwecken.
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7.1.8 Parameter Parallelpumpe (Zubringerpumpe)

Faral lelrumee
Ein

7.1.9 Parameter Sprache

SEraches L ansacms
Detzch

Der Raincenter kann eine zusatzliche Pumpe (Zubringer-
pumpe) im Regenwasserspeicher steuern & Kap. 10.6
»2Anschlussplan Hauptplatine der Steuerung®. Diese Funk-
tion wird immer dann eingesetzt, wenn auf der Saugseite
grolRe Hohen und/oder lange Strecken zu Gberwinden sind.

Die Zubringerpumpe wird im Zisternenbetrieb parallel mit
der Pumpe vom Raincenter eingeschaltet. Befindet sich die
Anlage im Trinkwasserbetrieb bleibt die Zubringerpumpe
ausgeschaltet. Werkseinstellung: Parallelpumpe Aus

Die Sprache im Display kann wahlweise in Deutsch oder
Englisch eingestellt werden. Werkseinstellung: Deutsch
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8 Inspektion und Wartung

Deutsch

Der Raincenter enthalt Komponenten, bei denen Inspektions- und Wartungsarbeiten not-

wendig sind.

Die aufgefiihrten Zeitabsténde der Inspektions- und WartungsmaRnahmen sowie die an-
gegebenen Arbeitsschritte sollten vom Betreiber im eigenen Interesse beachtet werden!

Falls Materialmangel festgestellt werden, wenden Sie sich an lhren Vertragspartner/

Handler.

Bauteil

Gehause

Tatigkeit

auf Dichtheit, Sauberkeit und korrekte Befestigung tiber-
prifen

Zeitraum

jahrlich

Schwimmerventil

ein Schaltspiel durch die obere Offnung vom Ein- bis
zum Ausschalten des Schwimmerventils beobachten:
- dazu Anlage in TW-Betrieb setzen

- oberen gelben Deckel abnehmen

ist das Schwimmerventil frei beweglich und schlielt es
rechtzeitig bevor das Niveau des Notliberlaufs erreicht
wird

- wenn nicht wenden Sie sich an Ihren Kundendienst

alle 6 Monate

Siebeinsatz kontrollieren und ggf. reinigen

jahrlich

Komplettaustausch des Schwimmerventils

alle 10 Jahre

Panzerschlauche und
Rohrleitungssystem

auf Dichtheit, Sauberkeit und korrekte Befestigung tber-
prufen

Im Besonderen darauf achten, dass die Panzerschlau-
che keine Knickstellen haben (hierzu, wenn vorhanden,
Haube entfernen)

alle 6 Monate
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Bauteil

Notlberlauf

RAINCENTER 25 RCC COMFORT

Tatigkeit

um schlechte Gerliche zu vermeiden, Wasser mit einer
GieRkanne in den Kanalanschluss des Notlberlaufs
einflllen

\

Deutsch

Zeitraum

alle 6 Monate
oder
bei Bedarf ofter

Pumpe und Schaltgerat

Druckaufbau, Dichtheit, Pumpen- und Strdmungsgerau-
sche sowie Funktion Uberprifen. Falls Méngel festge-
stellt werden, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst

alle 6 Monate

« Schaltgerat austauschen alle 10 Jahre
» Gleitringdichtung/Lager auswechseln alle 10.000
(durch Kundendienst) Betriebsstd.
oder 10 Jahre
bzw. bei
vorzeitigem Ver-
schleiss
Flllstandsensor « korrekter Einbau, der Fullstandsensor muss im Regen-
wasserspeicher entsprechend der Einbau- und Ge-
brauchsanleitung eingebaut sein .
in Zusammen-
P - - hang mit der
. Kabg_l auf R__lssblldung oder sonstige Alterserscheinun- Kontrolle des
gen uberprifen. Auffangbehal-
ters

Uberprifen ob der angezeigte Flllstand mit dem tat-
sachlichen Wasserstand im Behalter Ubereinstimmt

Uberlaufalarm

Schwimmerventil mit der Hand herunterdriicken bis
Wasser aus dem Notuberlauf austritt. Nach Priifung das
Gerat in Trinkwasser-Handbetrieb stellen und kurz ei-
nen Verbraucher &6ffnen/betatigen, damit der Wasser-
stand im Innenbehalter wieder auf das normale Niveau
abgesenkt wird.

Nicht vergessen:

Hand- wieder auf Automatik-Betrieb umstellen

alle 6 Monate
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9 Erkennen und Beheben von Stérungen

Storung

Anlage arbeitet
Uberhaupt nicht

Ursache

Netzspannung fehlt

Deutsch

Behebung

Uberprifen, ob Netzstecker in
Steckdose eingesteckt ist

Fehler bei der Installation

Uberprifen Sie die Installati-
on anhand der Gebrauchsan-
leitung auf Fehler

Pumpe lauft nicht an bzw.

stoppt nach wenigen Se-
kunden

(bei Trinkwasser- oder
Zisternenbetrieb)

Netzspannung fehlt

prifen ob Netzstecker einge-
steckt sind & Kap. 6.2. ,Inbe-
triebnahme* 4. >

Pumpenrad blockiert

Welle auf Freigangigkeit pri-
fen & Kap. 3.2. ,Zwischenla-
gerung und Konservierung®

- falls blockiert » Kunden-
dienst

Pumpe nicht mit Wasser befillt

Pumpe mit Wasser befiillen
ggf. Saugleitung befiillen

& Kap. 6.2 ,Inbetriebnahme*”
1D

Trockenlaufschutz hat ausgelost

Trockenlauf durch Driicken
der ENTER-Taste am Pum-
penschaltgerat quittieren
(ggf. mehrfach wiederholen),
Dichtheitsprifung der Saug-
leitung durchfiihren bzw. Ins-
tallation des Sensors priifen

Pumpe defekt

Kundendienst

Pumpe lauft nur im Trink-
wasserbetrieb einwand-
frei (d.h. Pumpe istin
Ordnung, Fehler liegt in
der Saugleitung zur Zis-
terne oder am Wasser-
stand in der Zisterne)

Saugleitungsende oberhalb des Was-
serspiegels

Saugleitung richtig montieren
% Kap. 5.6.1 ,Saugleitungs-
anschluss”

Luft in der Saugleitung - Pumpe zieht
Nebenluft

Dichtheit der Saugleitung
Uberprifen! Es miissen gas-
dichte Fittings mit innenlie-
gender Stutzhilse verwendet
werden % Kap. 5.6.1 ,Saug-
leitungsanschluss®

Saugkorb verstopft

Saugkorb reinigen

max. Saughdhe Uberschritten

Saughdhe in Relation zur
Saugleitungslénge tber-
prifen & Kap.2.2 ,Bestim-
mungsgemanle Verwendung®
gegebenenfalls Ladepumpe
nachriisten

Durchmesser der Saugleitung zu ge-
ring

der Innendurchmesser der
Saugleitung muss mind. so
grof} sein, wie der Innen-
durchmesser des Saugstutz-
tens & Kap. 5.6.1 ,Sauglei-
tungsanschluss*
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Storung

Pumpe bendtigt zu lange

bis Druck aufgebaut wird,

insbesondere bei Zister-
nenbetrieb, dadurch wird
der Trockenlaufschutz
des Schaltautomaten ak-
tiviert

RAINCENTER 25 RCC COMFORT

Ursache

FuBventil in der Saugleitung zur Zister-

ne fehlt

Deutsch

Behebung

FuRventil installieren

FuBventil der Saugleitung ist undicht

FuBventil prifen und reinigen

Pumpe saugt nicht an
bzw. Fullmenge ist unge-
nugend

Filter in der Saugleitung hat nicht genu-

gend Durchgang

Filter sollten nicht in Saug-
leitungen eingebaut werden
% Kap. 5.6.1 ,Saugleitungs-
anschluss®

Pumpe defekt

Kundendienst

Pumpe schaltet nicht ab

Undichtigkeit auf Druckseite

Dichtigkeit der Druckseite
Uberprifen, zunachst die Ab-
sperrung auf der Druckseite
(mitgelieferten Kugelhahn)
schlielRen - wenn die Pumpe
jetzt stoppt anschlieRend die
Verbraucher einzeln priifen

Platine defekt

Platine/Steuerung austau-
schen P Kundendienst

Pumpe lauft ohne geoff-
neten Verbraucher kurz
an bzw. springt in kurzen
Intervallen sténdig an

Minimale Undichtigkeit im Drucklei-

tungssystem

Anlage in den Trinkwasser-
betrieb umschalten - Ver-
braucher betatigen - Sperren
des Absperrhahns auf der
Druckseite, direkt nach dem
Stoppen der Pumpe - der
Druck am Manometer der
Pumpe bleibt konstant: Un-
dichtigkeit besteht auf Ver-
braucherseite

Uberpriifung von Verbrau-

chern z. B. WC-Splilkasten
(Eckventile einzeln schlie-

Ren), Wasserhahnen oder

Schwimmerventil auf Dich-
tigkeit

Ruckschlagventil im Schaltautomat un-

dicht (Verschmutzung)

Anlage in den Trinkwasser-
betrieb umschalten - Ver-
braucher betétigen - Sperren
des Absperrhahns auf der
Druckseite, direkt nach dem
Stoppen der Pumpe - der
Druck am Manometer der
Pumpe fallt ab und die Pum-
pe springt evtl. erneut an: Un-
dichtigkeit im Gerat

Kundendienst
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Stoérung

Trockenlaufschutz 16st
nach einiger Zeit immer
wieder aus

RAINCENTER 25 RCC COMFORT

Ursache

* minimale Undichtigkeit in der Saug-

leitung

Deutsch

Behebung

Uberpriifung der Saugleitung
und der Gerateanschllsse

minimale Undichtigkeit im Drucklei-
tungssystem

Uberpriifung von Verbrau-

chern z. B. WC-Spulkasten
(Eckventile einzeln schlie-

Ren), Wasserhahnen oder

Schwimmerventil auf Dich-
tigkeit

Thermoschalter schaltet
die Pumpe ab

Motor liberlastet, da Reibung durch
Verschmutzung im Pumpengehause
zu hoch

Ansaugen von Fremdstoffen
verhindern

Pumpe von einem Fachbe-
trieb warten bzw. reinigen
lassen

Thermoschalter schaltet
die Pumpe nach kurzem
Motorbrummen ab

Kondensator defekt

Kondensator ersetzen
(Elektrofachkraft hinzuzie-
hen) » Kundendienst

Anlage lauft nur auf Trink-
wasserbetrieb

Anlage ist auf Handbetrieb geschaltet

auf Automatik-Betrieb stellen
% Kap. 6.2 ,Inbetriebnahme*
.>

die Anlage befindet sich zurzeit in der
Hygienespliilung

Pumpenlaufzeit von 3 Minu-
ten abwarten; Anlage geht
dann automatisch wieder auf
Zisternenbetrieb

Sensorstecker ist nicht eingesteckt

Sensorstecker einstecken

Sensorkabel ist beschadigt

Kabel kontrollieren, ggf. aus-
tauschen

Motor des Umschaltventils oder Steue-
rung defekt

Uberpriifung durch Elektro-
fachkraft

Sensor in Zisterne ist falsch montiert

Installation des Sensors
Uberprifen

trotz Wasser im Speicher
wird Trinkwasser ver-
wendet

falsche Montage des Verbindungska-
bels zwischen Sensor und Steuerung

Verbindungskabel zwischen
Sensor und Steuerung Uber-
priifen, besonders auf Po-
laritat und durchgehende
Leitungen aus ,einem Stiick"
achten

Anlage befindet sich trotz
unterschreitens des Min-
destwasserstandes im
Zisternenbetrieb

Platine in der Steuerung ist beschadigt

Elektrofachkraft muss die
Steuerung im Raincenter 6ff-
nen und die Platine auf sicht-
bare Beschadigung (Korrosi-
on) Uberprifen

Microprozessor hat sich ,aufgehangen*”

Netzstecker fur ca. 1 Minute
ziehen und dann wieder ein-
stecken

Im Wiederholungsfall Kontakt
zum Werkskundendienst auf-
nehmen
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Storung

LED Alarm leuchtet,
Piepton ertont,
Schwimmerventil schliet
nicht richtig und/oder
Wasser tritt aus Notiber-
lauf aus

RAINCENTER 25 RCC COMFORT

Ursache

ausfuihrliche Beschreibung:

Deutsch

Behebung

+ % Kap. 6.4 ,Alarm“ - Ausschalten des Pieptons

% Kap. 6.4.1 ,Uberlaufalarm*
. % Kap. 6.4.2 ,Stormeldung Riickstaualarm®
+ % Kap. 6.4.3 Fehlfunktion der Pumpe*
+ % Kap. 6.4.4 ,Stérmeldung Fiillstandsensor”

Leckage zwischen Pum-
pengehause und Motor

» Gleitringdichtung defekt

.

Gleitringdichtung erneuern

« eventueller Frostschaden

.

entgegen den Hinweisen in
der Gebrauchsanleitung
wurde die Anlage im frostge-
fahrdeten Bereich aufgestellt
in den meisten Fallen fihrt
dies zu einem Totalschaden
der Pumpe

Flllstandanzeige stimmt
nicht mit tatsachlichem
Wert Gberein

« Sensor Endwert falsch eingestellt

Uberprifen ob die Einstel-
lung mit dem Typenschild auf
dem Fllstandsensor Gber-
einstimmt & Kap. 7.1.6 ,Pa-
rameter Endwert (Fullstand-)
Sensor*

Anlage entnimmt im
Trinkwasserbetrieb wei-
terhin Regenwasser

« Stellmotor defekt oder Drei-Wege-Ku-

gelhahn schwergéngig

Hinweis zum Drei-Wege-Umschaltventil:

Trinkwasserbetrieb Regenwasserbetrieb

Stellmotor und Drei-Wege-
Kugelhahn Gberprifen

Fachkraft hinzuziehen
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10 Technische Daten

RAINCENTER 25 RCC COMFORT

COMFORT
Motorleistung P1 1,35 kW -
Steuerspannnung Geber U-20V (4-20mA) A
Spannungsversorgung 1~230V/50Hz £
Kondensator 25 uF é
Nennstromaufnahme 6,1 A °
Nenndrehzahl 2850 U/min -
Nennbetriebsart S2 90 min « 8 N
max. Férdermenge 5,2 m%*h
max. Férderhéhe 52m
max. Férdergut-Temperatur +4° bis +40° C
Einschaltdruck 2,4 bar
max. Héhe zur Zapfstelle 20m
Nachspeisemenge 5 m3h
Gewicht 31,5kg
Schutzart IP 54
Schutzklasse F
Hohe (A) 630 mm
Breite (B) 630 mm
Tiefe (C) 340 mm
Trinkwassseranschluss (D) 3/4* AG
Saugstutzen (E) 1“1G
Druckstutzen (F) 1“1G
Notlberlauf (G) DN 70

10.1 Werkstoffe
Gehause:

Haube:
3-Wege-Ventil:

Pumpengehause/Laufrader:
Pumpensaug- und Druckgehause:

Laufrader:
Motorwelle:
Leitrader:

Doppelte Gleitringdichtung:
Gehause ZP CONTROL 05

PE recycelbar

ABS recycelbar
Messing

Edelstahl 1.4301
a-Messing

Edelstahl 1.4301
rostfreier Stahl 1.4021
Spezial-Noryl®
Kohle/Keramik

PPO recycelbar

Deutsch
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10.2 Steuerung

RAINCENTER 25 RCC COMFORT Nachspeisesteuerung

RAINCENTER 25 RCC COMFORT

Spannungsversorgung 230 V/50 Hz, 16 A
Umgebungstemperatur 0-40°C
Schutzklasse |
Schutzgrad IP 54

max. Anschlussleistungen

+ Pumpe 9 A, 2000 W
* Magnetventil oder Stellmotor 1 A, 230 W

230 V/50 Hz « Zubringerpumpe 5 A, 1000 W
Anzeige Trinkwasserbetrieb
Zisternenbetrieb
Alarm
Wasserstand in cm
Tastatur Pfeil-Tasten

Stoérung Quittieren ESC-/Enter-Taste

Alarmeingange

U~=15V

« Uberlaufalarm
« Druckschalterfehler
* Ruckstaualarm im Kanal

Kleinspannungseingang

« Schwimmerschalter: U~=15V

« Druckaufnehmer: U- =20V (4-20mA)

GehausemaRe Steuerung (LxBxH) 160 x 160 x 70 mm

10.3 Typenschild Fiillstandsensor

 0.00...

© DC 10..30V
F.Nr.:0261345101019110003

MIDAS SI

Made in Germany

401006/999 TN 00710196

600.00 mbar

) DC 4..20mA

ce

Deutsch
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10.4 Kennlinie

(m]
70

60

50 L

40 g

CPS 20-5 No

20

1 2 3 4 5 Q [m?/h]
0,5 1,0 1‘,5 Q[l/s]

10.5 Typenschild Modul

Am Modul ist ein Typenschild angebracht, das alle wichtigen technischen Angaben zu der
Anlage enthalt.

‘ Zehnder Pumpen GMDH
s zechndar s
08344 Grir h Be ierfeld

PUMPEN zehnder-pumpen.de

RAINCENTER 25 RCC COMFORT
P 1,35 kW SIN : xxxxx

1 1~230V Qrex @ 5,2 m¥h

. 6,1A Hmax : 52 m
12850 U/min tma : 40°C

: 25puF  S290min IP 54

X C€

0OszC
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10.6 Anschlussplan Hauptplatine der Steuerung

Deutsch

Magnetventil

invers Q

Uberlauf;
sensor

|
e O

UL schwimm:
A ZZ] I v
00O 00| 0O

OmA Alarm N L1
Ausgang Magnetv  TWN

NC N NO

L1 N

Zubringerpumpe

PE PE PE

Druckschalter Ruck

4

L N PE
Netz

Drucksensor Stellmotor
4 -20 mA vom
Kupplung 1 + 3 3-Wege-

Umschaltventil

Netz
230V /50 Hz
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11 Ersatzteilliste RAINCENTER 25 RCC COMFORT

Deutsch
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M

Pos. Stk. Benennung

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022
023

1

Grundeinheit
Raincenter 25

Abdeckhaube
Raincenter 25

Flauschformteile

Schrauben zur Befestigung der
Flauschformteile

Haftformteile

Schwimmerventil, 3/4“ komplett,
vormontiert (ab Baujahr 2010)
(beinhaltet auch Teile 7,8 und 9)

Messingsechskant 3/4“ IG/AG

Verdrehsichering fir
Messingsechskantnippel 3/4“

Schraube,
Kreuzschlitz A2, 3,9 x 9,5

Deckel
(Schwimmerventil)

Deckel
(Notlberlauf)

HT-Uberlaufbogen DN 70, 87°
abgeschragt,komplett
Schraube M 4 x 14 V2A

Rohrdurchfiihrung

Panzerschlauch
mit Flachdichtung

Kugelhahn 1 IG/AG
fur Druckleitung

Steuerung RCC COMFORT

Schraube,
Kreuzschlitz A2 3,9 x13

Stellmotor flr
Drei-Wege-Kugelhahn 1*

Sauggruppe CPS 20-5
fiir Raincenter 25

Rohrdurchfiihrungsdichtung
50/30

3-teilige Verschraubung, konisch
dichtend

Pumpenwinkel

Unterlegscheibe A2

Art.Nr.

18376

18302

18365

18529

18379

18501

18430

18380

18321

18401

18402

22182
18414

18465

18353

18408

23511

12598

18532

19880

18464

18549

18456
18482

Deutsch

Ersatzteile RAINCENTER 25 RCC COMFORT

Pos.

024
025
026

027

028

029

030

031
032
033

034

035

Stk. Benennung

4
4
4

Senkschrauben M6 A2
Sechskantmutter A2, M6
EJOT PT Schraube KB 60

Befestigungs-Set fir Rain-
center 25

Pegelsonde MAERA S 25
mit Steckeranschluss

Flexibler Metallschlauch
1“ UM auf UM mit Bogen
750 mm

ZP Control 05 Basic mit Ver-
schraubung

Messingwinkel AG/IG 1¢
CPS 20-5 komplett
Hartfaserdichtung 30/21/2

Hartfaserdichtung 24/17/2

Sieb fir
TW-Nachspeiseventil

Art.Nr.

16620
15329
18354

18495

23673

18366

20645

18556
18595
18381

18382

18520
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12 Umwelthinweise

Die Kartonverpackung ist recycelbar und der Altpapierverwertung zuzufiihren. Die Styro-
porpolster bitte Uber das duale System (gelber Sack/gelbe Tonne) entsorgen.

Elektrische und elektronische Altgerate enthalten vielfach Materialien, die wiederverwen-
det werden konnen. Sie enthalten aber auch schadliche Stoffe, die fiir die Funktion und
Sicherheit des Gerates notwendig waren. Im Restmdll oder bei falscher Behandlung kon-
nen diese Stoffe der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr
Altgerat deshalb auf keinen Fall in den Restmdill!

Nutzen Sie die an Ihrem Wohnort eingerichteten kommunalen Sammelstellen zur Riickga-
be und Verwertung defekter elektrischer oder elektronischer Geréate.

X

13 Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass nachfolgend bezeichnetes Gerat aufgrund seiner Konzeptionie-
rung und Bauart den einschlagigen grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien
entspricht:

* Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
* Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
» Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU
* RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Produktbezeichnung: RAINCENTER 25 RCC
Typenbezeichnung: COMFORT

Angewandte EN-Normen:  EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60335

Des Weiteren erklaren wir, dass die Pumpenmodule die einschlagigen Anforderungen
zum Schutze des Trinkwassers nach der DIN 1988 Teil 4 und der DIN EN 1717 erfillen.
Die Trinkwassernachspeisung erfolgt nach dem Prinzip ,Freier Auslauf -Typ AB*.

Die Montage- und Gebrauchsanleitungen sind zu beachten und zu befolgen.

ZEHNDER Pumpen GmbH
Zwonitzer Strale 19
08344 Griinhain-Beierfeld

Grlinhain, den 20.10.2023

AGH

Alexander Duba
Produktmanager
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ANHANG: Betrieb des RAINCENTER 25 RCC COMFORT mit Zubringerpumpe

Der Raincenter wird im Zisternenbetrieb nur dann zuverlassig funktionieren, wenn das
Verhaltnis Saugleitungslange zu maximaler Saughéhe im griinen Bereich des nachfol-
genden Diagramms liegt.

6
és(
°4,, ""sé Zubringerpumpe
5 & i B
%y, ¢ S
e S
09%9/6/’0

4 %s""o,v —
E &3
&
h
g 2
5 S
Ef
o
»
° 2
=
E Betrieb mit Saugleitung DN 25
5 ohne Zubringerpumpe —
£ 1

0

0 5 10 15 20 25 30 35
Lénge der Saugleitung, I, [m]
Beispiel:

maximale Saughdhe h_ = 3 m, Sauglénge I, = 30 m => Zubringerpumpe erforderlich

Liegt der Betrieb des Raincenters 25 Comfort auRerhalb des griinen Bereichs, ist eine
Zubringerpumpe erforderlich.

Beachten Sie, dass sich durch die Reihenschaltung der Pumpen der Vordruck der Zu-
bringerpumpe und der Maximaldruck des Hauswasserwerks im Raincenter zum System-
druck addieren. So kénnten in der Installation leicht fur die Anwendung zu hohe System-
driicke erreicht und die Funktion von Verbrauchern beeintrachtigt werden.

Wir empfehlen deshalb gegebenfalls den Vordruck der Zubringerpumpe mittels eines
Druckminderers zu reduzieren. Bei Hausinstallationen haben sich Vordriicke im Bereich
von 1 - 1,5 bar bewahrt.

Bei Verwendung der Zubringerpumpe Lademax Art.-Nr. 19096 braucht man keinen
zusatzlichen Druckminderer.

Die Steuerung vom RAINCENTER 25 RCC COMFORT sorgt dafiir, dass im Zisternenbe-
trieb immer die Zubringerpumpe gleichzeitig mit der im Modul eingebauten Pumpe betrie-
ben wird. Im Trinkwasserbetrieb bleibt die Zubringerpumpe dauerhaft abgeschaltet und
nur die Pumpe im Modul fordert Wasser.
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ﬁ Beim RAINCENTER PRO RCC COMFORT ist zum Anschluss der Zubringerpumpe
> ein Kabel mit Kupplung und PG-Verschraubung Art.-Nr.: 23315 erforderlich.

Lieferumfang
Anschlusskabel fiir die Zubringerpumpe

&

» Kabel mit Kupplung zum Anschluss an die
Steuerung vom Raincenter

» PG-Verschraubung

Anwendungsbeispiel

optional optional
Membranaus- Magnetventil
dehnungsgefal

volldurchstrémt

(DIN 4807 - T5)

Trinkwasser- .
anschluss Absperrung einbauen;
zwingend, wenn die
Pumpe tiefer angeordnet
ist, als der héchstmdég-
liche Wasserstand in der
Zisterne (oftmals

bei Kellerinstallationen);
andernfalls optional

optional
Druckleitung zu den Druckminderer

Verbrauchern

Notuberlaui 1

Anschluss zur
Zubringer-
pumpe in der
Zisterne

Auch beim Betrieb mit Zubringerpumpe ist die Verbindungsleitung zwischen dem Rain-

° center und der Zubringerpumpe unterdruckgeeignet, mit einem Innendurchmesser von
mind. 1" (DN25) auszufihren.
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Anschluss des Zusatzschaltgerits fiir eine Zubringerpumpe

Der elektrische Anschluss muss von einer qualifizierten Fachkraft ausgefuhrt werden
unter Beachtung der entsprechenden Landesvorschriften. Bevor Veranderungen im
Gehauseinneren vorgenommen werden muss das Gerat vom Stromnetz getrennt wer-
den. Falsche Anschlisse kénnen zu Schaden in der elektronischen Schaltung fihren.
Der Hersteller Gbernimmt keine Verantwortung fir Schaden die durch den falschen An-
schluss des Gerates entstanden sind.

Ma?r:\veé\r/:”b O Q
O
Uberlauf. @% D DDD
sensor

[EEE

UL schwimm %% %

A ZZ | |1
00|00 OO\ |00 O

OmA Alarm N L1 NC N N¢ L1 N PE PE PE

DruckschaherRuCk Ausgang Magnetv. TWN _|Zubringerpumpe
Drucksensor Stellmotor Zubringer- Netz
4-20 mA vom pumpe 230V /50 Hz
Kupplung 1 + 3 3-Wege-

Umschaltventil

1. D> SchlieRen Sie das Kabel mit der Kupplung entsprechend dem Schaltplan an.
2. D> Stecken Sie den Stecker der Ladepumpe in die Kupplung.

Die Anlage kann jetzt entsprechend der Gebrauchsanleitung in Betrieb genommen
werden.
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Programmierung der Zubringerpumpenfunktion

Der Anlagenbetreiber kann die Funktion der Steuerung tiber mehrere, veranderbare Pa-
rameter an die individuellen Anforderungen anpassen. Die Funktion fiir den Betrieb
einer Zubringerpumpe wird liber den Parameter Parallelpumpe programmiert.

Faral lelrumees
Ein

Parallepumpe einschalten

Parallelpumpe = Zubringerpumpe

Der RAINCENTER 25 RCC COMFORT steuert eine
zusatzliche Pumpe (Zubringerpumpe) im Regen-
wasserspeicher. Diese Funktion kann immer dann ein-
gesetzt werden, wenn auf der Saugseite grofe Hohen
und lange Strecken zu uberbriicken sind. Die Zubrin-
gerpumpe wird immer dann eingeschaltet, wenn auch
die Pumpe im Raincenter lauft. Befindet sich die Anlage
im Trinkwasserbetrieb bleibt die Zubringerpumpe immer
aus. Dieser Zustand wird weder optisch noch akustisch
angezeigt und kann auch nicht manuell beeinflusst wer-
den.

In der Werkseinstellung der Steuerung ist bei Pararmeter Parallelpumpe ,,Aus” voreinge-

stellt.

Zum Verandern mussen Sie folgendermafien vorgehen:

1 x driicken Faral lelrumre
2. Zeile blinkt fus
7T\

1 x driicken Faral lelrumee
+Aus" wechselt auf ,Ein“ Eir
71\

1 x driicken Faral lelrumrs

So oft driicken bis dieser |FarallelrumFs
Menlpunkt erscheint s

Wert wird gespeichert Ein
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